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巧扱説明書 


■ご使用前にこの説明書をお読みくださし、。 


■大切なもの（海が旅行など）をお撮りになる前には、必ず試し撮りをし 
て、カメラび正常に機能することをお確かめください。 

■取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは、実際の製品と 
は異なる場台びありまず。 













はじめに 

このたびは才 u ンパスデジタルカメラをお買上げいたださ、ありびとラ 

ございます。この説明書をよくお読みのラえ、安全に正しくお使いくださ 

し、。また、お読みになったあとは、必ずイ呆管してください。 

参本書の内容については将来予告なしに変更することびあります。商品 
名、型番等、最新の情報についてはカスタマーヴポートセンターまでお 
問い合わせください。 

♦本書の内容については、万全を期して作成しておりますび、万一ご不審な 
点、誤り、記載もれなど、お気づきの点びございましたらご連絡ください。 

♦本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用に 
なる場合を除き、禁止されています。また、無断転載は固くお断りします。 

♦本製品の不適当な使用により、万一損害び生じたり、逸失利益、または 
第三者からのしぶ、なる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねま 
すのでご了承ください。 

♦本製品の故障、才 U ンパス指定外の第三者による修理、その他の理由に 
より生じた画像データの消失による、損害および逸失利益などに関し、 
当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。 

♦本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質と 
は異なります。 


電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置び 
ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことびありま 
す。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。 

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、 VCCI 基準の限界値を超えること 
び考えられます。必ず、指定のケーブルをご使用ください。 

商標について 

Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 

Macintosh および Apple は米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の商 
標または登録商標です。 


カメラファイルシステム規格に 

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で制定された規格 
「Design rule for Camera File system / DCF 」 です。 
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まをにおほい頂 < ために 

ご巧用の前に、この r ををにお使い頂くために J の内容をよ<お読 
みのラぶ、 製品をまをにお使いください。 


製品を正し<お使いいただを、お客様や他の人々へのを害と財厘の損害を未然に防止ず 
るために、いろいろな絵表示をしていまず。その表示と意味は次のようになつていまず。 


圏 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 
t または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定され 
る内容を示しています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 
t または重傷を負ラ可能性が想定される内容を示して 
います。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害 
を負う可能性び想定される内容および物的損害のみの 
発生び想定される内容を示していまず。 


製品の取り扱いについてのごを意 



cr 可燃性ガス、爆発性ガス等びある場所では使用しない。 

これらのガスび、大気中に存在するおそれのある場所での本製品の使用 
はおやめください。引乂 •爆発の原因となります。 

な フラッシュを人（特に乳幼児）に向けて至近距離で使用しない。 

目に近づけて撮影すると、視力障害をさたすおそれびあります。特に乳 
幼児に対して、至近距離で撮影しないで<ださい。 


の 



















まをにお使い頂くために 

だ幼児、子供の手の届く場所に置かない。 

1;(下のよラな事故発生のおそれびあります。 

•誤ってストラップを首に巻き付け、窒息を起こす。 

• 電池や小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は直ちに医師に 
ご相談ください。 

•目の前でフラッシュび発光し、視力障害を起こす。 

• カメラの動作部でけびをする。 
cr カメラで日光や強し、光を見ない。 

視力障害をさたすおそれびあります。 
cr 通電中の充電器、巧電中の電池に長時間触れない。 

充電中の充電器や電池は温度び高<なります。また、別売の AC アダプタ 
をご使用時を長時間お使いになっていると、本体の温度び高くなります。 
長時間、皮膚び触れたままになっていると、低温やけどの原因となるこ 
とびおります。 

cr ほこりや湿気、油煙、湯気のをし觸所で使ったり、保管しない。 

乂災や感電の原因となることびあります。 

〇"フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない。 

連続発光後ち発光部分に手を触れないでください。やけどのおそれびあ 
0ます。 

cr 分解や改造をしない。 

感電やけびをする原因となります。 

じす内部に水や異物を入れない。 

万一、水に落としたり、内部に水び入ったりしたとさは、乂災や感電の 
原因になりますので、すぐに電源を切り電池を抜さ、販売店または当社 
サービスステーシヨンにご相談ください。 


cr 異臭、異常音、煙び出たりずるなどの異常び生じたときは使用をやめる。 

このようなときは、やけどにミち意しなびらすぐに電池を取り外し、販売店 
または当社サービスステーションにご連絡ください。乂災や、やけどの原 
因となります。（電池を取り出す際は、素手で電池を触らないでくださ 
しんまた、可燃物のそばを避け、屋外で行ってください。） 

cr 濡れた手で操作しなし、。 

感電の危険びあります。また AC アダプタの抜さ差しは、濡れた手では絶 
対にしないでください。 

cr 持ち運びのときは、ストラップび引っかからないようを意ずる。 

カメラをストラップで下げているとさは、他のものに引っかかったりしな 
いよラに、ミち意してください。けびや事故の原因となることびあります。 




まをにおほい頂くために 一 

cr 温度の高い所へ放置しない。 

部品び劣化したり、火災の原因となります。 
cr 専用の AC アダプタむ州よ使用しない。 

カメラ本体または電源び故障したり、思わめ事故びおさる可能性びありま 
す。また別売の AC アダプタは曰本国内用です。海外ではご使用になれま 
せん。専用 I ソ外の AC アダプタの使用により生じた傷害は保証しかねます 
ので、あらかじめご了承<ださい。 

だ AC アダプタ①コードを傷つけない。 

AC アダプタのコードを引っ張ったり、継ぎ足したりは絶対にしないでく 
ださい。必ず電源プラグを持って、抜さ差しを行ってください。 

しソ下の場合はただちに使用を中止し、販売店または当社サービスステー 
シヨンに御相談ください。 

•電源プラグやコードび熱い、焦げ臭い、煙び出た場合。 

• AC アダプタのコードに傷、断線、またはプラグに接触不良びあった場合。 


使用祭件についてのごま意 


参本製品には精密な電子部品び組み込まれています。本製品を使用または保 
管する場合、1；(下のよラな場所で長時間放置すると動作不良や故障の原因 
となる可能性びありますので、避けてください。 

■高温を湿、または温度•湿度変化の激しい場所 
直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器 
のそばなど 

■砂、ほこり、ちりの多い場所 
■ 乂気のある場所 
■水に濡れやすい場所 
■激しい振動のある場所 

参カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やシヨックを与えないでくだ 
さい。 

参レンズを直射曰光に向けて撮影または放置しないでください。 CCD の權 
色-焼さつさを起こすことびあります。 

♦長期間使用しないと、カビびはえたり故障の原因になることびあります。 

使用前には動作点検をされることをおすすめします。 

参三脚に取り付ける際、カメラを回さず、三脚のネジを回してください。 
♦本体の電気接点部には手を触れないでください。 

♦ レンズに無理な力を加えないでください。 





電池についてのご注意 


液漏れ、発熱、 発乂、破装、 誤飲などによるやけどやけげを避けるため、 
下記のま意事頂をがずお守り でさり。 


•充電式電池は、専用の才 U ンパス製電池と充電器をご使用<ださい。電池 
は指定の充電器！;(外で充電しないでください。ご使用になる際は、電池、充 
電器等の説明書をよく読んで、正しくお使いください。 

♦ 乂中への投下や、加熱をしないでください。 

♦ + — を金属等で接続したり、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち 
運んだり、イ呆管しないでください。 

♦強い曰なた、が天下の車内やストーブの前面など、高温の場所で使用•放置 
しないで < ださい。 

♦直接八ンダ付けしたり、変形や改造•分解をしないでください。端テ部ま全 
弁の破壊や、アルカ U 液の飛散び生じ危険です。 

♦電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み等に、直接接続し 
ないで < ださい。 

♦電池の液び目に入ると、失明の原因になります。こすらずに、すぐ水道水など 
のきれいな水で充分に洗し佩し、直ちに医師の治療を受けてください。 

参電池を誤って飲まないよラ、乳幼児の手の届かめ場所で保管および使用し 
てください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。 

♦ 電池を水や海水などにつけたり、端子部を濡らさないでください。 

♦ I ソ下の内容を守らない場合、電池の液漏れ、発熱、発乂、破裂により、乂災や 
けびのおそれびあ0ます。 

■ このカメラで指定されていない電池を使わないでください。 

■ちい電池と新しい電池、充電した電池と放電した電池、また、容量、種 
類、銘柄の異なる電池を一緒に混ぜて使用しないでください。 

■充電できないアルカ U 電池や U チウム電池、 U チウム電池パック （ CR - 
V 3) を充電しないでください。 

■ +- を逆にして装着•使用しないでください。また、機器にうまく入らな 
し場合は無理に接続しないでください。 

■外装シール（絶縁被覆）を一部またはすベて剥びしている電池や、破れび 
ある電池をご使用になりますと、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になり 
ますので、絶対にご使用にならないでください。 

■市販されている電池の中にち、外装シール（絶縁被覆）の一部またはすベ 
てび剥びれている電池びあります。このよラな電池ち絶対にご使用になら 
ないで < ださい。 







ま全にお使い頂くために 


♦このようなお状の電池はご使用になれません 



© 



© 



シール（絶縁被覆）をす 
ベて剥びしているちの（裸 
電池)、または一部び剥び 
されているちの。 




© 

負極（マイナス面）の一 
部に膨らみびあるび、負極 
びシール（絶縁被覆）で 
覆われていないちの。 



0 

グ 


© 



負極（マイナス面）び平 
らな電池。（負極の一部び 
シールに 覆われていてち、 
また覆われていなくてち使 
用でをません。） 


♦ニッケル水素電池の充電び、所定充電時間を越えても完了しない場合は、 
充電を中止してください。 

♦液漏れや、変色、変形その他異常び発生した場合は使用を中止し、販売店 
または才 U ンパスサービスステーションにご相談ください。乂災や感電の原 
因となります。 

♦電池の液び皮膚-お類へ付着したとさは、直ちに水道水などのされいな水 
で洗い流してください。皮膚に傷害を起こす原因になります。 

参カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしないでください。 

♦ 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。 


♦電池の+—極び汗や油で巧れていると、接触不良をおこす原因になります。 
乾いた布でよく拭いてから使用してください。 

♦当社製ニッケル水素電池はオリンパスデジタルカメラに AMEDIA (キヤメ 
ディア)」専用です。他の機器に使用しないでください。 

♦ 充電式電池をお買い上げ後初めてご使用になる場合、また長時間使用しな 
かった場合は、必ず充電してください。 

♦充電式電池は必ず使用する電池を同時に（機種により4本または2本）充 
電してご使用ください。 

♦電池を使ってカメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出さな 
いで<ださい。やけどの原因となります。 

♦アルカ U 電池は電池の銘柄、製造曰からの保存期間、使用温度により内部 
抵抗•容量に差びあるため、ニッケル水素電池やリチウム電池パックに R - 
V 3) などに比べて寿命び極端に短い場合びあります。また、低温時は使え 
ません。 

♦マンガン電池は使用でさません。電池寿命び短いばかりでな<、電池の発熱 
等により本体に損害をもたらすおそれびあります。 

♦電池は、一般に低温になるにしたびって一時的に性能び低下します。寒冷 
地で使用するとさは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなどして保温し 
なびら使用してください。なお、低温のために性能の低下した電池は、常温 
戾ると回復します。 

の 

















♦ ニッケル水素電池ご使用推奨温度範囲 
放電（機器使用時）： 0で〜40で 
充電： 0で〜40で 
保存： -20 〜30で 

上記温度範囲外での使用は性能-寿命の低下の原因となります。保管の際 
はカメラから電池を取り出してください。 

♦長時間ご使用にならない場合は、カメラから電池を外しておいてください。 

電池の液漏れ-発熱により、乂災やけびの原因となることびあります。 

♦ 撮影条件、使用環境および電池により撮影枚数び減少する場合びあります。 
参長期間の旅行などには、予備の新しい電池を用意することをおすすめしま 
す。特に海外では、地域によって入手困難なことびあります。 

♦ 電池を捨てる際は、地域の規定に従って処分してください。 


液晶モニタとバックライトについて 

本製品は背面の表示には、液晶モニタを使用しています。 
これ6は液晶モニタに関するごミ主意です。 


♦液晶モニタは強く押さなしでください。画面上ににじみび残り、画像び正しく 
再生されな<なったり、液晶モニタび割れたりする恐れびあります。万一破損 
した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶び手足やお類に付着 
した場合は、ただちに石験で洗い落してください。 

♦液晶モニタの画面上下に光び帯状に見えることびありますび、故障ではあ 
りません。 

♦被写体び斜めのとさ、液晶モニタにギヴギヴび見えますび、故障ではあり 
ません。再生時には目立たなくなります。 

♦一般に低温になるにしたびってバックライトは点灯に時間びかかったり、一 
時的に変色したりする場合びあります。寒冷地で使用するとさは、保温し 
なびら使用してください。低温のために性能の低下したバックライトは、常 
温に戻ると回復します。 

♦液晶モニタに使用されている液晶画面のバックライトおよびコント□ールパ 
ネル*には寿命びあります。画面び暗くなったり、ちらつき始めたら、当社 
サービスステーシヨンにお問い合わせください。（保証期間外の修理は有料 
となります。） 

♦本製品の液晶画面は、精密度の高い巧術でつく 5れていまずび、一部に常 
時点打あるいは常時点なしない画素び存在ずることびありまず。これらの 
画氯ホ、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特 
性上、色や明るさにむ5び生じることびありまずび、液晶モニタの構造に 
よるもので故障ではありません。ご了承ください。 

* 一部搭載していない機種ちあります。 





カメラ 


ズームレバー ( W / T ) ( P . 77) 

インデックス再生/拡大再生レバー（田/。） （ P . 129、 130) 
シャッターボタン （ P . 62) 

モードダイヤルし幫. A / S / M / 械 .P . OFF . 囚） 
( P . 已2、11 9) 

フラッシュ ( P . 79) 

セルフタイマーランプ ( P . 94) 


ストラップ取付部 
( P . 24) 




力ードカ八'— 
( P . 29) 


外部フラッシュ端子 ( P .176) 

• 使用時はキャップを取りかします。 


視度調節ダイヤル ( P . 36) 

DC 入力端子 ( P . 27) 

ビデオ出力端子 (VIDEO OUT ) 
( P .140) 
USB 端子 
コネクタカバー ( P .140) 



mm 


各部の名前 



















































カメラ（つづを) 


マク □/ スポットボタン （ A /回 ）（ P . 86、 92) 
プリント予約ボタン（旦 ）（ P .168) 


ファインダ ( P . 36) 

AF 夕ーゲットマーク 
( P . 36、 62) 

オレンジランプ 
( P . 83) 


r フラッシュモードボタン（り ( P . 82) 
消去ボタン（瑜 ）（ P .137) 

十字ボタン （ A ▽づ !>) 

( P . 44、11 9) 

0 K / メニューボタン （©) 
( P . 43) 

マニュアルフオーカスボタン 



液晶モニタ 
( P .18) 


液晶モニタボタン（@) 
( P . 73、11 9) 


カスタムボタン（る/固） （ P . 己2、 145) 
プ □テクトボタン （ On ) ( P .136) 

回転再生ボタン ( P .142) 


電池カバー□ック （ P . 2已） 


電池 カバー 
( P . 25) 


カードアクセスランプ 
( P . 71) 



兰脚穴 


各部の名前 



































































画面に表示させる情報量をメニュー機能を使って選択することびでさます。 
cr 情報表示 ( P . 1 己己） 

表示内容は撮影モードにより異なります。* 


情報表示オフ： 

下図の情報を撮影中、常に表示。 
(ボタン操作をした後や、メニューか 
ら抜けた後は、ちの「オン」選択時 
の情報量び約1秒間表示されます。） 

ィ？ ？ ？ 


情報表示オン： 

下図の情報を撮影中、常に表示。 


廊1 F 2.8 1/800 0.0 

が f 


叫お與^咒;名 


み 

ぶ 



* イラストは撮影モードを跡1に設定し 
ている場合 


撮影情報 

表示例 

参照頁 

〇撮影モード 

P 、 A 、 S 、 M 、 跡1 、 歐 お、醜、 輔4、 

国、回、の、岛、国、西、画 

P . 己 2 

0絞り値 

F 2.8 〜 F 1 1 

P . 日 8、 
60 

0シャツター速度 

1 目〜 1/1000 

P . 己 9、 
60 

〇露出補正 
露出状態 

-2.0 〜 +2.0 
-3.0 〜 +3.0 

P . 110 
P . 61 

0 AF 夕ーゲツトマーク 

- 

P . 67 

〇撮影可能枚数 
撮影可能秒数 

24 

24" 

P . 73、 

7 日、 

10 己 

〇画質 

TIFF • SHQ • HQ • SQl • SQ 2 

P . 104 

〇画像サイズ 

2288 x 1712、 その他 

P . 10 己 


液晶モニタ表示〜撮影情報 


各部の名前 


mm 
























液晶モニタ表示〜撮影情報（つヴを) 


r? ? ? ? 


励1 F 2.8 1/800 0.0 


叫点,)^戊 


ぶ 


ぶ 



撮影情報 

表示例 

参照頁 

〇メモリゲージ 

□ートト目 

P . 22 

⑩ 電池残量 

a^M\ • q _ ^ 

P . 22 

⑩ AE □ック 

IAELI 

P . 88、 



91 

AE メモリ 

iMEMOl 

P . 91 

@セ^レフタイマー 

の 

P . 94 

0 ドライブモード 

口、 Q ) 、 afQj 、 巨 KT 

P . 9己 

⑩に〇感度 

ISO 100、 ISO 200、 ISO 400 

P . 109 

瓜 ホワイトバランス 

•な、 公 )、. な.、岸 1 、 尚、爲 

P . 112 

⑩緑ランプ 

〇 

P . 目3、 



73 

の フラッシュ発光予告 

V 点灯 

P . 82 

手ぶれ警告 

% 点滅 


フラッシュ巧電中 

% 点滅 


マー ク 



巧 ) フラッシュモード 

承、 <§> 、ち、 ^SLOWK 

P . 79 


ち SL 0 VV 2、 <§> VSL 0 W 1 


⑩ スポット測光/ 

回、 A 、 囚 化 

P . 86、 

マク□モード 


92 

スーパーマク〇 

st 

P . 93 

モード 




各部の名前 


の 
































液晶モニタ表示〜巧生情報 


画面に表示させる情報量をメニュー機能を使って選択することびでさます。 
cr 情報表示 ( P . 1己己） 


1静止画再生情幸民 



情報表示オフ選択時 


口 


旦 xIO 因 

HQ 

SIZE: 2288x1 712 


，〇み0ミ 

が: 


ザみ \ 

E: を 88:_ W 

J + 2 _ 0 -© 

な -© 
■SOI 00—0 
を 1&30 


ioo-oo2a-0 


情報表示オン選択時 


再生情報 

表示例 

参照頁 

〇電池残量 

d •一 1 > J 一 

P . 22 

0 プリント予約 マーク 

旦 

P . 170 

0 プリント枚数 

x 2 〜 xl 0 

P . 170 

〇プ□テクト7—ク 

1加1 

P . 136 

0 画質モ—ド 

TIFF • SHQ • HQ • SQl • SQ 2 

P . 104 

〇日付 

’02.09.12 

P . 32 

〇時刻 

12:30 

P . 32 

〇コマ番号 

20 

- 

〇画像サイズ 

2288 x 1712、その他 

P . 10己 

⑩ 露出補正値 

-2.0 〜 +2.0 

P . 110 

©ホワイ ト バランス 

•な、り)、々、岸1、岸2、爲 

P . 112 

⑩旧〇感度 

ISO 100、 ISO 200、 ISO 400 

P . 109 

⑩ ファイル番号 

100-0020 

P . 161 


——重要！ DPOF を使用せずにプリントサービスを利用される方へ— 

写真店などのプ U ントサービスをご利用になる場合は、プリントする画像は必ずファ 
イルま号で指定してください。コマま号で指定すると間違った画像びプ1」ントされる 
場合びあります。 










































液晶モニタ表示〜再を情報（つづき) 


参参 ♦ 


I ムービー風画）再生情幸民 



再生情報 

表示例 

参照頁 

〇 電池残 量 

dW-l > q _^ 

P . 22 

〇ムービーマーク 

巧 

P . 40 

0 プ□テクト 7 —ク 

1加1 

P . 136 

〇 画質モード 

HQ，SQ 

P . 104 

©コマ 番号 

20 

- 

〇 画像サイズ 

320 x 240、その他 

P . 10己 

〇 ホワイ ト バランス 

•な、 公)、 •な、岸 1、 鲜、爲 

P . 112 

〇 日付 

’02.09.12 

P . 32 

€>時刻 

12:30 

P . 32 

⑩ファイル番号 
撮影時間 

FILE : 1 00-0020 

071己" 

ムービー再生中では、記録時間び次のよラ 
に表示されます。 

再生している秒数 — 全体の秒数 

P . 161 

P . 7己 


. 〇注'意 . 

♦ムービーの場合は、画像を選択して表示したとさと、ムービー再生中で表示 
内容び異なります。 （ P . 119、 121) 


各部の名前 


の 

























液晶モニタ表示〜メモリゲージ&電池巧量 


圓メモリゲージ 

撮影すると、メモ U ゲージび点灯します。点灯中はスマートメディアへの記録を 
行っています。メモ U ゲージの表示は、撮影状態によって次のよラに変化しま 
す。メモ U ゲージびいっぱいになったとさは、しばらく待ってから撮影を再開し 
て < ださい。 

静止画を撮影しているとき 


撮る 


しばらくすると 


撮る 


しばら<すると 


撮る 


しばら<すると 


撮影前 
(消灯） 


1枚撮影 
(点灯） 


吕枚!;!上撮影 
(点灯） 


撮影でをません 
(すべて点灯） 


ムービーを 撮影しているとき 


撮影を続けたとさ 






— 

口！ 


- 




_ ►[ 1 ' 


◄ -1 

しばらく！ 

— 

r 

二 

y ; 


撮影前 
(消灯） 


すると 


撮影中（点灯） 

• メモ U ゲージび完全に消灯するまで次の撮影はできません。 

• メモ I 」ゲージびいっぱいになると、撮影び自動的に終了し 
ます。 


■電池贈 


カメラの電源を入れたとさや使用中に電池残量び少なくなると、電池残量表示 
びじ(下のよラ I こ表示されます。 


f • 一 I - ► d" 一 I - 

点灯（緑） 点滅（ホ） 

電池の残量は十分に電池の残量び少なくなりまし 
あります。 た。新しい電池と交換してく 

ださい。 


細 表おなし 

電池の残量び完全になくなりま 
した。「電池残量びありません」 
と表示されます。また、フアイ 
ンタ'横の緑ランプとオレンジラ 
ンプび点滅します。新しい電池 
と交換してください。 












































本書の見方 


本取扱説明書では、モードダイヤルのセット位置と使用するボタンをイラスト 
で記載しています。記載されているモードダイヤルの位置にセットした後、そ 
れぞれのステップに示されているボタンを押し、番号にしたびってカメラを操 
作していさます。 


黒く塗られているボタンを押します。（この例では上下キーを押します。) 


撮該モードの設定-モードダイヤル（つヴを） 


J シャツターを 度の 設をー シヤッター 厦巧摄影 
(目-ドダィ村幡ら >| a / s / m / 吗卜 



この機能び使用でさる 
カメラのモードを示し 
ています。モードダイ 
ヤルをここに示されて 
いるいずれかにセット 
します。 


匿を、 r オン. 
限の情報の; 


とびでさます。はス設定では、最ル限の情報のみを表示します。実際に表 
ホされる内容については P.18-21 をご覽ください。 

づポタン 


[i- ドタイ村幡を〉 [ pIa / s / m / 面 ffis. 資 


な A/S/M/ 际7 

トップメニューか5「モードメニュ ー 」一 r 撮 
影_| ^「撮影情郁表示_| ^「オン」を選択 
し、 ® を押します。再度、 ® を巧すとメニ 
—が消えます。 



ここではメニューの使 
し、ちび示されています。 
矢印の順にメニューで 
機能を設定します。メ 
ニューを便つ目|」1こ、詳 
細について3章「メニ 
ユーのしくみ」をお読 
み < ださい。 


十字ボタンのどの方向キーを巧すかを A 、 ▽、 


A 


づ、！>マークで示しています。 




(この例では十字ボタンの左方向キーを巧しま 




す。） 


鐵 

)-> 






このページは説明のためのサンプルです。実際のぺージの説明とは異なる場合びあります。 














































ストラップを取りがける 


A I 最ネ如こ、レンズキャップにレンズキャップ 
^ 用ひもを取り付けまず。レンズキャップ用 
^ ひもをレンズキャップの穴に通し、レンズ 
■丘 キャップ用ひものもう一方をくぐらせて引 
m っ張りまず。 


〇ストラップを両端にある止め具のところで 
ゆるめまず。ストラップの先端をそれぞれ 
の止め具か5はずし、リングか5もはずし 
まず。 


スストラップの先端®を、手順1でレンズ 
キャップに取り付け5れたレンズキャップ 
用ひちにとおしまず。カメラのストラップ 
取付部の金具に、ストラップの先端をとお 
しまず。 


4図の矢印にしたびい、ストラップの先端を 
リングと止め具にとおしまず。 


5ストラップの長さをミ夫めたら、ストラップ 
を止め具のところ (©) で引っ張ってゆる 
みをとり、ストラップび巧けないことを確 
かめまず。 


A もう一方の金具にも手順3〜已にしたびつ 
て、ストラップを取り付けまず。 




. 〇注胃 . 

•カメラを持ち運びの際には、専用ケースに入れてください。 

•カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っかかったりしないよ 
うに、ミち意してください。怪我や事故の原因となることびあります。 

•上の図にしたびってストラップは正しく取り付けてください。万一、誤った 
取り付けによりストラップび外れて本体を落とすなどした場合、損害など一 
切の責任は負いかねますのでご了承ください。 

















電池を入れる 


電池は CR - V 3 (当社製 LB - m ) リチウム電池パック2個、あるいは単3ニッケ 
ル水素電池、ニッカド電池、アルカ U 電池、 U チウム電池4本を使用します。 

• 電要： 

• CR - V 3 は充電式電池ではありません。 

• リチウム電池パック CR - V 3 のラベルは、剥びさないでください。 



I カメラの電源び入つていないこと 
を（モードダイヤルび OFF ①位 
置）確認しまず。 



ク 電池カバー□ックを、3①方向 
ヘスライドしまず。 


4電池の方向を間違わないように挿 
入してください。 



電池挿入 マーク 


1」チウム電池パッ 単3電池をご使用 

クをご使用のとさ のとを 


ク電池カバーを矢印の方向へスライ 
ドさせて（0)、開けまず(0)〇 

♦ カパーをスライドさせるときは指 
の腹を使ってあけてください。 

/ n などを使ラとけびをすることび 
あります。 


5電池カバーで電池を押さえなび！5 
閉じて（@)、カバーの矢 E 口の刻 
E 口と逆方向へスライドさせまず。 
(©) 

•カバーの端を押すと、カバーび 
閉まりにくくなります。 

•正しく閉じられると、電池カバ 
一は固定されます。 

















































電池を入れる（つづき) 


参 •• 


ろ電池カバー□ックを、貧の方向 
ヘスライドしまず。 



. り;王 M . 

•電池を外した状態で約1時間放置すると、全ての設定は初期設定に戻ります。 

P 電池使用時のごミ主意- 

デジタルカメラは動作状態により、消費電力び大さく変わります。消耗し 
た電池やアルカ U 電池などをお使いのときは、電池残量警告 ( P . 22) び出 
ずに、カメラの動作び停止する場合もあります。 


■ 別売の電池や AC アダプタを上手に選ぶ 

このカメラでは、次の電池 • AC アダプタを使用することびでさます。用途に 
あわせてお選び < ださい。 

■ リチウム電池パック 

オリンパス製リチウム電池パック CR - V 3 (1_目-01)は、寿命び長く旅行な 
どにも便利です。 U チウム電池パックは、充電でさません。 

■ 充電式電池 

才 U ンパス製ニッケル水素電池（充電器セット BU - 日 OSNH ) は、撮影後 
に充電すると繰り返し使用できるので経済的です。また、低温にも強く、寒 
い地域でち有効です。 

■ アルカリ電池 

急に電池び必要になったとさは、どこでも入手しやすい単3アルカリ電池を 
使用でさます。ただし、銘柄や使用条件によって撮影可能枚数に大さな差 
び生じます。使用するとさは、液晶モニタをこまめに切ってください。 


























電池を入れる（つづき） 

• • • 


■ AC アダプタ 

画像をダウン□-ドするなど、時間びかかる作業を行なうには、 AC アダプ 
夕をおすすめします。 

家庭用コンセントを使う場合は専用の AC アダプタに -7 AC ) び必要となりま 
す。専用の AC アダプタし外はご使用にならないでください。また、電源は 
必ず1日 0 V でご使用ください。 



* 電池の寿命は、お使いの電池の種類、メーカー、カメラの使用条件などによ 
り大さく異なります。 

♦電池を使用してカメラをパソコンに長時間接続しているとさ、途中で電池残 
量びなくなると画像データにトラブルび生じることびあります。 AC アダプタ 
のご使用をおすすめします。ただし、パソコンとの接続中には AC アダプタを 
抜さ差ししないでください。 

♦し:!下の条件では撮影をしなくてち電力を消費するため、撮影可能枚数び減少 
することびあります。 

. 液晶モニタび点灯している。 

-撮影モードでシャッターボタンの半押しをして、オートフォーカス動作を 
繰り返す。 

-ズーム動作を繰り返す。 

-フルタイム AF をオンにしている。 

-再生モードで長時間、液晶モニタを点灯する。 

•パソコンとの通信時。 

• 「安全にお使い頂くために」および AC アダプタの取扱説明書をよくお読みく 
ださい。 

•カメラに電池び入っている場合も、 AC アダプタから電力は供給されます。力 
メラ内の電池は充電されません。 

•カメラの電源び入っているとさに、電池や AC アダプタを抜さ差ししないでく 
ださい。カメラに設定されている設定値や、機能にトラスレび生じる場合び 
あります。 

















カードについて 


このカメラで撮影した画像は、スマートメディアに記録されます。本書では、 
スマートメディアをカードと呼びます。 

スマートメディアとは？ 

準 撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるをのです。スマートメディア 
偏に記録された画像は自由に削除したり上書きしたり、パソコンで加工すること 
びでさます。 

〇接触面（コンタクトエリア） 

カメラの信号読み取り接点び接触する部分です。 
■0 0ライトプ□テクトエリア 

書さ込み禁止状態にしたいとさは、ここに付属の 
ライトプ□テクトシールを貼ります。撮影に使用 
するとさは、貼らないで<ださい。 

■0 0インデックスエリア 

カードに保存されている内容びわかるよラにここ 
に付属のラベルを貼ります。 




使用でをるスマートメディア 

♦付属の1目 M 目の標準カード 

•別売のオリンパス製力ード (4 • 8 • 16 • 32 • 64 -1 28 M 巨） 

•市貝反の 3 V (3.3 V ) 力ード （4. 8 . 1目. 32 .目4 . 1 28 M 巨） 

. かま胃 . 

• 2 M 目のカードは使用でさません。 

• 市販の日 V カードは使用でさません。 

•オリンパス製しソ外の市販のカード (3 V (3.3 V )) や、パソコンなどの他の 
機器でフォーマットしたカードは、このカメラで認識でさないことびありま 
す。お使いになる前に、必ずこのカメラでフォーマットしてください。 
( P . 31、 139) 


力ー ドのお取り扱い上のを意 

•動作温度： 0で〜日日で、保管温度： 一20で〜目己で、 
動作-保管湿度： 9日％！;(下 

•保管時-携帯時は、静電気防止ケースに入れてください。 
•カードを巧げたり、衝撃を与えないでください。 

♦カードの取扱説明書（付属）ちお読みください。 

• カードのコンタクトェ U アには直接手を触れないでくださし、。 




















カードについて（つづを) 


参 


■力ードを入れる/取り出す 


I カメラの電源び入つていないことを（モードダ 
イヤルび OFF ①位置）確認しまず。 


2力ードカバ‘一を開けまず。 


ス■力ードを入れる 

接触面（コンタクトエリア）を液晶モニタ側に 
して、カードびカチッとはまるまで奥に巧し这 
みまず。 

•カードび斜めに入らないように、まっすぐに 
押し込みます。 

•カードを表裏逆にしたり、入れる向さを逆に 
して押し込むと、抜けなくなることびありま 
す。 


■カードを取り出ず 

カードを一度奥に向かって巧し、取り出しやず 
し、位置まで出てをた5つまんで引き巧をまず。 


4力ードカバーをカチッという音びずるまで閉じ 
まず。 


モードダイヤル 





. り;王胃 . 

•カメラ作動中やパソコンとの通信中には、絶対にカードカバーを開けたり、 
カードや電池を取り出したり、電源プラグを抜いたりしないでください。 丑 
- ド内のデ’~夕が砸?壊されることがありまず。 

* 破壊されたデータの復旧はでさません。 




















電源を入れる/切る 



I レンズキャップのつまみを矢印のよラに巧 
してレンズキヤップを夕^しまず。 


クモー ドダイヤルを P 、 A / S / M / 跡、 S 语 
または因にしまず。 

•電源び入ります。 

• モードダイヤルを囚しが4に設定している 
と、レンズびせり出してさます。 


A モードダイヤルを OFF にしまず。 

• 電源び切れます。 



- ( をヒント ) - 

•電源を入れたままで何ち操作しないと、電池の消耗を防ぐため、カメラは 
3分でス U- プモード（待機状態）に入ります。ズームレバーやシャツター 
ボタンを操作すると動さます。 


1液晶モニタ画面 


電源を入れたり切ったりしたとさ、液晶モ 
二夕には画像び表示されます。このとさの 
画像を自分で登録できます (P. 1目0)。 


スタートアップ/ 
シャットダウン画面（初期設定) 




















電源を入れる/切る（つづき） 


■力ードチェック 

電源を入れると、カードチェックび自動的に行われます。 


田 

カードを認識できません 


ヒント 

力ードびカメラに入っていない、または力ードび 
奥までしっかりと入ってし、ません。 

^カードを入れます。すでにカードび入ってい 
るとさは、いったんカードを取り出して入れ 
直します。 


田 

この力ードは使用できません 


カードに問題びありまず。 

^新ししのードを使用します。 



( 旧フオ ー7 ツト) 



すべてのデータび消去されまず 


し 圧) フオーマット) 



力ー ドびこのカメラのシステムでは読めません。 
一力ー ドのフオーマットを行います。 

①十字ボタンの▽を巧して「旧フオーマット」 
を選択し、 ® を押しまず。 

• 「フオーマット」画面び表示されます。 

③ A を巧して「旧フオーマット」を選択 
し、 ® を巧しまず。 

•フ オー マットび始まります。フ オー マット 
び終わると、撮影でさる状態になります。 
•フ オー マットを行なうと、カード内のすべ 
てのデータは消去されます。 




































カメラに内蔵されている時計の時間と日付の設定をします。 

曰時は撮影した画像と一緒に保存されますので、撮影前に正しく設定されてい 
るかを再度ご確認ください。 


I モードダイヤルを P にしまず。 

♦電源を入れる前に、レンズキャップは必 
ず外しておきます。 （ P . 30) 


〇 ® を巧しまず。 

A •液晶モニタび自動的に点灯し、トップメ 
ニューび表示されます。 



ス十字ボタンの [> を巧して、「モードメニュ 
一」を選択しまず。 


セルフタイ7一) 、 


ィ画質モード ） 〔モードメニ; L —)► 

N 


ドライブ 

































日時の設定（つづき) 


参 


5 A ▽を巧して「日時設定」を選択後、 [> 
を巧しまず。 

• 日時設定画面び表示されます。 


B ⑩を。!基新 a 
Doffl 

Dm 欄 g ^ 

_ 



g A ▽を巧して、「年」を設定しまず。「年」 
び確定した5、 [> を巧して r 月」①設定 
に移動しまず。 

•「分」までの設定を同様に繰り返します。 
•づを押すと、ひとつ前の数値の設定位置 
に戻ります。 

• カメラの時間表示は24時間表示を使用 
しています。たとえば、午後2時は14 : 
0日と表示されます。 



1^ 过】日日祖 I. Uu 圓 ,1 ljLLJl[ 


「年」の上の2巧は固定されてい 







































日時の設定（つづき) 


9 ® を巧しまず。 

• 設定メニュー画面に戻ります。 

• 0 秒の時報に合わせ疆)を押すと、正確 
に時間を合わせられます。時計はこのと 
さ動さ始めます。 

•再度®を押すと、メニューび消えます。 


10電源を切るときは、モードダイヤルを OFF 
にしまず。 

• レンズび元の位置に戻ります。 


. かま'意 . 

♦電源を切ってを、設定は変更するまで保存されます。 

•電池を抜いた状態で約1時間すると、設定した日付は解除されます(当社試験 
条件による)。この場合は再度日時の設定を行ってください。また、カメラに 
電池を入れてし、た時間び短し觸合は、これよりも早く日付けび解除されます。 
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画面表示の言語の切り替え 


A ち A 文 


メニューなどの画面表示を日本語だけでなく、他の言語にすることもできます。 
日本語に戻すことわできます。 


モ-ドダ仆ル誠 〉I P ] A / S / M / 面が] S . 窝了[^] 

■ 現在の画面表示び日本語の場合 

1 トップメニューか！5「モードメニュー」一 
r 設定」一 「 A あ A 文」を選択し、！>を巧 
しまず。 

• 言語選択画面び表示されます。 

2 A ▽を巧して表示したい言語（下記参照） 
を選択し、 ® を巧しまず。再度、 ® を 
巧ずとメニューび消えまず。 

だメニューの操作方法 ( P . 44) 


メニユーでの選択肢 

画面表示の言語 

日本語 

曰本語 

ENGLISH 

英語 

FRANQAIS 

フランス言吾 

DEUTSCH 

ドイツ語 


■ 現在の画面表示び日本語む外の場合 
(例：英語） 

I トップメニューか！5 「MODE MENU 」 一 
「 SETUP 」 一 「 A あ A 文」を選択し、1> 
を巧しまず。 

• 言語選択画面び表示されます。 


A 7[> ボタン 



現在の画面表示び日本語の場合 


A あ A で: 







2 A ▽を巧して表示したい言語（上記参照) 
を選択し、 ® を巧しまず。再度、©を 
巧ずとメニューび消えまず。 

だメニュー①操作方法 ( P . 44) 


ネリ期設定： 曰本語 



現在の画面表示び英語の場合 


















































視度調節〜ファインダを見やずくずる 


視度調節ダイヤルをまわし、 AF ターゲットマークび鮮明に見える位置に合わ 
せます。 

視度調節ダイヤル 


AF ター ゲット マーク 




ファインダ 


1 

〇 

1 


〇 


両手でしっかりカメラを持ち、脇をしっかりしめます。 

レン又フラッシュに指やストラップびかからないようにごミち意ください。ズ 
ームを使用したとさは、画像びぶれやすくなるので、特にを意してください。 
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静止画を撮る 



レンズキャップをはずしまず。モードダイヤルを P にしまず。 


〇ファインダをのぞき、撮影したいもの 
(被写体）にカメラを向けまず。 




3ピントを合わせるため、シャツターボタンを 
軽く巧しまず。（半巧し） 

•ピントび合うと、緑ランプび点灯します。 
だシャツターボタンの使い方 ( P . 62) 


緑ランプ 

4撮影ずるには、シャッターボタンを半押しした状態から、さ5にボタン 
を静かに巧しまず。（全巧し） 

• フラッシュび必要な条件では、オレンジランプび点灯したらフラッシ 
ュは自動的に発光します。 

• 緑ランプと力ードアクセスランプび点滅し、力ード記録び始まります。 


. 〇迁'意 . 

♦カードアクセスランプの点滅中には、絶対にカードカバーを開けたり、電池や 
カードを抜いたり、 AC アダプタの電源プラグを抜いたりしないでください。 
今撮影した画像び記録されないだけでなく、記録済みの画像び破壊されるお 
それびあります。 

♦強い逆光などで撮影すると、画像の影の部分に色びつく場合びあります。 


® 使い方早わか〇ガイド 












































ムービーを 撮る 


レンズキャップをはずしまず。モードダイヤルを S 境にしまず。 

• S 爲は、はじめは因に設定されています。ム 
ービーモードにするには、まずる/固ボタンを 
押します。液晶モニタを見なびら、づ [> を押 
して画を選択し、 （8 を押します。 


〇カメラを被写体に向け 
て、液晶モニタを見なび 
5 構図をミ夫めまず。 




カードアクセスランプ 


3シャッターボタンを半巧ししまず。 

• ファインダ横の緑ランプび点灯します。 

4シャッターボタンを全巧しして、撮影を始めま 
ず。 

•ムービー撮影中は、ファインダ横のオレンジ 
ランプび点灯し、液晶モニタの画マークびホ 
く点灯します。 


AF ター ゲット マーク 



撮影可能秒数 


5再度シャツターボタンを全巧しして、撮影を終了しまず。 

• カードアクセスランプび点滅して、カードへの記録びはじまります。 

• 表示されている撮影可能時間び0になると、自動的に撮影を終了し、 
カードへの記録を始めます ( P . 75)。 


使 S 草わぎガイド 














































静止画を見る 




2十字ボタンを使って、見たい 
画像を表示させまず。 

酱のついた画像はムービー 
コマです。一「ムービーの再 
生」参照 ( P . 121) 

10コマ前の画像を表示。 


巧の画像を表示。 

10コマ巧の画像を表示。 

1コマ前の画像を表示。 

ズームレバー を使 ラと、 
- AbA - 似下のようなことびで 
さまず。 

画像を拡大 

nWx'N 表ホた1 29) 

kJ ^ \1 W : 複数の画像を 


. な、足 着、 . 

•液晶モニタ点灯時は、3分！;(上何ちカメラの操作をしないと、自動的に消灯 
します。再度、点灯させるには、@ボタンを押すか、いずれかのボタン操 
作をしてください。 


使肖早 g りガィド 







































ムービーを 見る 



ムービー再生したいコマ（のマークのついた画像）を表示しておきま 
ず。 - P . 39の手順1、2参照 


2 ® を巧しまず。 

• トップメニューび表示されま 
す。 


3十字ボタンの A を巧して、「ム 
ービープレイ」を選択しまず。 



画像を誤って消さないように 
プ□テクト（消去禁止）をか 
けることびできまず。解除ず 
るにはひ"を再度巧しまず。 
( P . 1 36) 


4 A または▽を巧して、「ムービ 
-プレイ」画面で「ムービー再 
生」を選択しまず。この画面か 
5巧けるには、づを巧します。 



( ムービー再生 ) 


5 ® ボタンを巧して、再生を開始しまず。 

•再生び終わると、ムービーの最初に戻ります。 

•再生終了後に、再び®を押すと「ムービー再生」画面び表示されま 
す。ムービー再生モードから抜けるには、 A ▽を押して「中止」を選 
択し、©を押すと、ムービー再生モードから抜け、ムービープレイ 
画面に戻ります。 


. 〇ま胃 . 

•力ードアクセスランプび点滅しているとさは、力ードからカメラへの画像の読 
み出しび行われています。画像の読み出しには時間びかかることびあります。 


使 S 草わぎガイド 



















































画像にプロテクト（消去禁止）をかける 



十字ボタンでプ□テクトをかけたい画像を表示しまず。 
一 P . 39①手順1、2参照 



2ひ—ボタンを巧ずと、その画像に 
プ□テクトびかかりまず。 

•プ□テクトを解除するには、再 
度ゥ—ボタンを押します。 

画像にプ□テクトびか 
かると表示されます。 



. かま'意 . 

»プ□テクトされた画像は、全コマ消去してち消されることはありませんび、フ 
オーマツトするとすベて消去されます。 

»ライトプ□テクトシールの貼ってあるカードには、プ□テクト操作はでさませ 
ん。 


使ぃ11；!早ねぎガィド 


mm 































画像を消去する 


消したし個像を表示しておきまず。 - P . 39の手順1、2参照 


2瑜（消去ボタン）を巧しまず。 





. か主胃 . 

*プ□テクトをかけた画像は、消去でさません。 

* 画像を消さないためのプ□テクトシールびカードに貼られていたら、消去でき 
ません。 


使 S 草わぎガイド 











































メニューについて 


カメラの電源を入れて® (日 K / メニュー）を押したとさ、液晶モニタに表示 
される画面をトップメニューと呼びます。カメラの各設定はメニューで行いま 
す。ここでは P モードの画面を使って、メニューのしくみについて説明します。 
トップメニューはモードによって異なります。ーモード別ショートカットメニ 
ュ ー( P . 46) 


トップメニューび表示されます。 



• 直接、各項目の設定画面に進みます。 

• 操作巧能なボタンび画面下に表示され、 
AV ボタンで項目を選択します。 

•画 モード!;!外の撮影モードでは、シ 
ヨートカツトメニューび「シヨートカ 

ット設定」 （ P . 149)により他の機能 
と置さ換えることびでさます。 


• ホワイトパランスなどし巧し巧な設定び 
でさます。 

• 設定項目び機能ごとに4つのタブで分 
類されています。 

• A ▽ボタンでタブを選択すると、[撮 
影]陋倒[力ード][設定]のそれぞれのメ 
ニュー項目び表示されます。 



タブ 



5>メニユーのし < み 
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メニュ■の操作方法 


I ® を巧してトップメニューを表示 2 A ▽を巧してタブを選択し、！>を 
しまず。 [> を巧しまず。 巧しまず。 

P トップメニュー 撮影タブ 


セルフタイマ— 


ィ画質モード ） 〔モードメニ; L —)^ 


ドライブ 



撮-撮影 

IS 日感度やデジタルズームなど、撮 
影時に使う機能。 

画：画像 

画質モードの設定やホワイトノ くラン 
スの調整など、主に画像に関する 
機能。 

力：カード 

カードのフ オー マットなど、使用す 
るカードに関する機能。 

設：設定 

曰時設定やショートカット設定な 
ど、主にカメラの設定に関する機 
能。 



<1を押すと夕 
ブの選択に戻 
ります。 


A 

設定タブ， 

:® 




メニユ I のしくみ 



















































メニューの操作方ま（つづを） 


3 A ▽を巧して設定ずる項目を選択 
し、1>を巧しまず。 



A ▽を巧して設定を変更しま 
ず。 d ) を巧ずと設定び完了しま 
ず。 

•撮影に戻るには、再度®を押し 
ます 




選択された項目に緑色の枠び . 
移動します。 < または®を押す 

とメニュー頂目の選 
択に戻ります。 



メ 

ユ 

I 

の 

し 

< 

み 


. 〇ま胃 . 

•カメラの状態や設定内容などにより、使用できなし頌目は選択できません。 
•撮影時にメニューを表示した状態でシャッターボタンを押すと、そのとさ選択 
されている設定で撮影することびでさます。 

•設定した機能を電源を切っても保持させておきたし觸合は、「設定クリア」の 
機能を「オフ」に設定してください。 C す設定ク U ア〜設定を保持する ( P . 
143) 


















































—トカツトメニユ， 


P トップメニュ - 


画トップメニュ - 


岛图の团图团 

トップメニュー 


セルフタイマ 


◄{ 画質モード1〔モードメニュ ー)► 


シーン還巧 


K 




J ( t — ドメ—ュ ー]► 
>'タルズーり/ 


シーン還巧 


K 


◄( 画質モード ） モードメニ; I —)► 

)ノ 


ドライブ 


A / S / M / 跡 

トップメニュー 


因トップメニュ - 
衞止画） 


因トップメニュ - 
仏ービ ー) 


// Qi/sm 励') 、 


◄( 画質モード ） 〔モードメニユ ー)► 
ドライブ）/ 


自動再を 


情報表示 ） 〔モ-ドメニ; i-y 


^【ヒストグラム表示ド 


ろ\ 


◄( 情報ま示 )（ モードメニュ ー)► 


セ J レフタイマー 

セ J レフタイマー撮影をします。 

P . 94 

シーン選択 

ノ くーチャルダイヤル画面を表示して 
撮影モードを選択します。 

P . 己2 

A / S / M / 喊 

ノ くーチャルダイヤル画面を表示して 
撮影モードを選択します。 

P . 己3 

画質モード 

撮影する画像の画質を選択します。 

P . 104 

ドライブ 

単写•連写- AF 連写- 
巨 KT (ブラケット撮影）から選択します。 

P . 9己 

デジタルズーム 

光学ズームの最大倍率からさらに高倍率 
(最大約10倍まで）のズーム撮影び可能 
です。 

P . 78 

自動再生 

カードに記録されている画像を、連続で 
再生します。 

P . 120 

ムービープレイ 

撮影したムービーを再生します。またその 
ムービーの編集やインデックス作成をする 
ことちでさます。 

P . 121 

情報表示 

撮影した画像の情報をすべて表示するか、 
最小限にするかを選択します。 

P . 1己己 

ヒストグラム表示 

撮影した画像のヒストグラム（輝度分布） 

を表 TJX します。 

P . 157 


メニユ I のしくみ 




































































タブとモードメニュー機能一覽（撮影) 


撮影モードの場合、モードメニューのなかは4つのタブに分けられています。 
AV を押してタブを選択すると、それぞれの機能び表示されます。 


[撮影]タブ 

[画像]タブ 
[カード]タブ 
[設定]タブ 


[撮影]タブ 


セ J レフタイマー 

セルフタイマー撮影をします。 

P . 94 

ドライブ 

連写モードを単写-連写- AF 連写- 
BKT (ブラケット撮影）から選択します。 

P . 9己 

旧0感度 

に日感度を、オート、または100/200/ 
400の中から選択でさます。 

P . 109 

フラッシュ補正 

被写体に合わせてフラッシュの発光量を 
増減でさます。 

P . 8己 

フラッシュ選択 

外部フラッシュをご使用になる際、内蔵 
フラッシュと併用するか、または外部フ 
ラッシュのみで使用するかを選択します。 

P . 176 

ス□ーシンクロ 

遅いシャッター速度でフラッシュを発光 
させます。 

P . 82 

ノイズ 

リダクション 

長時間露光時に、画像に発生するノイズを 
軽減します。 

P . 118 

マルチ測光 

正確な露出を得に<い撮影条件（明暗の差 
び大きいときなど）でも、画面の明るさを 
最大8ヶ所まで測り、その平均値で適正露出 
を算出することびでさます。 

P . 87 

デジタル ズーム 

光学ズームの最大倍率からさらに高倍率 
(最大約10倍まで）のズーム撮影び可能 
です。 

P . 78 

フルタイム AF 

シャッターボタンを半押ししなくてち、カメ 
ラを向けている被写体に常にピントを合わせ 
ます。 

P . 66 



屬 ■け》贼議 [>济=卜 


ぶ fckiatyi か 置⑩ 

JS fcfciafeirl D 論編 


メこュふしくみ 


の 






























タブとモードメニュー機能一覧（撮影）（つづき) 


参 •• 


[撮影]タブ 

AF 方式 

オートフォーカスの方式を、 iESP 方式 
またはスポット方式から選択でさます。 

P . 目己 

スーパーマク〇 

被写体に約 2 cm まで近づいて撮影でさます。 

P . 93 

パノラマ 

力ードのパノラ7機能を使って、パノラマ 
撮影びでさます。 

P . 99 

合成ツーシヨット 

連続して撮影した2枚の静止画を合成します。 

P . 101 

フアンクシヨン撮影 

モノク□やセピアカラーなどの画像撮影を楽 
しめます。 

P . 103 

AF ターゲット選択 

AF ターゲットマークの位置を十字ボタンで 
移動することびでさます。 

P . 67 

撮影情報表示 

撮影した画像の情報をすべて表示するか、 
最小限にするかを選択します。 

P . 1己己 

ヒストグラム表示 

画イ章のヒストグラム（輝度分布）を 
表71^します。 

P . 1已7 


[画像]タブ 

画質モード 

撮影する画像の画質を選択します。 

P . 104 

ホワイトバランス 

光源に応じて、適切なホワイトバランス 
を設定でさます。 

P . 111 

WB 補正 

手動による微妙なホワイトバランス設定び 
可能です。 

P . 114 

シャープネス 

画像の鮮鋭度を調節します。 

P . 115 

コントラスト 

画像のコントラスト（明暗の差）を調節 
します。 

P . 116 

彩度 

色あいを変化させずに、色の濃さを調節 
します。 

P . 117 


[カード]タブ 


カードセットアップ カードをフオーマットします。 

1 P . 139 1 
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タブとモードメニュー機能一覧（撮影）（つづき) 


参 •• 


[設定]タブ 

設定クリア 

カメラの電源をオフにしたとさに、設定 
内容を保持するかどラかを選択します。 

P. 143 

A ぁ A 文 

画面表示の言語を選択します。 

P. 3 己 

PW ON 設定 

電源を入れたとさに液晶モニタに表示される 
スタートアップ画面の選択をします。 

P. 159 

PW OFF 設定 

電源を切ったとさに液晶モニタに表示される 
シャットダウン画面の選択をします。 

P. 159 

レックビュー 

撮影した画像の記録中にその画像を表示す 
るかどうかを選択します。 

P. 158 

ビープ音 

カメラの操作音や警告音をオフにしたり、 

またその音量を設定でさます。 

P. 156 

マイモード設定 

融モードで設定される機能をここで登録 
します。 

P. 1 己 1 

ファイル名メモリー 

カメラ内に自動的に記録されるフォルダ名/ 
ファィ J レ名の付け方を選択します。 

P. 161 

ピクセ J レマッピング 

CCD や画像処理機能のチェックをします。 

P. 163 

モニタ調整 

液晶モニタの明るさを調節します。 

P. 156 

曰時設定 

日付と時間を設定します。 

P. 32 

m / け設定 

マニュアルフォーカス時に表示される長さ 
の単位をメートル、またはフィートに切り 
替えます。 

P. 164 

ビデオ出力 

再生に使ラテレビの映像信号方式に合わせ 
て、 NTSC か PAL を選択します。映像信号 
方式は国によってままっています。 

P. 165 

シヨー トカット設定 

お好みのメニュー機能をトップメニューに 
登録でさます。 

P. 148 

カスタムボタン設定 

カスタムボタンに機能を自由に設定できます。 

P. 14 己 


メこュ I のしくみ 



























タブとモードメニュー機能一覽（再生) 


[力ード]タブ 


カードセットアップ 

カードをフオーマット、またはカード内の 
画像を全て消去します。 

P . 139 

[設定]タブ 

設定クリア 

カメラの電源をオフにしたとさに、設定 
内容を保持するかどラかを選択します。 

P . 143 

A あ A 文 

画面表示の言語を選択します。 

P . 3己 

PW ON 設定 

電源を入れたとさに液晶モニタに表示される 
スタートアップ画面の選択をします。 

P . 159 

PW OFF 設定 

電源を切ったとさに液晶モニタに表示される 
シャットダウン画面の選択をします。 

P . 159 


静止画を再生しているとさ、モードメニューのなかは3つのタブに分けられて 
います。ムービーを再生しているとさは、モードメニューのなかは2つのタブ 
に分けられています。 A ▽を押してタブを選択すると、それぞれの機能び表示 
されます。[編集]タブは、ムービー再生時には選択でさません。 

静止画再生時 ムービー再生時 



1 

力 

設 

r 

•リル • 

■リ 



眉 


[編集]タブ 

リサイズ 

撮影した画像のサイズを変更して、別の画像 
とし〔保存します。 

P . 132 

トリミング 

撮影した画像の一部を拡大して、別の画像と 
してイ呆存します。 

P . 133 
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タブとモードメニュー機能一覧（再を）（つづき) 


参 •• 


[設定]タブ 

画面登録 

「 PW 日 N 設定」- 「 PW 日 FF 設赴で選択 
する画面に、自分で撮影した画面を使用でさ 
るように登録します。 

P . 160 

ビープ音 

カメラの操作音や警告音をオフにしたり、 

またその音量を設定でさます。 

P . 156 

モニタ調整 

液晶モニタの明るさを調節します。 

P . 156 

曰時設定 

日付と時間を設定します。 

P . 32 

ビデオ出力 

再生に使ラテレビの映像信号方式に合わせ 
て、 NTSC か PAL を選択します。映像信号 
方式は国によってままっています。 

P . 165 

インデックス表/テ、 

インデックス再生時の液晶モニタに一凰こ 
表示する画像の枚数を設定します。 

P . 131 


メこュふしくみ 
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撮影モードの設定〜モードダイヤル 


〇 

撮 

影 

の 

基 

本 


モードダイヤルを1;(下のモードのいずれかに設定します。 


撮影モード： P 、 A / S / M / 威、 S 靖 

•電源び入り、レンズび前に出てくるので、 
レンズキヤツプをはずしておさます。 

• A / S / M / 跡と S 爲にすると、自動的に液晶 
モニタび点灯します。 


■ s 駕モード設定 


モードダイヤルを S 语の位置にすると、次のな 
かから撮影モードを選択でさます。モードは 
液晶モニタに表示するノ くーチャルダイヤル画面 
を使って選択します。 

撮影モード： 



画 ムービー撮影 
国セルフポートレート撮影 
图 夜景撮影 
の 風景撮影 
田 記念写真撮影 
图 スポーツ撮影 
图ポートレート撮影（初期設定) 


だ撮影モードの種類 ( P . 己 4) 


が^がを〉 Is - 幫 I 

I モードダイヤルを S 境に設定しまず。 

クろ/国 （カスタム）ボタンを巧して、バ_ 
チャルダイヤル画面（撮影モード選択画 
面）を表示しまず。 


夕使いたいモードび中央に表示されるまで、 
づ1>ボタンを繰り返し巧しまず。 ® を巧 
しまず。 

• ノ くーチャルダイヤル画面び消えます。 



パーチャルダイヤル画面 


























撮影モードの設定〜モードダイヤル（つづき) 


参 


I A/S/M/ 邮 モー ド設定 

モードダイヤルを A / S / M / 崎での位置にする 
と、次のなかから撮影モードを選択でさます。 

撮影 モード： 

A 絞り優先撮影（初期設定） 

S シャッター優先撮影 
M マニュアル撮影 
面刑マイモード撮影1 
面游マイモード撮影2 
面游マイモード撮影3 
面汹マイモード撮影4 
だ撮影モードの種類 （ P . 己 4) 


モードダイヤル 



モ-ドダイヤル誠 >[ A / S / M / 歐 y | 

I モードダイヤルを A / S / M / 威に設定しま 
ず。 


〇 ご T / 国（カスタム）ボタンを巧して、パ‘一 
チャルダイヤル画面（撮影モード選択画 
面）を表示しまず。 


A 使いたいモードび中央に表示されるまで、 
づ [> ボタンを繰り返し巧しまず。 ® を巧 
しまず。 

• ノ くーチャルダイヤル画面び消えます。 



バーチャルダイヤル画面 


























撮影モードの設定〜モードダイヤル（つづき) 


参 •• 


■撮影モ-ドの種類 

P プ□グラム撮影 

絞り値とシャッター速度はカメラび自動的にミ夫めて、静止画を撮影します。フ 
ラッシュ発光モードやドライブモードなどのその他の機能は、自由に設定でさ 
ます。 

A / S / M / 面好絞り優先/シャッター優先/マニュアル撮影/マイモード撮影 

モードダイヤルを A / S / M / 脚で にしたとさの撮影モードの設定方法は、前ペー 
ジをお読みください。 

• A 絞り優先撮影 

絞り値を自分で設定でさます。シャッター速度は、カメラび自動的に設定し 
ます。絞り値 （ F 値）をルさくすると、ピントの合ラ範囲び狭くなって、背 
景のぼけび強くなります。絞り値 （ F 値）を大さくすると、ピントの合う範 
囲び前後に広くなって、背景にちピントび合いやすくなります。背景の描写 
に変化をつけたいとさに、このモードをお使いください。 
cr 絞り値の設定 （ P . 日 8) 



絞り値を （ F 値）をルさくする 絞り値を （ F 値）を大さくする 


撮影の基本 












撮影モードの設定〜モードダイヤル（つづき) 

•S シャッター優先撮影 

シャッター速度を自分で設定できます。絞り値は、カメラび自動的に設定しま 
す。目的に応じて、シャッタ^度を設定してくださし、。 

だシャッター速度の設定 （ P . 己 9) 



シャッター速度を速くすると、すばやい動シャッター速度を遅くすると、動いている 
ををとらえて、止まっているよラに撮影しちのは、ぶれて撮影されます。このぶれび 
ます。 躍動感や動きのある仕上びりになります。 

•M マニュアル撮影 

絞り値とシャッター速度を自分で設定します。適正露出かどラかは、露出レ 
ベル表示で確認でさます。このモードは、適正露出にとらわれることなく、 
独自の撮影意図を反映することびでさます。 

だ絞り値とシャッター速度の設定 （ P . 60) 

• 应贫マイモード撮影 

メニューの「設定」内の「マイモード設定」で、各種の機能を自由に設定し 
て登録しておくことびでさます。この撮影モードで電源を入れるたびにその 
設定で動作します。設定には、絞り値やズーム位置などびあります。露出モ 
-ドは 、 P • A • S • M • S - Pr 呂から選択します。機能の設定は、メニュ ー 
画面での選択になります。 

「マイモード設定」は4つのパターンまで登録できます。ショートカットメ 
ニュー も 、 P モー ドや S-Pr 呂モー ドとは違った設定び可能です。 

だマイモード設定 ( P .151) 


撮影の基本 


S 駕ムーピ ’一/ シーンプ□グラム撮影 

モードダイヤルを S 爲にしたとさの撮影モードの設定は 、 P 52をお読みくだ 
さい。 










撮影モードの設定〜モードダイヤル（つづき) 


参 •• 


• ( D 動画（ムービ ー） 撮影 

ムービーを撮影します。絞り値とシャッター速度は、カメラび自動的に決め 
ます。露出はシャッターボタンを半押ししたとさにミ夫まります。音声は記録 
でさません。 


• @セルフポートレート撮影 

撮影者びカメラを持って、自分を撮るのに最 
適です。ピントは近くに合うようになってい 
ます。カメラび自動的にセルフポートレート 
撮影に適した条件を設定します。ズームはで 
さません。 



• @夜景撮影 

夜の景色を撮るには最適です。通常の撮影よりち長いシャッター速度で撮影 
します。 P モードで街灯び輝く街の夜景を撮影すると、明るさび不足するの 
で光っている点だけの画像になってしまいます。夜景撮影モードでは、街の 
様テち写し出します。カメラび自動的に夜景撮影に適した条件を設定しま 
す。夜景撮影時は、シャッター速度び遅くなりますので、カメラを三脚など 
で固定して撮影してください。 



• IB 風景撮影 

風景を撮るのに最適です。近景から遠景までピントび合うように写します。 
また、青や緑の色をよりされいに再現するので、自然のなかでの撮影には効 
果的です。カメラび自動的に風景撮影に適した条件を設定します。 


•了 •• 




撮影モードの設定〜モードダイヤル（つづき) 


参 


• S 記念写真撮影 

人物と背景をいっしょに撮るのに最適です。近くの被写体と背景の両方にピ 
ントを合わせるよラに撮ります。カメラび自動的に記念写真に適した条件を 
設定します。 

• SI スポーツ 撮影 

スポーツなどの動さのある被写体を撮るとさには最適です。すばやい動さの 
ものでも、止まっているよラに撮れるので、人物の表情など、被写体の様テ 
を逃しません。カメラび自動的に撮影に適した条件を設定します。 

•团 ポートレート撮影 

人物撮影をするのに最適です。背景をぼかし人物だけにピントび合ラよラに H 
することで、人物を背景から浮さ出させる効果びあります。カメラび自動的 E 
にポートレート撮影に適した条件を設定します。 ■ 



撮影モードの設定〜モードダイヤル（つづき) 


参 •• 


絞り値の設定〜絞り優先撮影 


モ-ドダイヤル誠 >[A/S/M/[My?| 


P . 己3の 「 A / S / M / 融モード設定」にし 
たびつて、 A を選択しまず。 


A ▽ボタン 


2 


絞りを絞る （ F 値を大さくする） 
には A を押します。 


牵 



絞りを開く （ F 値をルさくする） 
には▽を巧します。 

■ 絞り値びホく表示される 

設定した絞り値では、適正露出（正しい露出） 
び得られません。 

▼び表示される^7を押して、絞り値をルさ 
<します。 

▲び表示される^么を押して、絞り値を大さ 
<します。 

設定節囲： F 2.8 〜 F 1 1 


設定した絞り値で適正露出 
び得られる場合 



-赤の表术： 

設定した絞り値では適正露出 
び得られなし觸合 



. 〇注胃 . 

»フラッシュびオート発光に設定されている際、シャッター速度は、ズームで 
もっとも広角側 （ W 端）で1/30秒、もっとも望遠側 （ T 端）で1/100秒 
よりも低速にはなりません。 


撮影の基本 


•ホ • 

































撮影モードの設定〜モードダイヤル（つづき) 


シヤッター速度の設定〜シヤッター優巧撮影 


モ-ドダイヤル誠 >[ A / S / M/[Myy 


1 P . 已3① 「 A / S / M / 喊モード設赴にし 
たびって、 S を選択しまず。 

2 シャッター速度を速くするには 
A を押します。 


0 


シャッター速度を遅くするには 
▽を押します。 

■ シャッター速度びホく表示される 

設定したシャッター速度では、適正露出び得 
られません。 

▼び表示される一▽を押して、シャッター速 
度を遅くします。 

▲び表示される一 A を押して、シャッター速 
度を速くします。 


A ▽ボタン 



シャツター速度選択節囲： 

4〜1/1000 (秒） 


撮影の基本 


•ホ • 

























撮影モードの設定〜モードダイヤル（つづき) 


参 •• 


■絞り値とシャツター速度の設定〜マニュアル撮影 


モ-ドダイヤル關 〉[ A / S / M / 喊 


IP . 己3の 「 A / S / M / 融モード設定」にし 
たびって、 M を選択しまず。 


2絞りを絞る （ F 値を大さくする） 

にはづを押します。 

シャッター速度を速くするに 
は A を巧します。 



シャッター速度を遅くするに 
は▽を押します。 

絞りを開く （ F 値をルさくする） 
には!>を押します。 


絞り値： F 2.8 〜 F 1 1 

シャツター速度：1目〜1/1000 (秒) 


<] t > A ▽ボタン 



絞り値 （ F 値) 



1シャツター速度 

1 1 

1 

区 

P ■益©向輝跑 )^3.0 

細 
































撮影モードの設定〜モードダイヤル（つづき) 


参 •• 


■ 露出が態 

• 設定されてしぶ絞り値とシャッター速度から 
算出される露出と、カメラび算出する適正 
露出との露出差び一 3.日〜+ 3.0 EV の範囲 
で、画面ち上に表示されます。 

•露出差び一 3. OEV よりもルさい、または 
+3. OEV より大さいとさは、表示びホくな 
0ます。 

• な * を押すと、ち図のような露出状態を 
示すバーび表示されます。シャッターボタン 
を半押しすると、適正露出との差を表示し 
ます 。 *AE □ック設定時のみ 
. ©ま胃 . 

•シャッター速度を遅くする場合は、カメラ振 
れを防ぐために三脚のご使用をおすすめしま 
す。 



絞り値 （ F 値） 露出状態 

I シャツ ター速度 


■お好みの撮影モードに設定〜マイモード撮影 

マイモードでは、メニューで選択した撮影モードで動作します。 

選択した撮影モードや、機能の設定を記憶させておさ、カメラをすぐにその状 
態に設定でさます。また、現在使用している設定を、輔モードで呼び出せる 
ように記憶することびできます。マイモードは4つのパターンまで登録でさま 
す。だマイモード設定 ( P .151) 

トドタイヤル關 〉 IA / S / M /|^3 

「 A / S / M / 喊モード設定」 （ P . 已 3) ①手順1〜3をしまず。ただし、手順3で 
は 輔し 疏 2、 輔 3、 融 4 のいずれかを選択しまず。 

. り注'意 . 

* 現在使用している設定を、そのまま登録することびでさますび、ズームの位 
置は登録時の設定とズレび生じる場合びあります。 


の 


























シャツターボタンの使し、方 


I カメラを被写体に向けまず。ファインダを 
のぞをなぜろ、 AF ターゲットマークを被 
写体に合わせまず。 

シャッターボタンを静かに軽く巧しまず。 
これを半巧し といい まず。 

•ピントと画像の明るさ（露出）び固定さ 
れると、ファインダ横の緑ランプび点な 
します。 



シャツターボタン 4 ^ 



〇半巧しした状態から、シャツターボタンを 
さ5に巧し这みまず。これを全巧しといい 
まず。 

•撮影び行われ、緑ランプび点滅します。 

• P 、 A / S / M / 跡、国、国、 の、百!、 
图 、图 、モードの場合：撮影した画像 
はカードへ記録されます。カードへの記 
録中は、カードアクセスランプび点滅し 
ます。 

•画 モードの場合；ムービーの撮影び開始 
され、オレンジランプび点灯します。 



ス画モード（ムービー撮影のみ） 

撮影を終わ5せるために、もう一度シャツ 
ターボタンを全巧ししまず。 

•カードアクセスランプび点滅して、撮影 
した画像のカードへの記録び始まります。 
カードアクセスランプの点滅中は、次の 
撮影はでさません。 



























ピント 


I 才ートフオーカス 


AF ターゲットマークを被写体に合わせ、シャ 
ッターボタンを半押しすると、緑ランプび点灯 
します。これはピント合わせび自動的におこ 
なわれたことを示しています。 

もし、緑ランプび点滅したら、ピントは合つ 
ていません。その場合はマニュアルフオーカス 
( P . 68) - フオー カス□ック ( P . 目 4) をします。 


AF 

ターゲット 
マーク 


ファインダ 



緑ランプ 



I ピントの合いにくし、をの〜才ートフォーカスの苦手な被写体 

ほとんどの被写体に対してオートフォーカスび可能ですび、じ(下〇〜 0 のよラ 
な条件ではピントび合わず、緑ランプび点滅することびあります。また、〇、 
©のよラな被写体では、緑ランプび点灯し、シャッターは切れてをピントび合 
わないことびあります。その場合は下の方法で撮影するか、マニュアルフォ 
ーカス ( P . 目 8) を使用してください。 

〇明暗の差びはっきりしない被写体 

被写体と同距離にある明暗の差（コントラスト）び 
はっさりしたものでフオーカス□ック ( P . 目 4) した後、 

元の構図に戻して撮影してください。 



0縦線のない被写体 

カメラを縦位置に構えてフォーカス□ック ( P . 目 4) し 
た後、構図を横に戻して撮影してください。 


0画面中央に極端に明るいものびある被写体 

被写体と同距離にあるコントラストのはつさりした 
ものでフオーカス□ック ( P . 目 4) した後、元の構図 
に戻して撮影してください。 





























ピント（つづを) 


参 •• 


〇遠いものと近いものび混在ずる被写体 

緑ランプび点灯しても撮影したい被写体びぼけてい 
るとさは、同じ距離にあるものでフオーカス□ック 
( P . 目 4) してから元の構図に戻して撮影してくださ 
し、。 

0動きの速し佩写体 

あらかじめ撮影したい被写体と同じ距離にあるもの 
でフオーカス□ック ( P . 目 4) してから、元の構図に 
戻して撮影してください。 









1_フオーカス□ツク〜中央なかの被写体にピントを合わせる 


AF ターゲットマークを被写体に合わせていな 
い構図では、撮影したい被写体にラまくピン 
卜を合わせることびでさないことびあります。 
このよラな場合は次の手順で撮影を行ってくだ 
さい。 



トドダイヤル誠>1 P 【 A / S / M / 歐巧 S - 房! 


ピントを合わせた し、 ものに AF 夕ーゲットマ 
ークを合わせ、シャッターボタンを半巧し 
してピントを合わせまず。 


同時に画像の明る 
さ（露出）ち固定 
され、緑ランプび点 
巧します。 



〇 


緑ランプ 


シャッターボタン 



撮影の基本 































































ピント（つづを) 


参 


〇シャツターボタンを半巧ししたまま、撮影 
したい構図に戻しまず。 



スシャツターボタンを全巧ししまず。 



■ -ヒント J - - 

参緑ランプび点滅ずる。 

^ピントと露出び固定されていません。しりたん指をはなし、ピントを合 
わせる位置を少しずらして、緑ランプび点灯するまで、手順1を繰り 
返します。 

• ピント合わせをずる構図と、露出を合わせたい構図び異なっている。 

一 AE □ックを使います。 （ P . 90) 


■ AF 方式〜ピント合ゎせの節囲を変える 

被写体の焦点を合わせるエ U アを選択します。 

ESP :画面の範囲内から、ピントを合わせる被写体を判断します。被写 

体び中央になくても、ピントを合わせることびでさます。 

スポット ： AF ターゲットマークで狙ったものを中必に、ピントを合わせま 
す。 


iESP スポット 



■み ■ 























ピント（つづを) 


参 •• 


モードダイヤル設定 〉[ P 心/ S / M / I ^ yjs - 瓷] 

トップメニューか!5「モードメニュ ー 」一 r 撮 
影」一 「 AF 方式」一 nESP 」 か「スポット」 
を選択し、 ® を巧しまず。再度、 ® を巧ず 
とメニューび消えまず。だメニュー①操作方 
法 ( P . 44) 

巧期設定： ESP 


. 〇注'意 

♦画モードに設定していると、 AF 方式は選択でさません。 

I ■ フルタイム AF 〜ピント合わせの時間を短くする 

i シャッターボタンを半押ししなくても、常にレンズの前のものにピントを合わ 
本 せます。この機能により、シャッターを押したときのピント合わせの時間を短 
縮することびできます。「オフ」設定時は、シャッターを半押しするまでピント 
は合いません。 

トドダイヤル誠 P >| P Ia / s / m /|^^[ s ®] 


1 トップメニューから「モードメニュー」一 
r 撮影」一「フルタイム AF 」 一 r オン」を 
選択し、 d ) を巧しまず。再度、 ® を巧 
ずとメニューび消えまず。だメニューの 
操作方法 ( P . 44) 


ク回（液晶モニタ）ボタンを巧して、液晶 
モニタを点打させまず。 

• 液晶モニタを点灯させていないときは、 
フルタイム AF は作動していません。 

ネリ期設定： オフ 



. かま' 意 . 

•画モードに設定していると、フルタイム AF の設定はでさませんび、その機 
能はオンに固定されています。 

•フルタイム AF を設定しているとさは、電池寿命び短くなります。 

























ピント（つづを） 


■ AF ，ー ゲツト選択〜 AF 夕ーゲツトマークの位置を変える 

ピントを合わせたいェリアを、 AF ターゲットマークの位置を変えることで選択 
でさます。 


トドダ仆ル誠〉 I P Ja / S / M / 歐ろ S - 房] 


1 トップメニューから「モードメニュー」 —► 
「撮影」^ 「 AF ターゲット選択」を選択し 
まず。1>を巧しまず。だメニューの操作 
方法 ( P . 44) 

• AF ターゲットマークの位置選択画面に変 
わります。 



ク 十字ボタンを押して、 AF ターゲットマー 
クをピントを合わせたいエリアへ移動させ 
まず。 

• AF ターゲットマークは、画面中央から 
十字方向に移動でさます。 


ス撮影しまず。 

• AF 夕ーゲットマークの位置を解除するに 
は、獲)を押します。 AF 夕ーゲットマー 
クは中央に戻ります。 

もラー度©を押すと、 AF ターゲットマ 
ーク選択のモードから抜けます。 



. かま胃 . 

•画 モードに設定していると、 AF 夕ーゲット選択はできません。 

* AF ターゲットマークを移動した状態を記憶しておくことはでさません。 












































ピント（つづを) 


参 •• 


■マニュアルフォーカス〜ピントを自分で合わせる 

オートフオーカスでうまくピントび合わないとさは、手動でピント合わせびで 
さます。 


トドダィャル誠 〉I P ] A / S / M /( i ^ 乎し房] 

I ® を1秒 m 上巧し続けまず。 

液晶モニタにマニュアルフォーカスの撮影 
距離の選択画面び表示された5、1>を巧 
して MF を選択しまず。 




^画® 


〇 A ▽を巧して、撮影距離を選択しまず。 

•操作中は、ピントを合わせている範囲び 
拡大表示されるので、実際の撮影範囲を 
チェックでさます。液晶モニタの距離表 
示は、あくまで目安です。下に 
カーソルを移動させると、自動的に 
20 cm 〜 80 cm の目盛りになります。 



ス®を1秒似上巧して、設定を確定しまず。 

• 画面にホで MF と表示されます。 


4撮影しまず。 

•ピントは設定された距離で固定されます。 



• 3 ^ 



































ピント（つづを) 


参 •• 


5 MF を解除ずるときは、再度©を1秒な 
上巧して、撮影距離の選択画面を表示さ 
せまず。 


ろづを巧して AF を選択し、 ® を巧しまず。 

• マニュアル フオー カスび解除されます。 


- -^巧ヒント) ■ 

• いつも同じピント位置で撮影したい。 

ーフオーカス□ックした距離に 、 M F を固定させることびできまず。 

〇距離を合わせたいをのに AF ターゲットマークを合わせて、シャッ 
ターボタンを半押しします。 

〇シャッターボタンを半巧ししたま 
ま f ) を押すと、撮影距離の選択画 
面び表示されます。このとさ MF び 
選択され、カーソルはフ オー カス □ 

ックをした距離に設定されています。 

©を押しているあいだは、ピント 
の合った範囲をホ広大表示しているの 
で、実際の撮影範囲をチェックでさ 
ます。 

• MF を選択して距離表示でもっとも上にカーソルを合わせても、ピント 

び M (無限位置）に合わない。 

一液晶モニタを見て、 A ▽ を少しずつ動かして調整してください。 

•設定したのに、その距離び変わった。 

- 設定した後でズーム操作をすると、設定距離び変わることびあります。 

再度、設定び必要です。 


. 〇注胃 

* 画 モードに設定していると、マニュアル フォー カスはできません。 




撮影の基本 


• 3 ^ 
























静止画を撮る凸胃圆巧团で図こ 


U ファインダを使って静止画を撮る 


フアインダをとおして決めた構図よりを、やや広い範囲び撮影されます。 


トドダイヤル誠 ^I P ] A / S / M / 面が。瓷] 


I ファインダをのぞき、カメラを被写体に向 
けて、 AF 夕ーゲットマーク中央に被写体 
を合わせまず。構図をミ夫めまず。 
•ファインダの撮影範囲フレームは、撮り 
たいちのまでの距離び近づくにつれて、 
写る範囲び下に移動します。このよラな 
場合は、液晶モニタを使ってください。 
( P . 72) 


ファインダ シャツターボタン 



ファインダ 



近距離のとさの撮影範囲 


〇シャツターボタンを半巧ししまず。 

•ピントと露出（画像の明るさ）び固定さ 
れ、緑ランプび点灯します。 

•オレンジランプび点灯したら、フラツシ 
ュび自動的に発光します。だフラッシ 
ュ撮影 ( P . 79) 



緑ランプ 


mm 
























静止画を撮る间 兵ぶ/ M / 跡 I 团反！正!团兩巧(つづき) 


3シャッターボタンを全巧ししまず。 

W •ファインダ横の緑ランプび点滅します。 
緑ランプの点滅び終わると、次の撮影び 
でさます。 

•カード記録中は、カードアクセスランプ 
び点滅します。 

• 1目 M 日カード使用時の記録可能枚数 

画質モードび H Q (2288 X 1712) 
のとを：約16枚 

画質モードび S Q 2 (640 X 480標準） 
のとき：約16已枚 


- - ^ヒント ) - - 

• 液晶モニタを使って撮影したい。 

- ® ((液晶モニタ）ボタンを押すと、液晶モニタび点灯します （ P . 
73)。 

• 緑ランプび点滅している。 

^被写体の条件によって、ピントや画像の明るさび固定されないことび 
あります。 （ P . 63) 

• 撮影した画像をずぐに確認したい。 

-レックビューをオンに設定すると、液晶モニタ上で画像を確認でさま 
す。 （ P . 1 58) 


. か主'意 

* シャッターボタンは静かに押してください。シャッターボタンを強く押すと力 
メラび動さ、画像びぶれる原因になります。 

* 電源を切ったり電池の交換や取り外しを行ってち、撮影した画像はカードに 
保存されています。 

* 力ードアクセスランプの点滅中には、絶対に力ードカバーを開けたり、電池や力 
ードを抜いたり、電源プラグを抜いたりしないでください。今撮影した画像び 
言己録されなし先けでなく、記録済みの画像び破壊されるおそれびあります。 


r r 



撮影の基本 























静止画を撮る间片 / S / M / 励1团風正!曲兩巧(つづき) 


参 •• 


画液晶モニタを使って静止画を撮る 

液晶モニタを使ラと、実際に写る範囲を確認しなびら撮影でさます。また、力 
メラのメモ U ゲージや絞り値、シャッター速度などの情報も確認でさます。 

-《ファインタ’と液晶モニタの特徴》- 


ファインダ 


•ファインダで見た構図より、実際にはやや広 
い範囲び撮影されます。 

•図のよラに写すちのとの距離び近いと、実 
際に撮影される画面の範囲は、ファインダ 
で見ている範囲と多少異なってさます。 


実際に撮影される範囲 


の 


カメラびぶれに<<、周囲が明 
るくても写したものびはつきり見 
えまず。電池の消耗び少ないで 
ず。 

撮影ずる節囲を正し<確認でさま 
ず。 

近くのものを撮影ずるとを、ファ 
インタで見える節囲と撮影できる 
画像とのあいだにずれび生じま 
ず。 

手振れび起こりやずく、周囲び 
明るいときや暗い場合では、見 
えにくいことびありまず。電池の 
消耗び早くなりまず。 

スナップや風景写真など、気軽 
につざつざと撮影したいときに。 

実際に写る節囲を確認しなびら、 
撮影したいときに。被写体び約 
80 cm 似内のとき（マク□撮 
影)。 



液晶モニタ 


フアインダ 


撮影の基本 


長所 短所 でんな撮影に 




























静止画を撮る间 片 / S / M / I 前1 团風正!曲两巧(つづき) 


トドダィャル誠 〉I P Ja / s / m / 歐か詞 


1回（液晶モニタ）ボタンを巧して、液晶 
モニタを点打させまず。 

• A / S / M / 跡. S 请モードでは、自動的 
に液晶モニタび点灯します。 


シャツターボタン 



カードアクセスランプ 


〇カメラを被写体に向けて、液晶モニタを見 
はげら、 AF ターゲットマークを被写体に 
合わせまず。構図をミ夫めまず。 



撮影可能枚数 AF ターゲット 
マー ク 


クシャツターボタンを半巧ししまず。 

W •緑ランプび点灯します。この状態でカメ 
ラは適正な露出とピントをミ夫定します。 

• 液晶モニタの緑ランプび点灯します。 
•オレンジランプび点灯すると、フラツシ 
ュは自動的に発光します 。なつうツシ 
ュ撮影 （ P . 79) 







































静止画を撮る间片 / S / M / 励1团風正!曲兩巧(つづき) 


参 •• 


- -ヒント J - - 

• 液晶モニタび点打しない。 

^3分1；(上何を操作をしないと、液晶モニタは消灯します。シャッター 
ボタンやズームレノ く一を操作すると再び点灯します。 

• 液晶モニタび見にくい。 

-晴天下のよラに明るい場所で液晶モニタを見たとさに、液晶モニタの 
画像に縦スジび入ることびあります。この場合は、ファインダをお使 
い < ださい。 

• 液晶モニタを明るく/暗くしたい。 

一「モニタ調整」で設定します ( P . 1己6)。 

• ピントの合っている節囲を確認したい。 

ーシャッターボタンを半押ししているあい 
だ、液晶モニタボタンを押すと、ピント 
の合っている範囲び拡大表示されます。 

もう一度液晶モニタボタンを押すと、 

画面はちとに戻ります。また、途中でシャッターボタンを放しても、 
画面はもとに戻ります。（ち記イラスト参照）デジタルズーム領域では 
拡大でさません。 

• 液晶モニタよりファインダを使う撮影のほうび、カメラぶれび起こりにく 

いでず。 

• r ファインダを使って静止画を撮る」①「ヒント」 （ P . 71) もお読みくだ 

さい。 



4シャツターボタンを全巧ししまず。 

• メモリゲージの一番下び点灯し、カード 
アクセスランプび点滅して、カード記録 
び始まります。 


メモ1」ゲージ 



. 〇ま胃 . 

♦液晶モニタを使用すると、ファインダを使って撮影するよりち電池を消耗し 
ます。 

♦明るい被写体にレンズを向けると、液晶モニタの画像にスミア（白い帯状の 
搞）び見られる場合びあります。しかし、撮影画像への影響はありません。 

の 


撮影の基本 


























モ-ドダ仆ル誠〉 网 

I P . 已2の 「 S 爲モード設定」にしたびつ 
て、画（ムービ ー） を選択しまず。 


〇カメラを被写体に向けて、 AF 夕ーゲット 
マークを被写体に合わせまず。構図をミ夫め 
まず。 

• 液晶モニタび自動的に点灯します。 

•画モードにセットすると、使用されて 
いるカードで記録でさる撮影可能秒数の 
合計び表示されます。 


シャツターボタン 



ランプ 




スシャッターボタンを全巧しして、撮影を始 
めまず。 

• 撮影び始まると、連続して記録でさる撮 
影可能時間び表示されます。 

• オレンジランプび点灯します。 

•ムービー撮影中は、 画 マークびホく点 
灯します。 



オレンジランプ 




撮影可能秒数* 


表示される撮影可能時間は、1 
回のシャッターボタンの全巧し 
で、連続して撮影でさる時間で 
す。カードに記録でさる全時間 
ではありません。 


緑ランプ 


の 




























ムービー（動画）を撮る直）（つづを) 


参 •• 


4再度シャッターボタンを全押しして撮影を 

終了しまず。 

•カードアクセスランプび点滅して、カー 
ドへの記録び始まります。 

• 力ードアクセスランプの点滅び終わると、 
カードへの記録は終わりです。カードに 
空さ容量びあれば、撮影可能秒数び表示 
され、次の撮影びでさます。 

• 表示されている撮影可能時間まで撮影を 
続けると、終了のためにシャッターボタ 
ンを押さなくても自動的に撮影を終了し、 
カードへの記録を始めます。 



- -ヒント J -- 

• 撮影びできない。 

ーカードアクセスランプの点滅中は、次の撮影はでさません。 

ーメモ U —ゲージび点灯していませんか？点灯中はカードへの記録を行つ 
ています。メモ U —ゲージび全て消灯するまで待って、次の撮影に進 
んで < ださい。 


. かま，意." 

•画モードでは、フラッシュは使用できません。 


mm 














:—ム〜望遠や広ち撮影をする 


ズーム倍率3倍（光学ズーム、3己 mm カメラ換算： 32 mm 〜9目 mm ) まで、 
望遠や広角撮影び行えます。デジタルズームと組み合わせて使用すると最大約 
10倍相当（静止画撮影時）の撮影び可能です。 


広ち:ズームレバーを W 側 
にしたとを 


望違:ズームレバーを下側 
にしたとさ 











ズーム〜望遠や広ち撮影をする（つづき) 


参 •• 


I [デジタルズーム 


トドダィャル誠〉I P]A/S/M/ 碱I詞 


1 トップメニューか!5「モードメニュー」一 
r 撮影」一「デジタルス’ーム J 一 r オン」を 
選択し、@对甲しまず。再度、©对甲ず 
とメニューび消えまず。 

だメニューの操作方法 ( P . 44) 

〇ズームレバーを T 側にまねしまず。 

•ズームバーび表示されます。 


ズームレバー 



【ズ ームの 領域】 


オン時 


-デジタルズーム 


-光学ズ- 



®d® 




ネリ期設定： オフ 

. 一注'意 . 

♦画モードでは、ズームはでさません。 

♦スーノ くーマク□びオンに設定されていると、ズームは使えません。 

♦画 モードでは、デジタルズームの倍率は最大 2. 日倍になります。 

• デづ夕) レズームの領域で撮影すると、画質び粗くなる場合びあります。 

* 高倍率になるほど手ぶれび起こりやすくなります。手ぶれ防止のため、三脚 
を使うなどして、カメラを固定してください。 


撮影の基本 


⑩ 





























フラッシュ撮影 


撮影状況-目的に合わせてフラッシュモードをお選びください。被写体にあわ 
せてフラッシュの発光量を補正することわできます （ P . 8己)。 

フラッシュモードには、次の種類びあります。 

■才ート発光 

暗いとさや逆光のとさに、自動的に発光します。 


■ホ目軽減発光の 

本発光の前に10数回予備発光 
を行い、目び赤く写ってしまう 
現象を起こりにくくします。予 
備発光をするしソ外はオート発光 
と同じです。 


. W 迂胃 . 

* 最初のフラッシュ発光からシャッターび切れるまで、約1秒かかりますので、 
途中で動かさないようカメラをしっかり構えてください。 

•フラッシュを正面から見ていない場合、予備発光を見ていない場合、被写体 
までの距離び遠い場合や、個人差により、赤目軽減の効果び現れにくくなり 
ます。 



1強制発光ち 


必ず発光させたいとさに。 

木かけ’などで顔にかかった陰をや 
わらげるとさや、逆光、董光灯 
などの人工照明下での撮影のと 
さなどに使います。 



. かま'意 . 

•非常に明るい状況下では効果びあらわれにくくなることびあります。 






















フラッシュ撮影（つづき) 


参 •• 


■発光禁止® 

暗いところでち発光させたくない時に。このモードでは暗くてちフラッシュは 
光りません。美術館などのように、フラッシュを使えない場所や夕景•夜景な 
どを撮影するとさに使います。 

. かま意' . 

* 暗いところの撮影ではシャッター速度び長くなりますので、カメラぶれを防ぐた 
め三脚のご使用をおすすめします。 

I ス□—シンク □ も SLOW ! ち SLOW 2 みち SLOW 

遅いシャッター速度でフラッシュを発光させます。通常のフラッシュ撮影では、 
手ぶれを防ぐためシャッター速度び遅くならないよラに設定されています。こ 
のとき夜景などをバックに撮影すると、背景はフラッシュの光び届かなしすこめ、 
暗くつぶれてしまいます。遅いシャッター速度で背景を写し込むことびでさ、 
被写体と背景を両方撮影することびでさます。シャッター速度び遅いので、背 
景びぶれないように三脚などでカメラを固定してください。 



撮影の基本 













フラッシュ撮影（つづき） 

• • • 


■先幕効果（先幕シンク□、ネリ期設定）： 4 SLOW! 

シャッター速度にかかわらず、シャッターび開いた瞬間値紛にフラッシュ 
を光らせます。 

■ 後幕効果（後幕シンクの：み SL0W2 

シャッターび閉じる直前にフラッシュを光らせます。フラッシュを発光させる 
タイ三ングを変えることで、夜間走行中の車のテールライトび後方に流れる様 
子を表現するなど、作画に変化をつけることびでさます。シャッター速度びよ 
り遅いほラび効果的です。 

もっとも遅いシャッター速度は、撮影モードにより異なります。 

M モード ：1目秒 

P/A/S モード； 4秒嚴定されている IS 日感度により変わります） 

シャッター速度び4秒に設定されたとを 


4秒 


I I 

I 後幕発光ポイント 先幕発光ポイント 

シャッターび 閉じる シャッター 全巧し 

■ 赤目.先幕効果：@ 4 SLOW 

ス□ーシンク□を使ってフラッシュ撮影をしなびら、赤目軽減発光も使いたい 
とさに「赤目-先幕効果」を選択します。 

例えば、夜景などの暗い被写体を背景にして人物を写すと、赤目現象び出やす 
くなります。この機能では、後幕シンク□では予備発光から撮影までび長くな 
り赤目軽減効果び得られにくしV■こめ、先幕シンク□のみの設定となります。 




の 









フラッシュ撮影（つづき) 


参 •• 


1 ス□—シンク□を設定する 


トドダィャル誠 >[ P 卜 / S / M / 跡 Is 詞 


ドダイがレ誠 〉I PJA / S / M / 鼠 

I使いたいフラッシュモードの表示び出るま 
で、繰り返し4 (フラッシュモード）ボタ 
ンを押しまず。 

•液晶モニタび点灯します。 

•フラッシュモードの表示は、次のよラに 
切り替わります。（全モード設定可能の 
場合） 

-モード選択表示- 


才ート発光 


承発光禁止- 


<§>赤目軽減発光 

.强 L 

t 

■ ス□-シンク □ 


フラッシュ シャッターボタン 


トップメニューから「モードメニュ ー 」一 r 撮 
影」一「ス□ーシンク□」ーモード（巧幕効 
果、赤目-先幕効果または後幕効果）を選択 
し、@を巧しまず。再度、 ® を巧ずとメニ 
ューび消えまず。だメニューの操作方法 
(P. 44) 


1フラッシュを使5 



IP 民浸旌で据烦®⑩ぶ） 


<§> C <§> 赤目軽減 j □ 


P'-l 


凹⑥ 

密复ですでを 


>何ち操作をしない状態び約 2 秒経過する 
と、選択表示は自動的に消えます。 


撮影の基本 





































フラッシュ撮影（つづき) 


参 •• 


〇シャッターボタンを半巧ししまず。 

•フラッシュび発光する前には、オレンジ 
ランプび点灯します。 


3シャッターボタンを全巧ししまず。 
W •フラッシュび発光します。 

フラッシュの到達距離 

広角時：約0.8 m 〜 3.6m 
望遠時；約0.2 m 〜 3.6m 

モードによる機能制限 


\ モ -K 

P 

A / S / M / お 

? 

谓 

フラッシュモード\ 

1 A 

S M 



ち 

オート発光 1 

1 〇 

〇 

- 

- 

<§>赤目軽減発光 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

ち強制発光 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

先幕础东 

〇 

〇 

1 〇 

〇 

- 

〇 

後幕効果 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

赤目-先幕効果 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

@発光禁止 

〇 


〇 

〇 


〇 


〇 :設定巧、一：設定不可初期設定 

* 初期設定と設定でをるモードは、選択した撮影モードによって変わります 。 P • A • S • 
M • S - P 「 邑モードの欄をご覧ください。 



撮影の基本 











































フラッシュ撮影（つづき) 


参 •• 


■ - ^ ^ヒント ) - - 

参フラッシュび発光しない。 

^次の場合は発光しません。 

被写体び明るいとさ-ムービー撮影モード-スーパーマク□モード （ P . 
93) •連写* ( P . 9己） . AF 連写* ( P . 9己）.オートブラケット 
撮影 （ P . 96) -ファンクション撮影の白板-黒板モード ( P . 1 03) • 
パノラマ撮影 （ P . 99) 

* 赤目軽減発光と赤目-先幕効果発光は使えません。 

•オレンジランプまたはち（フラッシュ発光予告）マークび点滅した。 

ーフラッシュは充電中です。いったん、シャッターボタンから指をはな 
し、点滅び終わってから撮影します。 

参フラッシュ自動発光時のシャッター速度について（オート発光-赤目軽 
減発光-強制発光） 

オレンジランプまたはち（手ぶれ警告マーク）び点灯するとフラッシュは 
自動発光しますび、シャッター速度はその時点の秒時（最ち遅い秒時） 
に固定され、それより遅くはなりません。また、固定される秒時はズーム 
の位置によって変わります。 


ズーム 位置 

シャッター速度 

W 端 

1/30秒 

下端 

1/100秒 


. 〇注胃 . 

•マク□撮影時、特にズームび W 胞角）側にあるときは、画面内で光の量び 
ムラになることびあります。撮影後、必ず再生して確認してください。 
♦コンバージョンレンズ使用時は、フラッシュは使用できません。 


撮影の基本 


C9 
















フラッシュ撮影（つづき) 


1_フラッシュ補正 


フラッシュの発光量を増減することびでさます。 

撮影する被写体びルさい、被写体の背景び遠いなど、場合によってはフラッシ 
ュの発光量を調節した方びよいとさびあります。また、明暗差（コントラスト) 
を意図的につけたいといった場合にち、この機能び便利です。 


トドダィャル誠 >[ P 卜 / S / M / 跡阴 


A ▽ボタン 


トップメニューか5「モードメニュー」一 r 撮 
影」^「フラッシュ補正」を選択し、発光 量 
ををくずるには、 A を巧し、減5ずには、 ▽ 
を巧しまず。設定びミ夫まった！5、 ® を巧しま 
ず。だメニューの操作方法 （P.44) 



フラッシュ補正の節囲 

I 発光量減| <-1 適正発光量 I ->1 発光量増 

-2EV -1EV ±0 +1EV +2EV 


+1/3EV A ボタンで1 /3 EV ずつ増 
▽ボタンで 1/3 EV ずつ減 
(EV :補正値の単位） 


ネリ期設定： ±0 

. 一注'意 . 

* シャッター速度び速い場合は、フラッシュ発光量補正の効果び十分に得られ 
ないことびあります。 



撮影の基本 


■も • 



























測がモード〜被写体の明るさを測る 


© 

撮 

影 

の 

応 

用 


被写体の明るさを測る方法には、デジタル ESP 測光-スポット測光-マルチ 
測光の3種類びあります。 

デジタル ESP 測光： 画面の中央部と周辺部を別々に測光し、演算して最適 
な露出を求めます。 

スポット測光： 下記参照。 

マルチ測光： P . 88を参照。 

Q スポット測光〜測がの節囲を選択囚 


AF ターゲットマークの範囲を測光し、露出を決定します。逆光などで被写体 
び暗くなるとさに、背景の光などに影響されることなく、被写体を適正露出で 
撮影でさます。マク□撮影の範囲内でち、スポット測光はでさます（スポット 
測光+マク□モード)。 


モ-ドダイヤル誠 〉I P ] A / S / M / 面が 〔 S - 瓷1 


1囚スポットまたはスポット-マク□び表示 
されるまで、 A/ 回（マクロ/スポット） 
ボタンを繰り返し巧しまず。 

•液晶モニタび点灯します。 

•表示は次のよラに切り替わります。（全 
モード設定可能の場合） 


モード選択表示 


スポット-マク□オフ 
(デジタル ESP) ■ 


スポット-マクロ 


- QD スポット 


化マクロ 


化[すマク□モード （ P . 92) 

• 何ち操作をしない状態び約2秒経過する 
と、選択表示は自動的に消えます。 


2撮影しまず。 




スポット測光 


初期設定：デジタル ESP 


. かま胃 . 

♦強い逆光などで撮影すると、画像の影の部分に色びつく場合びあります。 





























測光モード〜被写なの明るさを測る（つづき） 

• • • 


■ マルチ測光〜画面の複数の位置の露出を測る 

明暗の大さい被写体などで適正露出び出にくい場合、被写体の数力所（最大 
8回まで）を測光し、その平均値で撮影条件を決めます。 M モードと 画 モー 
ドではマ>1レチ測光はでさません。 


モ-ドダイヤル誠 >[P | A / S / M /|^^ Js .^] 

■ マルチ測光を設定ずる 

I ご，/国ボタンに AE □ックを登録しまず。 
だカスタムボタンに機能を登録ずる （ P . 
146) 


〇 A / 回（マク □/ スポット）ボタンを巧し 
て、スポット測光モードにしまず。 （ P . 
86 ) 


タトップメニューから「モードメニュー」 —► 
「撮影」^「マルチ測光」^「オン」を選 
択し、©を巧しまず。再度、 d ) を巧ず 
とメニューび消えまず。だメニュー①操 
作方法 ( P . 44) 




用 


⑩ 

















測光モード〜被写化の明るをを測る（つづき) 


参 •• 


■ 7ルチ測巧を使ラ 


露出を測りたいところに AF ターゲットマ 
ークを向け、な/国ボタンを巧しまず。最 
大8箇所まで測光ずることびできまず。 

• 液晶モニタにマルチ測光を示すノ く一び表 
示されます。 

• 9 回目しソ降の操作は、無視されます。 

•マルチ測光値を取り消ず 

る/0^ボタンを1秒！;(上押して、 
IMEMOI と表示させます。再度、ろ/国 
ボタンを押して、すぐにはなします。 


lift 


2撮影しまず。 


例： 2つのポイントを測光した場合 （ な/固ボタンを2回押した場合） 

2回の測光の平均値から算出されたシャッター速度/絞り値。さらにポイント 
を測光して、平均値を出すたびに、ここの数値は更新されます。 


2回の測光の平均 
値。バーの中央は、 
常に測光したポイ 
ントの平均値を示 
します。 


A を[隨逸羣]鑛]風風 



る/国を押したポイントの測光値。♦の数 
は、押した回数分表示されます。測光値と 
平均値との差の分だけ、バーの中央から離れ 
た位置に♦び表示されます。 


レンズを向けている 
被写体を測光して、 
平均値との差を表示 
します。シャッター 
ボタンを半押しする 
と、測光値は固定さ 
れ、 このマークは止 
ま D ます。 

( る/固 を押さないと、 
平均値の計算にはこ 
この値は含まれませ 
ん。） 


平均値を示すバーの中央から、♦び±31；(上離れると、<11>びホく表示され 
ます。 


撮影の応用 






























測光モード〜被写はの明るさを測る（つづき) 


参 


モードによる機能制限 


P 

A / S / M / お 

P 

S 语 

A 1 S 

M 

威 * 

画 

S-Prg 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 


〇 :設定巧、 一： 設定不可 


- - ヒント ) - - 

• マルチ測光びできない。 

^デジタル£5ドでは、でさません。 ra スポットまたはスポット-マク 
□に設定してください。 

• マルチ測光値を撮影後も記憶させたい （ AE メモリ） 

^「マルチ測光を使ラ」の手順]で必要回数る/固ボタンを巧したら、 
再度、る/因ボタンを1秒1：!上押します。 

IMEMO ] と表示されます。回 El \^ び表示されている間は、露出は記 
憶されています。 


. か王胃 . を 

♦途中でし^下のボタンを操作すると、マルチ測光値は取り消されます。 応 

モードダイヤル、ち（フラッシュモード）ボタン、 A / 回（マク □/ スポット）〜 
ボタン、©ボタン 
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AE ロック〜露出を固定ずる 



被写体のコントラストび強いときなど、適正露出び得られないときに使います。 
例えば、空を広くとり込んだ構図で撮影すると、被写体び暗くなってしまラこ 
とびあります。その場合、空をはずした構図にしてる/0^ボタンを押し、測光 
値を一時的に□ックします（露出を固定します)。その後、空を入れた構図に 
戻して撮影します。露出を合わせたい構図と撮影したい構図び、異なるとさに 
使える機能です。 



線^!^ 


M 


モ-ドダイヤル誠 >[p Ja / s / m / 面が [ S 爲] 

■ AE ロックを設定ずる 

I る/国 ボタンに AE □ックを登録しまず。 
だカスタムボタンに機能を登録ずる （ P . 
146) 

•マルチ測光 ( P . 87) はオフにします。才 
ンだと AE □ックはでさません。 



■ AE □ックを使ラ 

M モードと 画 モードでは使用でさません。 

I 測光値を□ックしたい（露出を固定した 
し 1) 構図にして、な/日ボタンを巧しまず。 

•液晶モニタび点灯します。 

• AE □ックをやめるには、再度な/面ボタ 
ンを押して、すぐにはなします。もう一 
度違った露出を固定したいとさは、再度 
構図をミ夫めてな/面ボタンを押します。 
押すたびに、□ックと解除び繰り返され 
ます。 



撮影の応用 
































AE □ック〜露出を固定する @ 


(つづき) 


〇 ピントを合わせた し、 ものに AF 夕ーゲットマ 
ークを合わせ、シャッターボタンを半巧し 
しまず。 

•緑ランプび点灯します。 

•シャッターボタンの半押し中は 、 AED 
ックを解除でさません。 

3シャッターボタンを全巧ししまず。 

* 撮影後 AE □ックは解除され、 [AELJ の表 
示は消えます。 


緑ランプ 

障臣空逸で偽猫®風⑩ 
國 

み 



AE □ック中は IAEL ] と表示 
されます。 


モードによる機能制限 


〇 


A / S / M / 融 


A S 


〇 


廊3 


〇 


S 语 


直） S-Prg 


〇 


〇 :設定巧、一：設定不可 
* M モードのときは、使用できません。 


- ( ^ヒント ) - - 

• ロックした測光値を撮影後も記憶させたい （AE メモリ）。 

一 「 AE □ックを使う」の手順1か2のあとで、る/面ボタンを1秒!;(上 
押します。防 " emoI と表示されます。 [ memoI び表示されている間は、 
露出は記憶されています。 AE メモ U を解除するには、る/面ボタンを 
押してすぐにはなします。 

• AE □ックびでをない。 

ーメニューび表示されています。メニューから抜けてください。 ( P . 44) 
^マルチ測光びオンになつています。オフに設定します。 （ P . 87) 

• AE ロックをしていたのに、解除されてしまつた。 
^モードダイヤルをまわし、カメラのモードを変えた。 

一電源を一度切つたり、カメラびス U —プ状態から復帰したとさは解除 
されます。 

ースポット測光/マク□モード-ドライブモード-フラッシュモードび変 
要されています。 

一（|)ボタンを押してメニューを表示させた。 


撮影の応用 


mm 





























通常の撮影では、近接した被写体にピント合わせを 
するのに時間びかか0ますび 、 A (マクロ）モード 
にすると近接撮影のピント合わせび早くでさま 
す。化モードでは、ズームをもっとも広角 ( W ) 側に 
して、被写体に 20 cm の距離まで近づいて、名刺ヴ 
イズをほぼフレームいっぱいに撮影でさます。 
被写体をク□ーズアップするとさに、画面中央部 
( AF ターゲットマークの範囲）を測光し、被写体を 
適正露光で撮影すると、されいな画像び撮れます 
(スポット測光+マク□モード)。だスポット測光 
( P . 86) 

被写体の距離び近いと、ファインダ内の画像と実際 
に写る範囲にずれび生じます。液晶モニタを使って 
撮影することをおすすめします ( P . 72)。 


通常撮影で撮った画像 



トドダィャル-設定 >[P [ A / S / M / 喊 Js 詞 


化マク□またはスポット-マク□び表示さ 
れるまで、 A / 回（マクロ/スポット）ボ 
タンを繰り返し巧しまず。 

•液晶モニタび点灯します。 

•表示は次のように切り替わります。（全モ 
-ド'設定可能の場合） 


モード選択表示 


スポット-マク□オフ 
(デジタル ESP) ■ 


スポット-マクロ 


-巨]スポット 


化マクロ 


• 何ち操作をしない状態び約2秒経過する 
と、選択表示は自動的に消えます。 


2撮影しまず。 

撮影距離 （ cm ) 

通常撮影領域： 80〜〇〇 
マク□撮影領域； 2日〜80 
ネリ期設定： デジタル ESP 


































3 撮影しまず。 

•スーパーマク□モードでは、液晶モニタ 
び自動的に点灯します。 

ネリ期設定：オフ 


. 一汪胃 . 

* スーパーマク□撮影では、内蔵フラッシュは使えません。外部フラッシュは 
使えます。ただし、フラッシュ使用時はフラッシュの光りびけられる場合び 
ありますので、撮影した画像を液晶モニタでチエックしてください。 


スーパーマク□に設定すると、被写体に約 2 cm まで接近して撮影でさます。 
スーパーマク□モードのままでも通常の撮影をすることはでさますび、ズーム 
位置は自動的に固定され変更することはでさません。 


トドダ仆ル誠 〉I P ] A / S / M / 励阅 


1 トップメニューから「モードメニュー」 —► 
r 撮影」一「スーパーマクロ」を選択しま 
ず。 [> を巧しまず。だメニュー①操作方 
法 ( P . 44) 

•スーパーマク□画面び表 TJX されます。 

2 A ▽对甲して「オン」を選択し、@对甲 
しまず。再度、 ® を巧ずとメニューびき 
えまず。 




ス—八-マクロ 


スー八ー マクロ モー ド 


撮影の応用 




























セ J レフタイマー撮影 



セルフタイマーを使って撮影でさます。三脚を使って記念写真を撮るとさなど 
に便利です。カメラを三脚にしっかり固定して撮影して下さい。 


モ- 


ドダィヤル誠 >[p Ia / S / M / 面が [ S 爲】 


A 7<] ボタン 



セルフタイマーランプ 


1 トップメニューか!5「モードメニュー」一 
r 撮影」一「セルフタイマー」一「オン」 

を選択し、 ® を巧しまず。再度、©を 
巧ずとメニューび消えまず。 

だメニューの操作方法 ( P . 44) 

•「セルフタイマー」びトップメニューに 
表示されている場合、「セルフタイマー」 

のそばに示されている矢印と同じ方向の 
十字ボタン （ A 、 く!、 ▽) を巧します。 

モードメニューにアクセスしなくても、セ 
ルフタイマーの設定び同様にでさます。 

クシャッターボタンを全巧しして、セルフタ 
イマー撮影を開始しまず。 

• セルフタイマーランプび約10秒間点な 
し、さらに約2秒間点滅した後シャッタ 
一び切れます。 

•作動中のセルフタイマーを止めるに 
は、 © ボタンを押します。セルフタイ 
マーは停止し、セルフタイマーランプび 
消灯します。 

• ムービーの場合、上記の約12秒間び経 
過した後、撮影び開始されます。ムービ 
一撮影を終えるには、再度シャッターボ 
タンを押します。 

. かま胃 . 

•セルフタイマーモードは、設定クリア （ P .143) びオフになっていても、電源 
を切ると保持されません。 

♦セルフタイマーモードは、撮影び終わると自動的に解除されます。 

♦セルフタイマーを使ってムービー撮影をした場合、連続撮影可能時間まで撮 
りきると撮影は自動的に終了します。 

•静止画撮影モード （ P 、 A / S / M / 喊、 四、 图 、曲、因!、 图 、囚） の 
セルフタイマー撮影では、連写に設定されていると自動的に 5] マ撮影します。 
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撮影の応用 






























連号機能 


連続撮影（連写）には、連写- AF 連写-オートブラケットの3種類びありま 
す。連写は、メニューのドライブモードを切り換えることで設定でさます。 

广 ドライブモード- V 

単写 ： 一度のシャッターボタンの押しで、1コマだけ撮影されます。 

(通常の撮影モード、1コマ撮影） 

連写 ： 最初の1コマで、ピント-明るさ（露出）-ホワイトバラン 

スび固定されます。（下記参照） 

AF 連写： 1 コマごとに、ピントび測定され、固定されます。連写速度 
は遅くなります。（下記参照） 

BKT :才ートブラケット撮影 （ P . 96) 


圓連写 • AF 連写をする QiafQ 

モ-ドダイヤル誠 Ia / s / m /|^^[ s ®] 


1トップメニューから「モードメニュー」 —► 
r 撮影」一「ドライブ」一 r 連写」か 「AF 
連写」を選択し、®を巧しまず。再 
度、©对甲ずとメニューび消えまず。 

な メニューの操作方法 ( P . 44) 


〇撮影しまず。 

•シャッターボタンを全押ししている間は 
連写び続さます。指をはなすと連写は止 
ま0ます。 

•連写速度 （ HQ モード）： 約 1.日コマ/ 

秒、連写可能枚数：最大8枚 

. りま胃 • 

• P . 97 の「モードによる機能制限」と P . 98 の「ミち意」をお読みください。 


シャッターボタン 



撮影の応用 
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連写機能（つづき) 


参 •• 


I 才ートブラケット撮影 

〜1 コマごとに露出を自動的に変えて連写する BKT 


状況によっては、カメラび算出する最適な露出で撮影するより、露出を補正し 
て撮影をするほラび、良い仕上びりになる場合びあります。オートブラケット 
撮影び設定されると、一度のシャッターボタンの全押しで1コマごとに自動的 
に露出を変えて撮影でさます。変化させる露出差は、メニューで選択します。 
ピントとホワイトバランスは最初の1コマで固定されます。 

例：巨 KT 設定び±1.0、 X 3 の場合 


0 +1 



トドダイがレ誠 〉I pjA / S / M / 歐ろ sjf ) 


1 トップメニューか!5「モードメニュー」一 
「撮影」^「ドライブ」^ rSKTJ を選択 
しまず。 [> を巧しまず。 

だメニューの操作方法 ( P . 44) 


ク A ▽を巧して、コマごとの明るさ（露出） 
の段階（±0.3、±0.7、 ±1.0) を選択 
し、1>を巧しまず。 


A 7 I > ボタン 
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4 撮影しまず。 

•設定枚数の撮影び終わるまで、シャツタ 
ーボタンを全押しし続けます。途中でや 
めるとさは、シャッターボタンをはなし 
ます。 


モードによる機能制限 


\ モ -K 

P 

A / S / M / お 

P 

S 窝 

ドライブモード \ 

A S 1 

M 

輸* 

画 

S-Prg 

単写 1 

1 〇 

1 〇 

〇 1 

1 〇 1 

- 

〇 

連写 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

AF 連写 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

BKT 

〇 


- 

〇 

- 

〇 


〇:設定巧、一：設定不可、 I — I :初期設定 

* 設定でをるモードは、選択した撮影モードによって変わります 。 P • A • S • 
モードの欄をご覧ください。 


連写機能（つづき) 


3 A ▽を巧して、撮影枚数 （ x 3、 X 己）を 
選択し、 ® を巧しまず。 

• 画像サイズと画質の組み合わせにより、 
x 3 しか選択できなし場合びあります。 



撮影の応用 

邑 

ch 

M 


の 































連写機能（つづき) 


参 •• 


. 〇汪'意 . 

*1； (下の設定では、連写- AF 連写-目 KT はでさません。 

-画質モードび TIFF ( P .104) や SHQ のプリント拡大 （ P .108) 

ーノイズ U ダクシヨンの設定びオン （ P . 1 18) 

* 連写モード時は链写- AF 連写-巨 KT )、 内蔵フラッシュは発光しません。 

♦オートブラケット撮影では、カードの空さび設定枚数！;(上ないと、続けて次 
の撮影をすることはでさません。 

•静止画撮影モード （ P 、 A / S / M / 喊、国、画、 の、西、 画、回） の 
セルフタイマー撮影では、連写に設定されていると自動的に己コマ撮影しま 
す。 

* に日感度設定を200しソ上に設定して撮影すると、条件によっては画像にノイ 
ズび写ることびあります。 （ P .109) 

♦連写中に、電池を消耗して電池残量マークび点滅したら、撮影を中止して力 
ードに記録を始めます。電池の状態によっては、すべての画像を記録でさな 
い場合びあります。 

* シャッター速度は手ぶれを抑えるため最長1/30秒に設定されています。そ 
のため暗し佩写体では露出不足の画像になります。 

♦外部フラッシュ使用時は、フラッシュ側を連写速度に追従でさる設定にして 
<ださい。 


撮影の応用 









パノラス撮影 


オリンパス標準力ードと CAMEDIA Master を組み合わせて使うと、パノラマ 
撮影び簡単に楽しめます。 

被写体の端び重なるよラにして撮影した何枚かの画像を 、 CAMEDIA Master 
でつなざ合わせ、一枚のノくノラマ合成画像を作成することびでさます。 


目-ドダイヤル調 P >| P ] A / S / M / 碱し脅] 


1 トップメニューか!5「モードメニュー」一 
r 撮影」一「パノラマ」を選択しまず。だ 
メニューの操作方法 ( P . 44) 


〇 [> を巧しまず。 

•パノラマ撮影モードになります。 


十字ボタン 



ク十字ボタンを巧して、つなげる方向を上下 
左ち4方向から指定しまず。 

• つなげる方向び表示されます。 


左からちへ画像をつなぐ撮影 
をする場合 



下から上へ画像をつなぐ撮影 
をする場合 



C9 
































パノラマ撮影（つづき) 


参 •• 


4被写体の端び重なるようにして、撮影しま 
ず。 

•ピント•露出-ホワイトノくランスは1枚 
目で決定されます。一枚目の撮影には、 
太陽を入れた被写体などを選ばないで< 
ださい。 

•] 枚目を撮影した後は、ズーム操作はで 
さません。 

•最大10枚までのパノラマ撮影び可能で 
す。 



5パノラマ撮影を終わるときは、©ボタン 
を巧しまず。 

•画面内の枠び消えて、通常の撮影モード 
に戻ります。 


モードによる機能制限 


P 

A / S / M / お 

f 


A ] S ] M 

跡* 

画 

S-Prg 

〇 

- 

〇 

- 

图では設定不可 


〇:設定巧、一：設定不可 

* 設定可能かどうかは、選択した撮影モードによります 。 P • A • S • M • S - P 「 邑モードの 
欄をご覧ください。 


撮影の応用 































パノラマ撮影（つづき) 


参 


. ©迂'意"•‘ 

* パノラマ撮影では、フラッシュは発光しません。 
•10 枚撮り終えると、警告画面び出ます。 

それし^上は撮影でさません。 



*オリンパス製の標準力ードた(外の力ードでは、パノラマモードは使えません。 
♦パノラマ合成はカメラ本体ではでさません。パノラマ合成画像を作成する場 
合は 、 CAMEDIA Master をご使用ください。 

• HQ / SH 日モードで多量のパノラマ撮影を行うと、パソ]ンびメモリ不足にな 
ることびあります。 

• TIFF 俳圧縮)でパノラマ撮影をすると、じ画像サイズの JPEG (圧縮)で記 
録されます。 

* パノラマ撮影中にモードダイヤルを操作すると、パノラマモードは解除され 
通常の撮影モードに戻ります。 



用 



ツト撮影〜2コマの画像を合がずる 


2回続けて撮影した画像を合成して、1枚の画 
像として保存します。別々の被写体を1枚の画 
像にして楽しむことびでさます。 



トドダ仆ル誠 〉I P Ja / S / M / 歐か詞 


1 トップメニューから「モードメニュー」 —► 
r 撮影」一「合成ツーショット」を選択し 
まず。 cir メニュー①操作方法 (P. 44) 


CUB 





















合巧ツーショット撮影〜 2 コマの画像を合巧する（つづき) 


参 •• 



4続けて2枚目を撮影しまず。 

• 撮影した画像は、合成時にはち側に配置 
されます。 

♦ - (^0 言 ヒント ) -> 

• 合成ツーシヨット撮影を解除したい。 

一1枚撮影後、合成ツーシヨットを中止 
したいときは®を押してください。] 
枚目に撮影した画像は記録されません。 



. 〇ま胃 . 

•画 モードに設定していると、合成ツーシヨットはできません。 

* 合成ツーシヨット撮影中は、次の機能は使えません。 

ーパノラマ撮影 
一 連写/ AF 連写 
ーオートブラケット撮影旧 KT) 

•画質モードび TIFF に設定されていると、合成ツーシヨットは SHQ で記録さ 
れます。 


CE9 























モードによる機能制限 


\ モ-ド 

P 

A / S / M / 励 

崩 

フアンクシヨン 撮影 \ 

A S M 跡* 

画 

S-Prg 

オフ 

〇 

〇 

〇 

〇 

モノクロ 

〇 

〇 

〇 

〇 

セピア 

〇 

〇 

〇 

〇 

白板 

〇 

〇 

- 

〇 

黒板 

〇 

〇 

- 

〇 


〇 :設定巧、一：設定不可初期設定 

* 設定できるモードは、選択した撮影モードによって変わります 。 P • A • S • M • S-Pr 邑 
モードの欄をご覧ください。 _ 

♦ -ヒント ) -> 

• 旧祝「黒板」を選択しても、文字びきれいに撮影されなし、。 

^露出補正をします。 （P . 1 10) 


. り汪胃 . 

•「白板」「黒概を選択すると、フラッシュは発光しません。 
•ホワイトバランス- W 巨補正-彩度の設定はできません。 



ン撮影〜モノク□やセピアをなどで撮る 


特殊効果をつけて撮影することびでさます。次の4種類から選択することびで 
さます。 

モノク □:白黒に撮影でさます。 

セピア ：セピア色に撮影でさます。 

白板 ： 白黒写真になり白板に書しすこ黒字び強調され、読みやすくなります。 

黒板 ： 白黒写真になり黒板に書いた白字び白黒反転して強調され、読 
みやす<なります。 


トドダィャル誠 >[P 卜 /S/M/ 喊阴 


トップメニユーか5「モードメニユー」一 r 撮 
影」一「フアンクシヨン撮影」ーモードを選 
択し、 ® を巧しまず。再度、 ® を巧ずとメ 
ニユーび消えまず。だメニユーの操作方法 
( P . 44) 



撮影の応用 















































画質モード 


鬥画質モードを選択する 

撮影する画像の画質を設定します。プ U ント用、パソコンでの加工用、ホーム 
ページ用など、用途に合わせて画質モードをお選びください。設定可能なモー 
ドや記録サイ又またカードへの記録可能枚数については次頁の表をご参照く 
ださい。数値は目安です。 


画質 

モード 

特徴 

画質 

フアイ J レ 
サイズ 

TIFF 

最高画質モードです。非圧縮データと 

されい 

大さい 


してイ呆存されるので、プ U ントやパソ 
コンで画像を加工する際に最適です。 
また、目的に応じて記録サイズを変更 
でさます。 「ち@」 は写真店でのプ U 
ントに近いサイズにするので、画像の 
端び切れずにプ U ントでさます。 





SHQ 

JPEG 形式の高画質モードです。圧縮 
率び低いため、高画質を維持すること 
びでさます。 「 EH 」 は写真店でのプ 
U ントに近いサイズにするので、画像 
の端び切れずにプ U ントでさます。「プ 
U ント拡大」は、大さいサイズでプ U 
ントする際に有利です。 





HQ 

標準レベルで圧縮された高画質モード 
です。 SH 日より圧縮率び高く、フアイ 
ルサイズびルさくなるので、よりをく 
の画像を記録できます。また、 SH 日と 
同様に rsai や「プ U ント拡大」で 
記録サイズを変更することび可能です。 





SQl 

SHQ や HQ よりルさい記録サイズを選 





SQ2 

ベるモードです。各記録サイズで「高 
画質 （JPEG ノイズを抑制)」または 
「標準（よりをく撮影)」を選択でさま 
す。プ U ント用、ホームページ用など 


r 


r 


用途に合わせて、選んでください。 

普通 

ルさい 
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©画像•画質•露出の調整 














画質モード（つづを) 


ll ± ililM = E - K 力-ドの記録可能枚数は目安です。 


画質モード 

記録サイズ 

圧縮 

ファイル形式 

力ー ドの記録可能枚数（枚） 

1巨 MB 

32 MB 


2288x1712 



1 

2 


EE 2288x1 520 



1 

3 

TIFF 

2048x1536 

非圧縮 

TIFF 

1 

3 

1600x1200 

2 

己 


1280x960 



4 

8 


1024x768 



6 

13 


640x480 



16 

33 


2288x1712 



5 

11 

SHQ 

EE 2288x1 520 

低圧縮 


6 

12 


プ U ント拡大 3200 X2400 



2 

己 


2288x1712 



16 

32 

HQ 

EE 2288x1 520 

標準 


18 

36 


プ U ント拡大 3200 X2400 



8 

16 


2048x1536 

高画質 



6 

13 


標準 


JPEG 

20 

40 

SQl 

1600x1200 

高画質 



11 

22 

標準 



32 

64 


1280x960 

高画質 

求 


17 

34 


標準 



49 

99 


1024x768 

高画質 



26 

53 

SQ 吕 

標準 



76 

153 


640x480 

高画質 



66 

132 


標準 



165 

331 


*高画質^ぉ圧縮/標準^標準 


ムービー 画質 モード 

一度に連続して撮影でさる時間（秒） 

• 使用しているカードに記録でさ 
る撮影時間の合計は、 画 モー 
ドに設定したとさに画面に表示 
されます。 

. かま'意 . 

♦ビデオ出力を PAU こ設定し、ビデオケーブルを接続した状態でムービー撮影 
すると、撮影時間は表内（上記）の時間とは異なります。 C すビデオ出力 
( P . 1目己） 


画質モ-ド 

記録サイズ 

1目 MB な上 

HQ 

320x240 (1 已コマ/秒） 

33 

SQ 

160x120 (15]7/秒) 

148 


疆.羅•露出の謹 
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画質モード（つづを) 


参 •• 


モ-ドダイヤル誠〉 I P ] A / S / M / 面がに爲1 


1 トップメニューか!5「モードメニュー」一 
「画像」^「画質モード」①順に選択し、 
1>を巧しまず。 C すメニューの操作方法 
(P. 44) 

•恼質モード」びトップメニューに表示さ 
れている場合、「画質モード」のそばに示 
されている矢印と同じ方向の十字ボタン 
( A 、 づ、 ▽) を押します。モードメニュ 
一にアクセスしなくても、画質モードの設 
定び同様にできます。 



ク P A/S/M/ 跡 S-Prg ①場合： 

A ▽对甲して画質モードを選択しまず （P. 
10已の表参照)。手順3へ。 

画の場合： 

A ▽を巧して HQ か SQ を選択しまず。手 
順4へ。 


像ス A ▽を巧して、記録サイズを選択しまず 
- 一 （P. 10已の表参照)。 

1 • SQ 1/ SQ 2 を選択している場を、記録 
. サイズを選択後!>を押し、さらに A 7 

露 で「高画質」「標準」のいずれかを選択 

受 します。 

ミ巧 _ 

整4 ® を巧して選択を確定しまず。 


ボタン 




撮影可能枚数 画質モード 


記録サイズ 


ネリ期設定： HQ 



























画質モード（つづを) 


. 〇迂'意 . 

* 表中のカードの記録可能枚数はおおよその目安です。 （ P . 10己） 

♦記録可能枚数は画質モード、カードの容量、またはプ U ント予約の有無によ 
っても変わります。 

♦撮影可能枚数は、撮影対象によって容量び異なるため、撮影を行ってち減ら 
なかったり、画像を削除しても増えないことびあります。 


--1 ^ヒント ) - - 

• 記録サイズ 

画像を記録する際の大ささ（横の画素数 X 縦の画素数）です。画像をプ 
U ントする時は、大さなサイズで記録しておくとされいにプ U ントされま 
す。ただし、記録サイズび大さくなるほどファイルサイズ（データの量） 
も大さくなり、カードに保存でさる枚数は少なくなります。 

• 言日録サイズとパソコンモニタ上での画像の大きさ 

撮影した画像をノ くソコンで見る際に表示される画像の大きさは、ノ心コン 
のモニタ設定によって異なります。例えば、目 40 x 480 の記録サイズで 
撮影された画像は、パソコンのモニタ設定び目 40 x 480 のとき画像を等 
倍で表示すると、モニタ全体に表示されます。モニタ設定びそれ!;(上 
(1024 x 7 目8など)になると、モニタの一部にしか表示されません。 
•圧縮率 

TIFF モード1；(外の画質モードでは、画像を圧縮して保存します。圧縮率 
び高いほど画質は粗くなります。 

• ファイルお式 （P.105) 

このカメラでは、 TIFF 、 または JPEG のどちらかの形式で保存されます。 
TIFF モードし:!外はすべて JPEG 形式で保存され、圧縮率わ異なります。 
(ムービーはモーシヨン JPEG ( mov ) 形式） 


画像•画質•露出の調整 
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画質モード（つづを) 


参 •• 



通常、画像の縦横比は4:3の比率になってい 
ますび、縦横それぞれの比率を3:2に設定す 
ることで、写真店でプ U ントする際、画像の 
端び切れないでプ U ントでさます。記録サイ 
ズは 2288x1 己20です。 TIFF、SHQ、HQ 
モードのみで設定可能です。なお、 画 （ムー 
ビー）モードでは g 旧の設定はありません。 

• ES のモードを選択したとき、液晶モニタ ES に設定したとき 

は自動的に点灯します。撮影範囲を、液晶モ 
二夕で確認してから撮影してください。 




■プ U ント拡大 

プ U ント拡大 （SHQ、HQ モードのみで設定可能）を選択すると、総画素数の 
400万画素を80日万画素相当 (3200x2400) へと拡大することびでき、 A3 
用紙など大さなサイズでプ U ントする際に有効です。画素数を増やすほどされ 
いにプ U ントすることびでさますび、ファイルサイズは大さくなります。な 
お、 画 （ムービー）モードではプリント拡大の設定はありません。 

. かま胃 . 

♦画質モードび SHQ のプ U ント拡大の設定では、連写、 AF 連写やオートブラ 
ケット撮影はでさません。 


の 















旧 o 感度 


旧日感度は数値び大きいほど感度び高<、より暗いところ（光量び少ないとこ 
ろ）での撮影び可能になりますび、感度び高くなるにつれて画像にはノイズび 
増えます。 


トドダ仆ル誠 >[p JA/S/M/ 面 yyfs 爲] 

トップメニューか!5「モードメニュ ー 」一 r 撮 
影」一「旧〇感度」の順に選択し、最適な設 
定を下記のなかか5選択し、 ® を巧しまず。 
再度、©对甲ずとメニューび消えまず。 

だメニュー①操作方法 ( P . 44) 

才ート： 

被写体の条件に合わせて自動的に感度び変わ 
0ます。 

100/200/400 : 

通常100は、曰中の撮影に最適でシャープな 
画像を得ることびでさます。感度び高くなる 
につれて同じ光量でもより速いシャッター速度 
び使えます。 




旧0感度 


r オート」に設定されていると 
きは表示されません。 


モードによる機能制限 


\ モ -K 

P 

A / S / M / 區 

を 

S 爲 

旧0感度\ 

A 1 S 1 M 1 

威* 

画 

1 S-Prg 

才-卜 


-1 

1 U 1 



100 

() 

〇 1 

〇 

〇 

〇 

200 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

400 

〇 


〇 

〇 

〇 


〇:設定巧、一：設定不可、 I — I :初期設定 

* 初期設定と設定でをるモードは、選択した撮影モードによって変わります 。 P • A • S • 
M • S - P 「 邑モードの欄をご覧ください。 















































ISO 感度（つづを) 


参 •• 


. な、左意 . 

♦感度を高く設定するほど画像にノイズび増えます。 

* 感度は銀塩写真のフィルム感度を基準に設定していますび、数値は目安です。 
♦ IS 日びオートに設定されているとさ、暗いところでフラッシュを使わずに撮影 
すると、シャッター速度び遅くなり手ぶれする可能性びあるため自動的に感 
度び上びります。 

♦ IS 日感度びオートのとさ、被写体び遠くフラッシュ光び届かない場合、自動 
的に感度び上びります。 

•P • A • S モードでは、フラッシュをス□-シンク□にしたとき、設定された 
IS 日感度により最長シャッター秒時び変わります。 


露出補正 



の 


十字ボタンを使って、露出を手動で微調整でさます。撮影する被写体によっ 
ては、カメラび自動的に設定した露出を補正したほうびよいときびあります。 
1/3段刻みで ±2.0 の範囲で設定でさます。設定を変更すると、液晶モニタで 
確認でさます。 


トドダ作ル-設定 >[p [ A / S / M / 面が L - 幫] 

<-に補正する順くなる） 


>+に補正する（明るくなる） 



<>ボタン 




- 2.0 0.0 + 2.0 

(初期設定） 


































露出捕正（つづき) 


参 


モードによる機能制限 


P 

A / S / M / 跡 

S 爲 

A 1 S 

M 

励审 

画 

S-Prg 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 


〇 :設定巧、一：設定不可 

* M モードのとさは、使用でさません。 


- - ヒント ) - 

•通常、白い被写体（雪など）を撮影ずると実際より暗く写ってしまいま 
ずび、+に補正ずることにより見たままの白を表現ずることびできまず。 
また、黒い被写体を撮影ずるときは、逆に一に補正ずると効果的でず。 


ホワイトバランス 


被写体は光源によって色び変わります。たとえば、白い紙に晴天時の太陽びあ 
たっているとさ、夕曰びあたっているとさ、電球のひかりびあたっているとさ 
では、それぞれの白び違います。ホワイトバランスを調整することにより、こ 
のような光源による微妙な色の違いを見たままの色に表現することびでさます。 


トドダィャル誠 ^I P ] A / S / M / 面がし房] 

トップメニユーか!5「モードメニユー」一「画 
像」一「ホワイトバランス」を選択し、 r 才一 
卜」、 「プリセット」、「ワンタッチ」の中か 5 撮 
影状況に合わせて設定しまず。 




の 































ホワイトバランス（つづき) 


参 •• 


才ートを選択： 

(I) を押します。再度、 d) を押すとメニュー 
び消えます。 

プリセットを選択： 

1>を押します。プ U セットホワイトバランス 
(下記参照）へ進みます。 

ワンタッチを選択： 

1>を押します。ワンタッチホワイトバランス 
( P . 11 3) へ進みます。 

だメニューの操作方法 ( P . 44) 


ボタン 



© ボタン 


I 才ートホワイトパランス 

光源によらず、全体の色のバランスを自動的に調整します。 

I プ U セツトホワイトバランス 

撮影する光源に応じて、プリセットホワイトバランスを選択します。 A ▽を押 
して、次の中からいずれかを選択し、 ® を押します。再度、 i ) を巧すとメニ 
ユーび 消えます。 


•な晴天 ： 晴天時の撮影 

公 > 量 天 ： 曇天時の撮影 

な電球 :電球の光りのちとでの撮影 

岸 1 堂光打 1:昼光色（目700 K ) の堂光灯の 
光りのちとでの撮影。昼光色の堂光灯は、 
主に家庭で使われています。 

背堂光な 2 :昼白色（日 000 K ) の堂光灯 
の光りのちとでの撮影。昼白色の堂光灯は、 
デスク上のスタンドなどに一般的に使われて 
います。 

爲堂光打 3 :白色 (4200 K ) の董光灯の光 
りのちとでの撮影。白色の堂光灯は、オフ 
ィスなどで一般的に使われています。 

♦また、実際の光源とは異なるプ U セットホワ 
イトバランスを選択し、その設定を液晶モニ 
夕で確認すると、様々な色調を楽しめます。 
* 上記の色温度の値は、目安です。 


プ1」セツトホワイトバランス画面 



画像•画質•露出の調整 































ホワイトバランス（つづき) 




ホワイトパランス- 

ホワイトバランスび「才ート」に設 
定されているとをは、表示されませ 


〇 カメラを白い紙に向けまず。 

•紙は画面一杯になるように置き、影の部 
分びでさないようにしてください。 


3 ® を巧しまず。新しいホワイトバランス 
び設定されまず。 

• ワンタッチホワイトバランスを中止する 
とさはづを押します。 


4 メニュー画面び消えるまで、繰り返し® 
を巧しまず。 

初期設定： オート 


1ワンタッチホワイトパランス 


この機能を使うと、プ U セツトホワイトバランスでは調整しされない微妙な色 
合いを設定することびでさます。撮影する光源で照らされた白いをのに、カメ 
ラを向けて設定することで、実際の撮影状況に適切なホワイトバランスをカメ 
ラに記憶させることびでさます。 


「ワンタッチ」を選択しまず。 （P . 111、 
112 ) 

• 「ワンタッチホワイトバランス」画面び 
表71^されます。 


ワンタッチホワイトバランス画面 




























ホワイトバランス（つづき) 


. かま胃 . 

•通常はホワイトバランスホ「才ート」で使用することをおすすめします。 
♦ワンタッチホワイトバランスでは、紙に反射してしぶ光び明るすざたり暗すざ 
たりする場合は、適切な設定びでさません。 

♦特殊な光源下ではホワイトノ くランスの効果び発揮できなし場合びあります。 
♦ホワイトバランスを使って撮影した場合は、必ず撮影画像を再生して色の確認 
を行なってくださし、。 

IWB 補正 

ホワイトバランスを微調整することびでさます。 


トドダ仆ル誠 >[ P 卜 / S / M / 喊阴 


A 7 l > ボタン 


1 トップメニューか!5「モードメニュー」一 
晒像」^ rWB 補正」を選択しまず。！> 
を巧しまず。 

だメニュー①操作方法 ( P . 44) 

• 画面上に WB 補正ノ く一び表示されます。 

ク現在のホワイトバランスの値に巧し 、 A 
を巧ず度に青みびかかり、▽を巧ずたび 
に/赤みびかかった画像になりまず。調整値 
をミ夫定ずるには®を巧しまず。 

•ホワイトバランスはプラス方向、マイナ 
ス方向それぞれ7段階の調節び可能で 
す。 



WB 補正画面 


ネリ期設定： ±0 



WB 補正バー 


画像•画質•露出の調整 



























シャープネス 


画像の鮮鋭度を調節します。 

トドダィャル誠 p>i P 1 a / s / m / 喊[词 


1 トップメニューか！5「モードメニュー」一 
個像」一「シャープネス」を選択しまず。 
1>を巧しまず。 

だメニュー①操作方法 ( P . 44) 


〇プラス方向に調節： 

A を押すと、画像の輪郭びよりシャープに 
なり画像び鮮やかになります。プリントな 
どの鑑賞用に適しています。 

マイナス方向に調節： 

▽を押すと、画像の輪郭びソフトになりま 
す。パソコンで画像処理するとさなどに適 
しています。 

•プラス方向、マイナス方向それぞれ己段 
階の調節び可能です。 

•設定び終わったら、 ® を押します。再 
度、（ I )を巧すとメニューび消えます。 

ネリ期設定： ±0 

. 一注'意 • 

♦プラス方向に調整しすざると、画像にノイズび目立つ場合びあります。 


A 7 I > ボタン 



® ボタン 


疆.羅•露出の謹 

















コントラスト 


画像のコントラスト（明暗の差）を調節します。明暗差の小さい画像にメ U 八 
U を出したり、明暗差の大さい画像を柔らかい仕上びりにすることびでさます。 

トドダ仆ル誠 ^I P Ia / S / M / 輔[词 


1 トップメニューか!5「モードメニュー」一 
晒像」一「コントラスト」を選択しまず。 
1>を巧しまず。 

だメニューの操作方法 ( P . 44) 


〇プラス方向に調節： 

A を押すと、明暗の差びより大さくなりメ 
U 八 U のある画質になります。 

マイナス方向に調節： 

▽を押すと、明暗の差びよりルさくなり、 
比較的柔らかい感じの画質になります。パ 
ソコンで画像処理するとさなどに適してい 
ます。 

•プラス方向、マイナス方向それぞれ己段 
階の調節び可能です。 

•設定び終わったら、 ® を押します。再 
度、 d ) を押すとメニューび消えます。 

ネリ期設定： ±0 


AVO ボタン 



画像•画質•露出の調整 


















彩度 


画像の色の濃さを調節します。 


トドダィャル誠 >[ P 卜 / S / M / 喊阴 


1 トップメニユーか!5「モードメニユー」一 
r 画像」一「彩度」を選択しまず。 [> を巧 
しまず。 

だメニュー①操作方法 ( P . 44) 

〇 プラス方向に調節： 

A を押すと、色び濃くなります。 

マイナス方向に調節： 

▽を押すと、色び薄くなります。 

•プラス方向、マイナス方向それぞれ己段 
階の調節び可能です。 

•設定び終わったら、 ® を押します。再 
度、®)を押すとメニューび消えます。 


么71>ボタン 



ネリ期設定： ±0 


画像•画質•露出の調整 

















ノイズリタクシ [ 



長時間露光時に画像に発生するノイズを軽減します。夜景の撮影など、遅いシ 
ャッター速度で撮影する際、画像にはノイズび目立つようになります。この機 
能を「オン」に設定すると、カメラび自動的にノイズを軽減でき、きれいな画 
像を得ることびでさます。ただし、撮影時間は通常の約2倍になります。 
シャッター速度の設定び、1/2秒より遅いときに動作します。 

圓圍 


ノイズ1」ダクシヨン：オフ 


ノイズ1」ダクシヨン：オン 


ここでの画像は、ノイズ1」ダクシヨンの効果を示すためのイメージです。 
実際の画像とは異なります。 


モ-ドダ仆ル誠 〉[P fA/S/M/p^^l 


トップメニューか5「モードメニュー」一 r 撮 
影」一「ノイズリダクション」一「オン」を 
選択し、 ® を巧しまず。再度、 ® を巧ずと 
メニューび消えまず。 

だメニューの操作方法 ( P . 44) 

ネリ期設定： オフ 



® ボタン 


. ©ま胃 . 

*图モードに設定していると、ノイズ U ダクションは常にオンに固定されてい 
ます。 

♦ ノイズリダクションを「オン」に設定すると、撮影後にカメラびノイズを取 
り除く動作をするため、撮影時間び通常の約2倍になります。その間、次の 
撮影はでさません。 

• ノイズ U ダクションの設定びオンのとさは、連写 （ AF 連写）やオートブラケ 
ット撮影はでさません。 

♦撮影条件や被写体により、効果び出にくい場合びあります。 

•シャッター速度び遅いので、三脚の使用をおすすめします。 


画像•画質•露出の調整 























静止画の巧生 


■ 1コマ再生 

撮影した画像 （1 コマ）を再生します。 


トドダィャル-設定〉卜|| 

I モードダイヤルを囚（再生）にしまず。 

•液晶モニタび点灯し、撮影した画像び液 
晶モニタに表示されます。 


2他の画像を再生ずるには、十字ボタンを使 
いまず。 

•ムービーには 画 マークびついています。 
一「ムービーの再生」参照 ( P . 121) 


10コマ前の画像を表示 


1コマ前の画像 
を表示 



次の画像を 
表示 


10コマ先の画像を表示 


モードダイアルシャツターボタン 



み 

再 

生 


ri 簡単再生 Quick View 

撮影モードのままで再生でさます。撮影した画像をすぐに見たいとさに便利で 
す。また、簡単再生で表示された画像は、再生モードで表示された画像と同じ 
ように扱えます。 

モ- ドダ仆ル-設定 〉[P lA / S / M /喊阴 


I 撮影モードのままで、@ (液晶モニタボ 
タン）を素早く 2 回続けて巧しまず。 

• 液晶モニタび点灯し、撮影した画像び液 
晶モニタ I し表术されます。 

• 1コマ再生と同様に、十字ボタンを使つ 
て他の画像を再生でさます。 


〇撮影に戻るには、シャツターボタンを半押 
ししまず。 

































自動再生 


カードに記録されている静止画像を、]枚ずつ自動的に再生させることびでさ 
ます 

ムービーコマは、最初のフレームのみび静止画と同じように再生されます。 


トドタイヤル誠>||>。 

I 静止画を表示させまず。 ® を巧してトツ 
プメニューを表示させまず。 

ク A を巧ずと、自動再生び始まりまず。 

ス （8 を巧ずと、終了しまず。 


十字ボタン 



自動再生 


イ情報表示 ){ モー ドメ ニ: 
、(ヒストグラム表示)ィ 


. 〇迂'意 . 

•長時間に渡って自動再生を行う場合には、 AC アダプタ（別売）のご使用を 
おすすめします。電池をお使いの場合、 30 分経過すると自動的に自動再生 
び終了し、ス U —プモード（待機状態）に入ります。 

•自動再生は、（ I )を押すまで繰り返されます。 

























ムービーの巧生〜ムービー プレイ 


撮影したムービーを再生したり、編集したりすることびでさます。 


トドダイがレ關 


I 十字ボタンを使って曲①ついた画像を選 
択しまず。 


十字ボタン 



〇 ® を巧してトップメニューを表示させま 
ず。 



ム—ビ—プレイ) \ 


◄( 情報表示 J (] e - ドメニ： I — 



ク A を巧ずと、カードアクセスランプび点滅 
して、力ード内のムービー①データびカメ 
ラへ送られまず。 

•「ム ー ビ ー プレイ」画面び表 TJX されます。 ムービープレイ画面 


ムービー 再生： ムービーを再生します。 
P . 122 へ。 

インデックス作成： ムービーを 9 分割して 
一つの画面に表示します。 P . 123 へ。 

ムービー 編集： ムービーを編集します。 

P . 12 目へ。 
































ムービーの再を〜ムービープレイ（つづを) 


参 •• 


4目的に合わせて「ムービープレイ」画面で 
項目を選択し、 ® を巧しまず。 

• 「ムービープレイ」画面での各項目の手 
順は、項目別のぺージをお読みください。 

. りま胃 . 

•ムービーを再生するためのアクセスにかかる時間は、ムービーの録画時間や 
画質モードによって異なります。 


。ムービー再生 


ムービーを 再生し ます。 

トドタイヤル誠>||>。 


I 121ぺージ①手順1〜3を行いまず。 


〇「ムービ_プレイ」画面か!5、 A ▽を巧し 
て「ムービー再生」を選択しまず。 


ク ® を巧ずと、再生び始まりまず。 

•最後まで再生び終わると、ムービーの先 
頭に戻ります。 


生 4® 对甲しまず。 

• 「ムービー再生」画面び表示されます。 

再生： ムービーを再生します。 

コマ送り： コマ送りをします。 

中止： 他のコマ（ムービー）を再生したい 
ときは、ムービー再生モードから抜けて 
<ださい。 


A 7< I 0 ボタン 





























ムービーの再を〜ムービープレイ（つづを) 


参 


S A ▽を巧して、項目を選択しまず。 

A ® を巧して選択した項目を実行しまず。 

• 「コマ送り」を選択したとさは下記の操 
作を行います。 

• 「中止」を選択したとさは、「ムービープ 
レイ」画面び表示されます。「ムービー 
プレイ」画面から抜けるロホ、づを押し 
ます。 


■ コマ送〇①方法 

A :ムービーの最初を表示します。 

V :ムービーの最後を表示します。 

> :押すたびにコマび進みます（コマ送 

り）。押し続けるあいだ再生します。 

<1:押すたびにコマび戻ります。押し続け 
るあいだ逆再生します。 

® :「ムービー再生」画面を表示します。 


■インデックス作が 

撮影した ムービーの 内容び 一目で わかる よ ラに、 ムービーを 9分割して 一つの 
画面に表示（インデックス作成）することびでさます。 

インデックス作成された画像は、ムービー撮影時とは異なった画質モードで静 
止画として保存されますのでごを意ください。（保存時の画質モードについて 
は下の表を参照） 


ムービー撮彰時の画質モード 

インデックス画像の画質モード 

HQ 

SQ 2 (1024 x 7 巨日/高画質） 

SQ 

SQ 2 (巨 40 X 480/ 高画質） 


目-ドダィャル設定〉【► I ] 


121ぺージの手順1〜3を行いまず。 














ムービーの再を〜ムービープレイ（つづを) 


参 •• 


〇「ムービ_プレイ」画面から、 A ▽对甲し 
て「インデックス作成」を選択し、 ® を 
巧しまず。 

•「先頭コマの選択」画面び表示されま 
す。 

•アクセス中は、カードアクセスランプび 
点滅します。 

• インデックスを表示するにはカード残量 
びない場合、警告画面 ( P .188) び表示 
されます。 


A <!!>を巧しなび5、選択枠内に先頭コマ 
にしたいショットびくるまで再生し、確定 
した 5© を巧しまず。 

• ® を押して先頭コマを確定すると、選 
択枠は撮影した動画の最終コマに移動し 
ます。 


■ 十字ボタンの働を 

A :ムービーの先頭コマへジャンプします。 
▽:ムービーの後尾コマへジャンプします。 

> :コマび進みます。押し続けているあ 
いだ、再生します。 

< :コマび戻ります。押し続けているあ 
いだ、逆再生します。 


ボタン 




4手順3にならつて、インデックス画像の後 
尾コマを選択しまず。 


後尾コマの選択画面 


\' 

W 

晒 


伽 

‘つ 

讀 





































ムービーの再を〜ムービープレイ（つづを) 


参 


5後尾〕マび確定した！ 5® 对甲しまず。 

• 「インデックス作成」画面び表示されま 
す。 

ミ夫定： 作成したインデックス画像び力ード インデックス作成画面 

に記録されて、メニュー画面から抜けま 
す。 

再設定： 再度インデックス作成を行うとさ 
に選択します。画面は、「先頭コマの選 
択」画面に戻ります。 

中止： インデックス作成を中止します。画 
面は「ムービープレイ」画面に戻ります。 



も A ▽を巧して項目を選択しまず。 


7 ® を巧して選択した項目を実行しまず。 

• 「中止」を選択したとさは、「ムービープ 
レイ」画面び表示されます。「ムービー 
プレイ」画面から抜けるロホ、づを押し 
ます。 


. 〇迂'意 . 

* 書さ込み禁止（プ□テクト）びかかっていたり、カード残量びない場合の警 
告画面び表示されるカードをお使いのとさは、インデックス作成はでさませ 
ん。 










ムービーの再を〜ムービープレイ（つづを) 


参 •• 


1ム■ビー編集 


撮影したムービーから不要な部分をカツトして、編集することびでさます。 


トドダ仆ル-設定イ ► || 

I 121ぺージ①手順1〜3を行いまず。 


〇「ムービープレイ」画面か5、 A ▽を巧し 
て「ムービー編集」を選択し、 ® を巧し 
まず。 

• 「先頭コマの選択」画面び表示されます。 
•アクセス中は、カードアクセスランプび 
点滅します。 

• ムービーを編集するにはカード残量び少 
ない場合、警告画面 ( P .188) び表示さ 
れます。 


A <11>を巧しなび5ムービーを再生し、先 
'■"頭コマにしたいショットになつた5、 （ I) 
を巧しまず。 

• ® を押して先頭コマを確定すると、画面 
は撮影したムービーの最後に移動します。 


ボタン 



先頭コマの選択画面 



■ 十字ボタンの働き 

A :ムービーの先頭コマへジャンプします。 
V :ムービーの後尾コマへジャンプします。 
> :コマび進みます。押し続けているあい 
だ再生します。 

<1:コマび戻ります。押し続けているあい 
だ逆再生します。 























ムービーの再を〜ムービー プレイ（つづを) 


参 


4手順3にな5つて、後尾コマを選択しま 
ず。 



5後尾コマび確定した!5 ® を巧しまず。 

• 「ムービー編集」画面び表示されます。 

決定： 「新規作成」または「上書さ保存」 
を選択します。 

* 「新規作成」は編集した画像を、別の 
名前で新しい画像としてイ呆存します。 

* 「上書さ保存」は編集した画像を、元 
の名前で保存します。元の画像は失わ 
れます。 

再設定： 再度ムービー編集を行ラとさに選 
択しきす。画面は「先頭コマの選択」画 
面に戻ります。 

中止： ムービー編集を中止します。画面は 
「ムービープレイ」画面に戻ります。 


ムービー編集画面 





























ムービーの再を〜ムービー プレイ（つづを) 


参 •• 


も A ▽を巧して項目を選択しまず。 

7 ® を巧して選択した項目を実行しまず。 

• 「中止」を選択したとさは、「ムービープ 
レイ」画面び表示されます。「ムービー 
プレイ」画面から抜けるには、づを押し 
ます。 

• 「決定」を選択したとさは、 A ▽を押し 
て「新規作成」か「上書さ保存」かを選 
択し、©を押します。画像び作成され 
ます。 


. かま,意 . 

♦書さ込み禁止（プ□テクト）びかかっていたり、カード残量びない場合の警 
告画面び表示されるカードをお使いのとさは、ムービー編集はでさません。 
•力ード残量び不足している場合は「新規作成」はでさません。 

♦他のカメラで撮影した、音声付さのムービーは編集でさません。 









ク□-ズアップ再生 


液晶モニタに表示される画像を拡大することびでさます。ズームレバーを T 側 
に回すごとに、画像び1.己倍〜4倍に拡大されます。 


トドダィャル-設定〉卜|| 

I 十字ボタンで拡大したい画像を選択しま 
ず。 

• 留のついた画像は、拡大でさません。 


〇ズームレバーを T 側 （ a ) にまわしまず。 

•拡大すると、画面に▼び 
表示されます。表示したい方向の矢印と 
同じ十字ボタンを押すと、画像をずらし 




- ( ヒント ) - 

• 元の大きさに戻したい。 

- ズームレバーを W 側にまわします。 

• 別の画像を表示したい。 

^ズームレバーを W 側にまわして、現在表示されている画像を1倍に戻 
してから、十字ボタンを使って拡大したい画像を選びます。 



. W 迂胃 . 

•ク□-ズアップ再生中に回転再生 （ P .142) を行なうと、ク□-ズアップ再 
生は解除されます。 

♦拡大した状態で、画像をイ呆存することはでさません。 































インデックス再生 


1つ前のコマへ移動 
1つ次のコマへ移動 
左上の画像の1つ前の画像までの 
インデックスを表示 
:ち下の画像の次の画像からの 
インデックスを表示 


- -ヒント J - 

• インデックス再生で画像を選んで、1コマ再生をしたい。 

- 十字ボタンで画像を選択して、ズームレノく一を T 側にまわします。 


液晶モニタに複数の画像を一度に表示することびでさます。カードに記録され 
ている画像の中から、見たし個像を素早く探したいときに便利です。また、表 
示される枚数を、4、9、1目枚（分割）から選ぶことちでさます。（次ページ 
参照） 

インデックス再生 （9 分割） 

1コマ再生 ( P . 1 19) をしてい 
る状態で、 ズームレバー を W 
側 （田） にまわしまず。 




1コマ再生で表示していた画像を含んで、複数の 
画像びインデックス再生されます。 


I インデックス再生中の十字ボタンの働き 
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インデックス再を（つづを） 

• • • 


■インデックス表示 

インデックス再生時に表示される分割数を変更できます。 


トドダィャル關〉卜|| 


1 トップメニューか！5、「モードメニュー」一 
「設定」^「インデックス表示」を選択し 
まず。 

だメニュー①操作方法 ( P . 44) 



〇「4」、「9」、「16」①いずれかを選択 
し、 ® を巧しまず。再度、 ® を巧ずと 
メニューび消えまず。 







4分割に設定した場合 


















静止画の編集 


撮影した静止画を編集して、別の画像としてイ呆存します。 

リサイズ ： 撮影した画像のサイズを目 40 x 480、 または 320 x 240 に変 

要して別の画像として保存します。メールに添付して送る場 
合など、画像のデータ容量を小さくしたいとさにお使いくだ 
さい。 

トリミング： 撮影した画像の一部を拡大して、別の画像として保存します。 


トドダ仆ル-設定イ ► || 


I 十字ボタンで編集したし儲止画を表示しま 
ず。 


クトップメニューから「モードメニュー」 —► 
「編集」一項目を選択しまず。だメニュ 
-の操作方法 ( P . 44) 

• 「リサイズ」を選択。下記参照。 

• 「トリミング」を選択。 P . 133 へ。 



■リサイズ 


トドダィャル誠〉[►]■ 


I 上記の r 静止画の編集」の手順1と2をし 
まず。 


〇 [> を巧しまず。 

• 「リヴイス画面び表示されます。 


640 X 480/320 x 240 :別の画像と 

して保存されるとさの画像サイズ。 

中止： リサイズを中止します。他の画像を編 
集したいとさは、これを選択します。再生 
モードに戻ります。 


A A ▽を巧して画像サイズを選択し、©を 
押して実行しまず。 

•作成中を示すバーび表示された後、再生 
モードに戻ります。 


リサイズ画面 





























静止画の編集（つづを) 


参 


. かま，意 . 

* 次の場合は U サイズはでさません。 

ームービーやパソコンで編集した画像。 

一書さ込み禁止（プ□テクト）びかかっていたり、カード残量びない場合の 
警告画面び表示されるカードを使用しているとさ。 

-撮影時の画像サイズび640 X 480の場合、「640 X 480」の設定はで 
さません。 

■トリミング 

モ-ドダイヤル關>|[> j ] 

IP . 132の r 静止画の編集」の手順1と2 
をしまず。 


〇 1>を巧しまず。 

• 「トリミング」画面び表示されます。 


新規作成： 撮影した画像の一部を拡大し 
て、力ードに別の画像として保存します。 
中止： 卜 U ミングを中止します。他の画像を 
編集したいときは、これを選択します。再 
生モードへ戻ります。 


卜1」三ング画面 




3 A ▽を巧して r 新規作成」を選択し、® 
对甲しまず。 

• 卜 U 三ングのサイズをミ夫める画面び表示 
されます。 






















静止画の編集（つづき) 


参 •• 


4トリミングしたい画像の左上端の位置をミ夫 
めまず。な下の方法で、トリミング枠の角 
を動かしまず。 



C © 对甲して、左上端の位置をミ夫定しまず，—一 

•十字ボタンを押して、卜 U 三ング枠の位 ミ i きます) 


ズームレバーを W 側に動かす（画 
面上では、枠の角び左上に向かつ 


置を動かすことびでさます。動かしたい 
方向の矢印と同じ十字ボタンを巧します。 
上下左ちの限界位置に達したら、その方 
向の矢印は、表示されません。 



上では、枠の角びち下に向かって 
動さます） 


ろち下端の位置をミ夫めまず。トリミング枠の 
角を動かず方法は、手順4と同じで 
ず。 ® を巧して、ち下端の位置をミ夫定し 
まず。 

♦十字ボタンを押して、卜 U 三ング枠の位 
置を動かすことびでさます。動かしたい 
方向の矢印と同じ十字ボタンを巧します。 
上下左ちの限界位置に達したら、その方 
向の矢印は、表示されません。 



7 (8 を巧して、ミ夫定しまず。 

•卜 U 三ング画像び表示された後、「トリ 
三ング」画面び表示されます。 

ミ夫定： 作成したトリミング画像びカードに 
記録されて、再生モードに戻ります。 

再設定： 再度、卜 U ミングをするときに選 
択します。手順4の画面に戻ります。 
中止： 卜 U 三ングを中止します。再生モー 
ドに戻ります。 


卜 I 」三ング画面 
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静止画の編集（つづを) 


参 


8 A ▽を巧して項目を選択し、 （8 を巧しま 
W ず。 


. 〇ま'意 . 

♦書さ込み禁止（プ□テクト）びかかっていたり、カード残量びない場合の警 
告画面び表示されるカードをお使いのとさは、卜 U ミングはでさません。 

• で記録されている画像を卜 U ミングすると、画像の縦横比は通常の4:3 

の画像になります。 

• 卜 U ミングした画像を印刷した場合、粗くなったりする場合びあります。 

* 画質モードをプ U ント拡大にして撮影した画像は、卜 U ミングでさません。 

* 他のカメラで撮影した画働ホ、トリミングできなし觸合びあります。 






プ□テクト機能 


画像を誤って消さないよラにするために、その画像にプ□テクト（消去禁止) 
をかけることびでさます。 


トドダィャル誠〉[►]■ 


I 十字ボタンでプ□テクトをかけたい画像を 
表示しまず。 


〇か!ボタンを巧ずと、その画像にプ□テク 
卜びかかりまず。 

•プ□テクトを解除するには、再度ひ T 1 ボ 
タンを押します。 


十字ボタン 




. ©ま胃 . 

•プ□テクトされた画像は、全コマ消去しても消されることはありませんび、フ 
オーマツトするとすベて消去されます。 

•ライトプ□テクトシールの貼ってあるカードには、プ□テクト操作はできませ 
ん。 
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画像の消ま 


撮影した画像を消去することびでさます。 

再生している]コマのみを消去する]コマ消去と、カード内の画像全てを消去 
する全コマ消去びあります。 

. り注胃 . 

•プ□テクトびかかっている画像や、カードにプ□テクトシールび貼られている 
とさは消去でさません。 

•一度消した画働ま、復旧することはできません。 

m コマ消去瑜 

瑜ボタンを押して、]コマ再生しているコマを消去します。他の画像ち消去 
したいときには、]コマ消去を繰り返します。 

モ-ドダイヤル誠>|[> j ] 


I 十字ボタンで消去したい画像を選択しま 
ず。 

•画像にプ□テクト ( P . 1 36) びかかってい 
る場合は、まず解除してください。 


ク瑜ボタンを巧しまず。 

• 「1コマ消去」画面び表示されます。 


ク A を巧して、「消去」を選択しまず。 


4 ® を巧して、消去を実行しまず。 

•消去を中止するには、手順3で「中止」 
を選択し、 ® を押すか、再度瑜ボタン 
を押します。 



消去ボタン 十字ボタン 



























画像の消去（つづき) 


参 •• 


■をコ7消去 

カードに記録されている静止画、ムービーを全て消去します。ただし、プ□テ 
クト （ P . 1 36) されている画像は消去できません。 


トドダ仆ル-設定 〉E ► || 


1 トップメニユーか!5「モードメニユー」一 
「カード」一「カードセットアップ」を選 
択しまず。 

だメニューの操作方法 ( P . 44) 


A ボタン 



〇 1>を巧しまず。 

• 「カードセットアップ」画面び表示され 
ます。 


3 1>を巧して全コマ消去を選択し、 ® を巧 
しまず。 

• 「全コマ消去」画面び表示されます。 


4 A を巧して、「消去」を選択しまず。 


全コマ消去画面 



5 ® を巧して、全コマ消去を実行しまず。 

•画面に処理中を示すバーび表示されます。 
•全コマ消去を中止するには、手順4で 
「中止」を選択し、 （8 を押します。 


処理中画面 

































カードのフォーマツ 


力ードをフォーマットします。フォーマットとは、カードを使用機器で書さ込 
みでさるよラに初期化することです。才 U ンパス標準カードの使用をおすすめ 
しますび、パソコンなど他の機器でフォーマットされたカードや、当社カード 
じ(外の市販カードをお使いになる場合は、お使いになる前にあらかじめこの力 
メラでフォーマットしてください。なお、カードのフォーマットは撮影モード 
でを可能です。 

トドダイヤル誠 ^I P ] A / S / M / 碱し幫 t 


1 トップメニューか!5「モードメニュー」一 
「カード」一「カードセットアップ」を選 
択しまず。 

だメニュー①操作方法 ( P . 44) 


2 1>を巧しまず。 

• PA/S/M/ 融 S 境：「フォーマット」 
画面び表示されます。 

因；「力ードセットアッス画面び表 
示されます。 

ス P A / S / M / 励 S 窝 ： A を巧して、「旧 
フォーマット」を選択しまず。 

因 ： A を巧して「旧フォーマット」を 
選択し、 ® を巧しまず。「旧フォーマッ 
卜」画面び表示されまず。 A を巧して 
「旧フォーマット」を選択しまず。 

4 ® を巧して、初期化を実巧しまず。 

•画面に処理中を示すバーび表示されます。 
•フォーマットを中止するには、手順3で 
「中止」を選択し、 f ) を押します。 


. 〇迂'意 

♦初期化すると、プ□テクトをかけた画像を含む既存のデータは消去されます。 
使用済みカードをフォーマツトするとさは、大切なデータを消さないよラにご 
ミち意ください。 

*オリンパス製じ(外のカード、およびパソコンでフォーマツトあるいは使用した 
カードは、書さ込み時間び長くなることびあります。このよラなとさは、この 
カメラで再度フォーマツトすることをおすすめします。 

•力ードにライトプ□テクトシールび貼られている場合は、 フォーマツ トできま 
せん。 _ 


A ボタン 



A ずべてのデータが消去されまず 


( 田フオー7ツト ) 






























テレビ再生 


ビデオケーブル（付属）を使って撮影した画像をテレビで再生することびでさ 
ます。 

モ-ドダイヤル 政岡 


I カメラとテレビの電源び切れていることを 
確認しまず。 



カメラのビデオ出力端子につなぎます。 


B スカメラのモードダイヤルを囚にしまず。テ 
レビの電源を入れて、テレビ側で映像入力 
再 を選択しまず。 

を •映像入力を選択する際は、お使いのテレ 

ビの取扱説明書をご参照ください。 


4十字ボタンで表示したい画像を選択しま 
ず。 

• テレビに選択した画像び表示されます。 



























テレビ再を（つづき) 


- ( 矣 i ヒント ) - 

•テレビで再生ずる場合は AC アダプタ（別売）のご使用をおずずめしま 
ず。 

• テレビで再生しているとさのみ、画像を回転させて再生ずることびでさま 
ず。詳しくは次ぺージをご参照ください。 


. かま'意 . 

•カメラのビデオ出力信号び、お使いのテレビの映像信号方式に合っているこ 
とを確認してください。だビデオ出力 ( P . 1目日） 

•テレビに接続した場合はカメラのモニタ表示び自動的に切れます。 

•お使いのテレビによっては画像の表示位置び中央からずれる場合びあります。 
•テレビには画像全体を表示するため、少しルさめに表示されます。それによ 
り、画像の外側に黒枠び表示されます。テレビからビデオプ U ンタに画像を 
出力すると、黒枠びプ U ントされることびあります。 














テレビ再を（つづき) 


参 •• 


■回面再生 

テレビで再生する場合のみ、画像を回転して 
表示することびでさます。 

カメラを縦に構えて撮影した場合の画像は、横 
向さに表示されます。このよラな場合は回転 
再生を使って画像を縦向きにすることびできま 
す。時計方向に90度、反時計方向に90度の 
回転び可能です。 

トドタイヤル誠>||>。 



11コマ再生 ( P . 1 19) を 
して、縦位置で撮影し 
たときの画像を表示し 
まず。 


〇 〇"(回転再生）ボタ 
ンを押ずたびに、画像 
はち図のように回転し 
まず。 



縦位置で撮影 
したときの通-^ 
常の再生状態 

O-n 


通常の再生状 A 
態から反時計 UJ 
方向へ回転 


鸯， 

通常の再生状 
態から時計方 
向へ回転 


. り汪'意 . 

♦再生する画像びムービーの場合は回転でさません。 

♦電源を切ってち、画像び回転された状態は記憶されます。 

* 画像び回転した状態から拡大再生びでさます。ただし、ホ広大再生中は画像は 
回転しません。 （ P .129) 

•次の画像は回転再生はできません：プ□テクトのかかった画像-プ□テクトシ 
ールを貼ったカードに保存されている画像-他のカメラで撮影した画像 
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設定クリア〜設定を保持ずる 


各機能の初期設定を変更した後を、その設定をイ呆持するかどラかを選択でさま 
す。 

オフ： 電源を切る直前の設定び保存されます。 

オン： 電源を切ると、設定び解除されて初期設定 （ P .144) に戻ります。 

設定クリアの「オン」-「オフ」の設定は、すべてのモードに共通です。いず 
れかのモードで設定クリアを「オフ」に設定すると、その設定は再生モード 
や 画 モードを含め、すべてのモードで働さます。 

設定クリアを「オフ」にしていても、動作しているモードで設定でさない機能 
(画モードでのフルタイム AF や撮影情報表示の設定など）は、この「オフ」 
の設定は適応されません。 

設定クリアはメニューの「設赴の項目には適応されません。 

トドダィャル設り I PIa / s / m / 喊阴 [► 。 

トップメニューか5「モードメニュー」一 r 設 
定」一 r 設定クリア」一「オフ」または「才 
ン」を選択しまず。 C すメニューの操作方法 
( P . 44) 

ネリ期設定： オン 



©カメラの便利機能 


















設定クリア〜設定を保持する（つづき) 


参 •• 


設定クリアび適応される項目 


設定項目 

初期設定 

絞り値 ( P . 已 8) 

F 2.8 

シャッタ速度 ( P . 已 9) 

1/1000 

露出補正 ( P . 110) 

±0 

LCD * 

オフ 

ズーム位置 ( P . 77) 

32 mm 

フラッシュが. 79) 

才ート 

スポット/マク〇 
( P . 8巨、 92) 

オフ 

ドライブ ( P . 95) 

単写 

AF / MF ( P . 已 8) 

AF 

旧0感度 ( P .109) 

才ート 

フラッシュ補正 ( P . 8已） 

±0 

フラッシュ選択 ( P .177) 

内蔵+外部 

スローシンク □( P . 82) 

先幕効果 

ノイズリダクション 
( P . 11 8) 

オフ 

マルチ測光 ( P . 87) 

オフ 

デジタルズーム ( P . 78) 

オフ 


設定項目 


フルタイム A 


AF 方式 ( P . e 


-パ ー7 ク 


パノラマ ( P . 


合成ツーシヨ 
( P . 101) 


ファンクシヨ 

( P . 1 03) 


撮影情報表牙 


ヒストグラム 
( P . 157) 


スチル画質 (F 


ホワイトバラ: 


WB 補正 ( P . 1 


シヤープネス 


コントラスト 


駭度 ( P . 11: 


電源を入れたとさの液晶モニタのオン/オフを設定します。 




才 




才 




I カメラの便利機能 













































カスタムボタン設定 


カスタムボタンにお好みで使用頻度の高いメニュー 
機能を登録することびでさます。メニュー画面を 
呼び出さなくてち、直接このボタンを押すだけで 
メニュー機能の操作び可能となります。お買い上 
げ時は「るバーチャルダイヤル」に設定されてい 
ます。 


a 

W /国 


カスタムボタン 


登録でさる機能 

設定内容 

な VIRTUAL DIAL 
朋期設定) ( P . 已2、已 3) 

A/S/M/ 威モード時： A . S . M . 跡1 . 

&た •醜 • &乎4 

S 境モード時： 画•岛•图•の-田- 

图团 

AE □ック ( P . 90) 

— 

セ J レフタイマー ( P . 94) 

オフ-オン 

ドライス P . 95) 

単写.連写. AF 連写-巨 KT 

ISO 感度 ( P .109) 

才ート- 100 • 200 • 400 

フラッシュ選択 ( P .177) 

内蔵+外部-が部 

ス□-シンク IIKP . 82) 

先幕効果-赤目先幕-後幕効果 

ノイズリダクション 
( P . 1 18) 

オフ-オン 

デジタルズーム ( P . 78) 

オフ-オン 

フルタイム AF ( P . 66) 

オフ-オン 

AF 方式 ( P . 65) 

ESP • スポット 

スーパーマクロ ( P . 93) 

オフ-オン 

フアンクション撮影 
( P . 1 03) 

オフ-モノク □- セピア-白板-黒板 

撮影情報表示 ( P . 1已已） 

オフ-オン 

ヒストグラム表示 ( P . 1已 7) 

オフ-オン 

画質モード ( P . 104) 

TIFF • SHQ • HQ • SQl• SQ2 

ホワイトバランス ( P . 111) 

才ート •な•公）々.•岸1•鲜爲 


ヵメラの便利— 
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カスタムボタン設定（つづき) 


参 •• 


カスタムボタンに機能を登録する 


トドダ仆ル誠 〉I P ] A / S / M / 碱阅 


A7t> ボタン 


1 トップメニューから「モードメニュー」 —► 
「設定」^「カスタムボタン設定」を選択 
しまず。 [> を巧しまず。 

だメニューの操作方法 ( P . 44) 

• 「カスタムボタン設定」画面び表示され 
ます。 

〇 A ▽で設定したし傾目を選択し、©を巧 
し T ： 確定しまず。 



カメラの便利機能 





























-ヒント J - 

• カスタムボタンに旧0を設定したび、シーンプ□グラムボタンとして使い 
たい。 

ーカスタムボタンにるVでな |At じ(外のメニュー機能び登録されているとさ 
は、るVI抗が■■は使用できません。る"'抗が t を使うには、前ページの 
「カスタムボタンに機能を登録する」にしたびって、カスタムボタン 
をる"町に設定してください。 


. 〇ま'意 . 

• P、A/S/M/ 励と S 语のモードでそれぞれ独立に設定することはできません。 


カスタムボタン設定（つづを） 


1カスタムポタンを使5 


トドダィャル誠 >[P 卜 /S/M/ 喊阴 


ご T / 固（カスタム）ボタンを巧しまず。 

• 登録したメニュー機能び表示されます。 


2下言己にしたびって設定しまず。 




I カメラの便利機能 


CE9 









































-トカット設定 


トップメニュー上の「モードメニュー」しソ外の 
項目（ショートカットメニュー）のうち、2項 

▲ 

目を!;(下の表の中から任意に選び、登録する 


セルフタイ 7— 

ことびでさます。使用頻度の高い機能をトッ 


イ画質トド ）（ モ-ドメニ； L -> 

プメニューに登録しておけば、途中の操作な 
しにその機能の設定画面までジャンプでさるの 


ドライブ ）/ 

で便利です。 


▼ 


シヨー トカツトメ ニユー 


登録できるメニュー機能 

設定内容 

セ J レフタイマー ( P . 94) 

オフ-オン 

ドライス P . 95) 

単写.連写. AF 連写 •目 K T 

旧0感度 ( P . 109) 

才ート- 100- 200 • 400 

フラッシュ補正 ( P . 8已） 

+ 2〜± 〇〜一2 

フラッシュ選択 ( P .177) 

内蔵+外部-外部 

ス□ーシンク IIKP . 82) 

先幕効果-赤目先幕効果-後幕効果 

ノイズリダクション ( P . 1 18) 

オフ-オン 

マルチ測光 ( P . 87) 

オフ-オン 

デジタルズーム ( P . 78) 

オフ-オン 

フルタイム AF ( P . 66) 

オフ-オン 

AF 方式 ( P . 65) 

ESP • スポット 

スーパーマク □( P . 93) 

オフ-オン 

パノラマ ( P . 99) 

- 

合成ツーショット ( P . 101) 

- 

フアンクシヨン撮影 ( P .103) 

オフ-モノク□-セピア•白板-黒板 

撮影情報表示 ( P . 155) 

オフ-オン 

ヒストグラム表示 ( P .157) 

オフ-オン 

画質モード ( P . 104) 

TIFF • SHQ • HQ • SQ 1 • SQ 2 

ホワイトバランス ( P . 111) 

オート. プリセット.ワンタッチ 

WB 補正 ( P . 1 14) 

BLUE 〜±0 〜 RED 

シャープネス ( P .115) 

一己〜±0〜 + 己 

コントラスト ( P .116) 

一 己〜±0〜+己 

彩度 ( P . 11 7) 

— b 〜± □ 〜 +〇 







































シヨー トカット設定（つづき) 


参 


■シヨートカツトメ ューを登録する 


トップメニューの 「 A 」 「目」の位置に当ては 
まる項目をそれぞれ設定します。 


トップ メニュ ー上の項目の配置 


【セルフタイ7— 


K 


A J I モー ドメニ:!一) ► 


トップメニューIこ登録できる頂目は、 
カメラのモードにより異なります。 


トドダィャル誠 >[p 卜 /S/M/ 喊 Js 詞 


1 トップメニューか！5「モードメニュー」一 
「設定」^「ショートカット設定」を選択 
しまず。 [> を巧しまず。 

だメニュー①操作方法 ( P . 44) 

• 「ショートカット設定」画面び表示され 
ます。 

•画面に表示される 「 A 」 旧」の位置は、 
順にトップメニューの左、下に当てはま 
る項目です。 


A7I> ボタン 



2 「 A 」 を選択して!>を巧ずと、前ぺージ① 
登録できるメニュー機能項目び表示されま 
ず。 


3 A ▽で設定する機能を還択し、 ® を 
巧して確定します。 

•旧」も同じ手順で設定します。 


シヨー トカツト設定画面 





ィ(セルフタイマつ 













































シヨー トカット設定（つづき) 


参 •• 


[ L シヨー トカツトメ ニューを 使 5 


トドダィャル誠 >[ p 卜 / S / M / 喊 Is 詞 


▽づボタン 


I ® を巧して、トップメニューを表示させ 
まず。 

•登録したショートカットメニューびトッ 
プメニュー上に表示されます。 

〇各メニュー①そばに表示される◄▼に従つ 
て、十字ボタンを巧しまず。 

• 設定した機能の設定画面までジャンプし 
ます。 



(例）シヨートカットメニュ ー A に「旧〇」を登録した場合 




巧す 


セルフタイマ— 


◄( ISO ) (モ-ドメニ；1-)> 

N 


ドライブ 



づを押すと ISO 設定画面までジャンプ 
します。 


ショートカットメニューのネリ期設定 

A :画質モード 
巨：ドライブ 

. かま胃 . 

• P 、 A / S / M / 喊と S 爲のモードで独立にそれぞれ設定することはできません。 


カメラの便利機能 












































マイモード設定 





「マイモード設定」で、機能を自由に設定して登録しておくことびでさます。モ 
-ドダイヤルを A / S / M / 碱にすると、その設定で動作します。また、 P や S 语 
モードで使用中に（画モードは除く）、各種の設定をそのまま「マイモード設 
定」に登録することちでさます。マイモード設定は、4つのパターンまで登録 
でさます。なお、この「マイモード設定」び適応される項目については、 P . 
1己4の表をご参照ください。 


トドダ仆ル誠〉 I P Ja / s / m / 际か词 


1 トップ メニューか! 5 「モードメニュー」一 
「設定」^「マイモード設定」を選択しま 
ず。 [> を巧しまず。 

だメニュー①操作方法 ( P . 44) 


A 7 I > ボタン 



〇 A ▽を巧して設定したし纖能 a ソ下参照) 
を選択し、1>を巧しまず。 


現設定： 今、使用している設定をそのま 
ま登録でさます。 

クリア： 現在、登録されている設定を初 
期設定に戻します。 

カスタム： ひとつずつ機能を設定します。 


メ 



利 




















マイモード設定励乎（つづを) 


参 •• 


ス「マイモード登録」画面び表示されまず。 
マイモード設定を励1、励2、跡3、跡4の 
どこに登録ずるかミ夫めまず。 A ▽を巧し 
て選択し、 ® を巧しまず。 

跡1、廊2、輔3、輔4は、る/国を巧したと 
きに表示される、 A / S / M / 跡モードバー 
チャルダイヤル画面の融1、励2、跡3、 
跡4を}旨していまず。 

手順2で r 現設定」を選択：手順4へ。 
手順2で「クリア」を選択：手順4へ。 
手順2で「カスタム」を選択：手順己へ。 


r マイモード登録」画面 



A / S / M / 威 モード 
バーチャルダイヤル画面 



4 口見設赴と「クリア」をそれぞれの「融 
マイモード登録」画面で設定しまず。設定 
を終えた5、 ® を巧しまず。手順8へ。 

•設定をやめたい場合は、「中止」を選択 
します。 



力 

メ 

フ 



r 現設定」を選択した場合 

「登録」を選択します。 


r ク U ア」を選択した場合 

「クリア」を選択します。 




マイモード登録 


現在の登録をク U アしまず 

置# 


利 

































マイモード設定际乎（つづを） 


5「カスタム」を「マイモード設定」画面で 
設定しまず。 A ▽を巧して設定したい機 
能を選択し、1>を巧しまず。 


ろ A ▽を巧して設定を変更し、 ® を巧して 
設定を保存しまず。 

•他の項目を変更するには、手順己、目を 
繰り返します。 



7 ずべての設定び完了した5 ® 对甲し、「マ 
イモード設赴画面か5巧けまず。このと 
き設定の登録び完了しまず。 

• 手順2の画面び表示されます。 


g 屬对甲してメニューか！5巧けまず。 

. り注胃 . 

•「現設定」で設定を登録したとさに、ズームの位置はずれる場合びあります。 
ズームの位置は、「マイモード設定」内の「ズーム位置」の4つの設定値のラ 
ち、現在使用しているズームの設定値に近い値になります。 






























マイモード設定 齡 y (つづを) 


参 •• 


r マイモード設赴び適応される項目とそのネリ期設定 


設定項目 

初期設定 

マルチ測光 ( P . 87) 

オフ 

デジタルズーム ( P . 78) 

オフ 

フルタイム AF ( P . 66) 

オフ 

AF 方式 ( P . 65) 

iESP 

スーパーマクロ ( P . 93) 

オフ 

パノラマ ( P . 99) 

オフ 

合成ツーシヨット 
( P . 101) 

オフ 

フアンクシヨン撮影 
( P . 1 03) 

オフ 

撮影情報表示 ( P . 1已已） 

オフ 

ヒストグラム表示 
( P . 157) 

オフ 

スチル画質 ( P .104) 

HQ 

ホワイトバランス ( P . 111) 

才ート 

WB 補正 ( P . 1 14) 

±0 

シャープネス ( P .115) 

±0 

コントラスト ( P .116) 

±0 

彩度 ( P . 117) 

±0 


設定項目 

初期設定 

P / A / S / M / S - P 「 邑モード 
( P . 已4〜已 7) 

P 

絞り値 ( P . 已 8) 

F 2.8 

シャッタ速度 ( P . 已 9) 

1/1000 

露出補正 ( P . 110) 

±0 

LCD *1 

オフ 

ズーム位置* 2( P . 77) 

32 mm 

フラッシュが. 79) 

才ート 

スポット/マクロ 
( P . 8巨、 92) 

オフ 

セルフタイマー ( P . 94) 

オフ 

ドライブ ( P . 95) 

単写 

AF / MF ( P . 已 8) 

AF 

旧0感度 ( P .109) 

才ート 

フラッシュ補正 ( P . 8已） 

±0 

フラッシュ選択 ( P .177) 

内蔵+外部 

スローシンク □( P . 82) 

先幕効果 

ノイズリダクション 
( P . 11 8) 

オフ 


*1 電源を入れたとさの液晶モニタのオン/オフを設定します。 

*吕威モードでのズーム位置の設定は、 32 mm / 已 0 mm /70 mm /9 巨 mm の中から選択で 
きます。麽示されるズーム位置は3已 mm カメラの換算値です） 


カメラの便利機能 










































情報表示 


撮影/再生時に表示される撮影情報の量を、「オン」、「オスで切り替えるこ 
とびでさます。「オフ」設定では、最小限の情報のみを表示します。実際に表 
示される内容については P . 18〜21をご覧ください。 


ト ドダ仆ル-設定 >1 P 【 A / S / M / 因が]を鄂 ►HI 


<ボタン 


PA / S / M / 輔 S 语： 

トップメニューか5「モードメニュー」一 r 撮 
影」^「撮影情報表お」^「オン」を選択 
し、 ® を巧しまず。再度、 ® を巧ずとメニ 
ューび消えまず。 

囚： 

® を巧してメニューを表示しまず。づを巧 
ずと、 r 情報表示」び「オン」になりまず。 

なメニュー①操作方法 ( P . 44) 

* 撮影情報び表示されます。 

• 再生モードでは、再度®を押してトップメ 
ニューを表示させづを押すと、「オスに切 
り替わります。 

例：再生モード 



® ボタン 



SIZE：i 

F2.8 

...A 

> 旦 xIO 因 

% hq 

038x1712 
。巧 00 +2.0 

ya (D> 

gP^ISOlOO 

F; 

(SKUM2 12:30 
も E ： 100-0020 


オフのとさ 


オンのとを 


DPOF を使用せずにプリントサ-ビスを利用される方へ 一 

写真店などのプ U ントサービスをご利用になる場合は、プ U ントする画像 
は必ずファイル番号で指定してください。コマ番号で指定すると間違った 
画像びプ U ントされる場合びあります。 

ファイル番号は情報表示をオンにしたときに表示されます。 


. ©江胃 . . 

* 画モードに設定していると、撮影情報表示は選択できません。 


ヵメラの便利— 





















モニタ調整 


液晶モニタの明るさを見やすいよラに調節します。 


トドダィャル誠 >[P [ A / S / M / 耐勾「►] 


1 トップメニユーから「モードメニユー」 —► 
r 設赴一 r モこ夕調整」を選択しまず。 
だメニューの操作方法 ( P . 44) 

ク明るくずるには、 A を巧し、暗くずるに 
は、▽を巧しまず。設定びミ夫まった 
5、 （1) を巧しまず。 

ネリ期設定：+ 0 


A ▽ボタン 



( D ボタン 


ビープ音 


カメラのボタン操作音や警告音などの音量を、「オフ」、「ル」、「大」の中から 
選択でさます。ご購入時は「大」に設定されていますび、音を消したいとさは 
「オフ」に設定してください。 


トドダイヤル誠 >1 P 【 A / S / M / 歐乎] S 堤 E ►HI 


トップメニューか5「モードメニュー」一 r 設 
定」一「ビープ音」一「オフ」、「小」または 
r 大」を選択し、 © を巧しまず。再度、© 
を巧ずとメニューび消えまず。 

だメニューの操作方法 ( P . 44) 

ネリ期設定： 大 



(©) みタン 


カメラの便利機能 





































ヒストグラム表示 


撮影時に、液晶モニタに写っている画像の輝度分布を、グラフ化して表示しま 
す。被写体の明るさのコントラストび分かるので、より厳密な露出コント□一 
ルび可能です。再生時には、撮影した画像のヒストグラムを表示します。 

ヒストグラム表示は、撮影モードと再生モードで別々に設定することびでさま 
す。 


トドタイヤル誠>1 P 【 A / S / M / 鼠予] S . 房で ►HI 


▽ボタン 



® ボタン 


P A / S / M / 威 S 爲： 

トップメニューか！5「モードメニュ ー 」一 r 撮 
影」一 r ヒストグラム表示」一 r オン」か r 才 
フ」を選択し、 ® を巧しまず。再度、©を 
巧ずとメニューび消えまず。 

因： 

©对甲してトップメニューを表示しまず。 ▽ 

巧ずと、「ヒストグラム表示」び「オン」にな 
ります。 

だメニュー①操作方法 ( P . 44) 

• ヒストグラムび表示されます。 

• 再生モードでは、再度®を押してトップメ 
ニューを表示させ▽を押すと、「オフ」に切 
り替わります。 

例： 撮影モードでヒストグラムび表示されたところ （ P モード） 


を 辟]■逸で/獄跪) ® d ® I 

I則 . M B S い部分は画像全体の輝度分布 

ヒストグラムの緑色の部分は、 AF 夕ーゲットマーク内の輝度分布 


. ©ま胃 . 

•画モードに設定していると、ヒストグラム表示は選択できません。 

•撮影時に表示されたヒストグラムは、再生時に表示されるものとは異なるこ 
とびあります。 

>他のカメラで撮影した画像は、ヒストグラム表示びでさない場合びあります。 


ヵメラの便利— 





















レックビユー 


カードに記録中の画像を、液晶モニタに表示するかどラかの設定びでさます。 

■オン 

撮影した画像をカードに記録中に表示します。撮影した画像の簡単なチェック 
に便利です。また画像を表示中でも、シャッターボタンを半押しすればすぐに 
次の撮影に入れます。 

■オフ 

カードに記録中の画像は表示しません。撮影しているとさは、カメラを向けて 
いる被写体を表示し続けます。次の撮影のために被写体を追っているとさなど 
に便利です。 

モ-ドダイヤル誠 >[p ( a / S / M /|^^] s .^] 

トップメニューか5「モードメニュー」一 r 設 
赴 一「レックビュー」一 r オン」か「オフ」 

かを選び、（ I )を巧しまず。再度、©を巧ず 
とメニューび消えまず。だメニューの操作方 
法の. 44) 


ネリ期設定：オン 

. り注'意 

•レックビューをオンに設定して、液晶モニタを消して撮影しているときに、電 
池残量び少ない場合はレックビュー表示をしないことびあります。 

•画モードに設定していると、レックビューは常にオンの状態で働きます。 



カメラの便利機能 


















PW ON / OFF 設定 


電源を入れたとさや切ったとさに、表示される画面の設定びでさます。自分で 
画像を登録することちでさます （ P . 1目0)。自分で登録した画像を設定するに 
は、に」を選択します。 

PWON 設定：電源を入れたとさの画面を設定。 

PW OFF 設定：電源を切ったとさの画面を設定。 

トドダ仆ル設定 P ) A / S / M / 面が fs 爲【 ► || 

トップ メニューか5「モードメニュー」一 r 設 
定」 ^ 「PW ON 設定」 （rPW OFF 設定」） 

一「オフ」、「1」またはに」を選択し、 （8 
を巧しまず。再度、 ® を巧ずとメニューび消 
えまず。だメニューの操作方法 ( P . 44) 

オフ： 画像の表示をしません。 

1:初期設定 

2 :自分で登録した画像び選択でさます。 

何ち登録されていないと、電源を入れ 
たとさ/切ったとさには、液晶モニタ 
には何を表示されません。 

. 〇ま'意" 

♦電源を切る際、電池残量警告び出ているとさは、 [ PW 日 FF 設定」で選択し 
た画面を表示しない場をびあります。 



カメラの便利機能 



















画面登録 


電源を入れたとさや切ったとさに表示される画面を自分で登録でさます。登録 
した画面を実際に使うには、 PW 日 N / OFF 設定 （ P .159) をお読みくださ 
い。 


トドダ仆ル-設定〉[| ► || 

1 トップメニューか!5「モードメニュー」一 
r 設定」一「画面登録」を選択しまず。！> 
を巧しまず。 

だメニューの操作方法 ( P . 44) 

• 「画面登録」画面び表示されます。 


2 A ▽对甲してな下の項目を選択し、 ® を 
巧しまず。 

電源を入れたとさの画面を登録 ^ 「PW 
ON 」 を選択。 

電源を切ったとさの画面を登録 ^ 「PW 
OFF 」 を選択。 

• すでに画面び登録されている場合は、そ 
の画面を解除して、新たに画面を登録す 
るかどうかのメッセージび表示されます。 
「解除しない」を選択したとさは 、 PW 
日 N か PW 日 FF を選択する画面に戻りま 
す。 


A A ▽づ!>を巧して、登録したい画像を選 
択しまず。 （8 を巧しまず。 

• 画像の登録を実行するかどラかを確認す 
る「画面登録」画面び表示されます。 


4 A ▽を巧して r ミ夫赴を選択し、 ® を巧 
しまず。 

♦画面び登録されます。登録び終わると、 
PW 日 N か PW 日 FF を選おする手順2の 
画面に戻ります。 


ボタン 



画面登録 


PW ON 画面に登録しまず 


C ] ミ夫定.こ 1 



■古も恤瞧 


rpw oNj を選択した場合 



rPWOFF 」 を選択した場合 













































画面登録（つづき) 


フォルダ No. とファイル No. の付け方は「リセット」、はート」の二通りびあり 
ますので、ノくソコンに画像を取り込む際に扱し Vjb すし、方をお選びください。 

■ リセット 

力ードを入れ換えたときにフォルダ No. 、ファイル No 力'桐方ともリセットされ 
ます。フォルダ N 日.はN0.100に、ファイル N 日.は No. 0001に戻ります。力 
-ド別に画像を管理するときに便利です。 

■ 才ート 

カードを入れ替えてを、フォルダ No. ファイル No. ともに前のカードから継続 
されます。複数のカードを管理するとさでもファイル名び重複することびあり 
ません。全ての画像を通し番号で管理するのに便利です。 


5「画面登録」画面から巧けるには、づを 
巧しまず。 


. かま'意 . 

* このカメラで正しく再生でさない画像、およびムービーコマは登録すること 
はでさません。 


ファイル名メモリー 


記録される画像に、ファイル名とそのファイルび入るフォルダ名びカメラ内部 
で自動的に生成されます。ファイル名とフォルダ名はそれぞれファイル 
No. の001-9999)、フオルダ N 日. （100-999) を含み、次のように付けられ 
ます。 


フオルダ名 


ファイル名 


¥ □ C I M ¥ = 


- YMP¥Pmdd … 


フオルダ No. 
り00〜 999) 


月り〜 C) ファイル No. 

I (000卜 9999) 
日 （01 〜 31) 


•ファイル名の「月」の表記は、1月〜9月は！〜9、10月は A、 11月は B、 12月は 
C となります。 


カメラの便利機能 














ファイルちメモリー（つづき) 


参 •• 


トドダイヤル誠〉 I PjA / S / M / li ^^ jl ^ 


トップメニューか!5「モードメニュー」一 
r 設定」一「ファイル名メモリー」の順に 
選択しまず。 

だメニューの操作方法 ( P . 44) 



〇「リセット」、「オート」のいずれかを選択 
し、（ I )を巧しまず。 



- ( 0ヒント J - - 

>ファイル No 力の999を超えたとき 

ファイル No . は0001に戻りますび、フォルダ No . び変わります。 
( N 0.100 一 N 0.101など） 

I 最大①フォルダ No .(999)、 ファイル No .(9999) に達したとき 

カードに残量びあってち撮影可能枚数び0になり、撮影びでさません。新 
しいカードに取り替えてください。 


カメラの便利機能 































ピクセルマッピング 


CCD と画像処理機能のチェックと調整を同時に行います。 

この機能は、すでに工場出荷時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整す 
る必要はありません。 

調整は、年に一度を目安とし、最適な効果を得るため、撮影•再生直後より] 
分ほどの時間を空けた後に実行します。 


トドダィャル誠 >[ P 卜 / S / M / 械阴 


>ボタン 


トップメニューか!5「モードメニュー」一 
r 設定」一「ピクセルマッピング」の順に 
選択し、1>を巧しまず。 

だメニュー①操作方法 ( P . 44) 

• 「スタート」と表示されます。 



2 ® を巧しまず。 

• ピクセルマッピング実行中は画面に動作 
時間を示すノ く一び表示されます。 

•終了すると、メニュー画面に戻ります。 


. 〇迂'意 . 

•誤って処理中にカメラの電源を切ってしまった場合は、必ずもう一度このチ 
エックを行なってください。 


ヵメラの便利— 



























マニュアルフ オーカ スモードでは （ P . 目8)、液晶モニタに表示される長さの単 
位を 、 m (メートル単位）と ft (フィート単位）から選択でさます。 

長い距離を示す時は、メートル/フィート表示に、短い距離を示す時はセンチ/ 
インチ表示になります。 


モ-ドダィャル設定 >[p Ja / s / m / 面が [S 爲】 

トップメニユーか5「モードメニユー」一 r 設 
定」^「m/f設定」^ 「m」 かけりを選択 
しまず。 ® を巧しまず。再度、（ I )を巧ずと 
メニユーび消えまず。だメニユーの操作方法 
(P. 44) 

ネリ期設定： m 



. かま'意 . 

•画 モードに設定していると、 m / ft 設定は選択できません。 
















ビデオ出力 


お使いのテレビの映像信号に合わせて、 NTSC か PAL を選択します。海外旅 
行先のテレビに接続して再生するとさに、設定を合わせてください。映像（ビ 
デオ）信号は、撮影前に選択してください。間違った映像（ビデオ）信号を選 
択して撮影すると、テレビで画像びうまく再生できません。 

巨-ドタィャル誠>1 pJa / s / m / 励ホ.哥 w ] 

トップメニューか5「モードメニュー」一 r 設 
赴 一「ビデオ出力」一 riMTSC」 か 「PAU 
を選択し、 ® を巧しまず。再度、©を巧ず 
とメニューび消えまず。だメニュー①操作方 
法 (P. 44) 

ネリ期設定： NTSC 

DDDDDDDDDDDDDDDD 
NTSC :韓国、台湾、日本、北米 
PAL :中国、ヨー□ッパ諸国 
カメラをお使いのとさは、あらかじめご確認ください。 



ヵメラの便利— 
















プ u ント方法 


© このカメラで撮影し、カードに保存されている画像をプ U ントするには、じ(下 
の方法びあります。 

プ 

IJ ■プリント予約を設定 （ P . 168)して DPOF 対応のお店でプリント、または 
く DPOF 巧応①プリンタでプリント 

^ カードにプ U ント予約をします。プ U ント予約とは、カード内の画像に、プ 

U ントする枚数や日付を印刷する指定を記憶させることです。 

な • DPOF とは？ 

定 Digital Print Order Format の略称。デジタルカメラの自動プリントアウト 
情報を記録する形式です。 

プ U ント予約したカードをお店に持っていくと、その予約内容のとおりにプ 
U ントびでさます。家庭でも DPOF 対応のプ U ンタびあれば、可能になりま 
す。 

■ オリンパス製デジタルプリンタ CAMEDIA P - 400 / P - 200 / P - 330 N でプ 
U ント 

ノてソコンを使わずに、専用プ U ンタにカードを直接差し込んでプ U ントでさ 
ます。詳しくはお使いのプ U ンタの取扱説明書をご覧ください。 

■ 画像をパソコンに転送して、パソコンに接続しているプリンタでプリント 
パソコン上で JPEG の画像を表示するソフトウエア（インターネット閲覧ソ 
フトやペイントソフトなど）びあれば、パソコンに接続したプ U ンタでプリン 
卜することびできます 。 （CAMEDIA Master を使ってもプ U ントできます。） 
お使いのソフトウエアでプ U ントできることをあらかじめご確認ください。ま 
た、プリント予約の機能は使用できません。 

詳しくはお使いのソフトウェアの取扱説明書をご覽ください。 


-ヒント ) - 

撮影時の画質モードとプリントの関係 

パソコンやプ U ンタの解像度には一般的に]インチあたりの点(ピクセル） 
の数び用いられ 、 dpi (dot per inch ) と呼ばれてしなす。同じ画像をプリン 
卜しても、プ U ント時の dpi の値を大さくすることでより鮮明に印刷する 
ことびでさますび、撮影された画像のピクセル数は変わらないため、実際 
に印刷されるサイズはルさくなります。その画像を拡大してプ U ントする 
こともできますび、画質は粗くなります。 

プ U ントすることを前提として撮影するとさや、大さいサイズでプリント 
したいとさは、撮影時の画質モード （ P .104) をでさるだけ高いものに 
言受定することをおすすめします。 











プリント方ミ去（つづを） 


mmmm 

- DPOF を使用せずにプリントサービスを利用される方へ- 

写真店などのプリントサービスをご利用になる場合は、プリントする画像 
は必ずファイル番号で指定してください。コマ番号で指定すると間違った 
画像びプ U ントされる場合びあります。 

ファイル番号は情報表示をオンにしたときに表示されます。 （ P . 20、21、 

1己日） 

(例） 

FILE : 100-0016 


フオルダの通し番号——画像の通し番号 


. かま'意 . 

•他の DPOF 機器で設定された DPOF 予約内容を、このカメラで変更すること 
はでさません。予約した機器で変更してください。 

•他の機器で DPOF 予約されているファイルびある場合、このカメラで新たに 
DPOF 予約を行なうと、しソ前に予約した内容は消去されます。 

•「この画像は再生でさません」と表示される画像でち、プ U ント予約を設定 
でさることびあります。その場合、1コマ再生だとプ U ント予約マーク（旦） 
は表示されません。複数の画像を表示しているとさは（インデックス表示)、 
マーク（回）び表示され、プ U ント予約を確認でさます。 

•オリンパス製デジタルプリンタ P - 300など、カメラに直接プ U ンタを接続し 
てダイレクトプ U ントを行うプリンクでは、プ U ントできません。 

•プ U ンタまたはラボにより、一部機能び制限されることびあります。 

• P -330 N で印刷する場合、力ード内に記録された999枚目!;(降の画像は、 
プ U ントでさません。 

•TIFF で記録された画働ホ、プ U ントできない場合びあります。 

•プ|」ント予約には時間びかかることびあります。 

•カードにプ□テクトシールび貼られているとプ U ント予約はでさません。 



プ 

U 

ン 


定 















をコマ予約〜力ードの中のを画像をプリント予約ずる 



2旦ボタンを巧して、「力ードプリント予約」画面を表示しまず。 



再生している力一问こ、すでにプ U ント予約した r 全コマ予約」を選択します。 

コマびある場合は、その予約設定を残すか解除す 
るかの選択画面び表示されます。 （ P . 17己） 


〇 A ▽を巧して「プリント枚数」か r 情報プリント」（日付•時刻の設定） 
—を選択しまず。どち！5かを選択した5 [> を巧して設定を行ないまず。 


枚数び多くなります。 


枚数びかなくなりま 
す。 























































まコマモ約〜力ードの中のを画像をプリントモ約する（つづき) 


参 •• 


4設定を終えたら、 ® を巧しまず。 

• トップメニューび表示されます。 


5 ® を巧して、トップメニューか5巧けまず。 

•選択画面び消えて、画像び再生されます。 

•画面にプ U ント予約マークとプ U ント枚数び表示されます。 


コマず約〜選択した画像のみをプリントホ約ずる 


トドダィャル-設定イ ► || 

I静止画を再生しまず。 

•货のついた画像は、プ U ントでさませ 
ん。 


占]ボタン 十字ボタン 



2旦ボタンを巧して、「力ードプリント予約」画面を表示しまず。 



再生しているカードに、すでにプ U ン 「1コマ予約」を選択します。 

卜予約したコマびある場合は、その予 
約設定を残すか解除するかの選択画面 
び表示されます。 （ P . 17己） 



定 






































1 コマモ約〜選択した画像のみをプリントモ約する（つづを) 


参 •• 


ク么7<11>を巧して、プリント予約したい 
コマを選択しまず。 ® を巧しまず。 

• メニューび表示されます。 


画像を選択しているとさ 


4プリント予約したい内容に応じて、十字ボタンで項目を選択しまず。 

詳細予約： プ U ント枚数の設定-曰付け 
と時刻入り印刷の設定•卜 U 
ミング設定 一手順已へ。 

1 枚予約：プ U ント枚数び1枚のみ•曰 
付け入り印刷の設定。卜 U 三 
ング設定なし。 一手順巨へ。 

予約解除： プ U ント予約の解除 一手順6へ。 

予約終了： プ U ント予約城參了 一手順7へ。 


1枚予約 


◄( 予約終了 ） 詳細予約) ► 

)ノ 


予約解除 



5「1コマ予約」画面で、「プリント枚数」- r 情報プリント」（日付けと時刻 
の設定）-「トリミング」を設定しまず。それぞれの設定を終えた5、 © 
を巧しまず。 









































1 コマモ約〜選択した画像のみをプリントモ約する（つづを) 


参 


A ® を巧して、手順4のメニユーを再度表示させまず。づを巧して「予約 
終了」を選択しまず。 

• 1コマ予約または全コマ予約を選択する「カードプ U ント予約」画面び表 
示されます。 

•続けて他の画像をプ U ント予約するとさは、手順3〜目を繰り返します。 


7「力-ドプリント予約」画面び消えるまで、繰り返しづを巧しまず。 

• トップメニューび表示されます。 


8® 对甲して、トップメニューか5巧けまず。 

•プリント予約マーク-プ U ント枚数-曰時び表示されていることを確認く 
ださい。プ U ント枚数の設定び1枚のとさは、枚数は表示されず旦マー 
クのみです。 






トリミング設定 


トドタイヤル誠>||>。 

撮影した画像の一部を拡大して、プリントします。 


I n コマ予約〜選択した画像のみをプリントずる」の手順1〜已をしまず。 
手順已では「トリミング」を選択しまず。 （P. 169、 170) 


ずでにトリミングび設定されている場合は、「トリミング」画面び表示され 
まず。「再設定」を選択し、 ® を巧しまず。 

• 「決定」、「解除」を選択して®を押す 
と「1コマ予約」画面に戻ります。 

( P . 170の手順己の画面） 

設定されているトリミングを保存^ミ夫定 
再度トリミングをしなぉす^再設定 
(手順2へ） 

トリミングを解除する^解除 




〇トリミングのサイズをミ夫める画面び表示されまず。トリミングしたい画像 
の左上端の位置をミ夫めまず。な下の方法で、トリミング枠の角を動かしま 



十字ボタンを巧して、卜1」三ング枠の位 
置を動かすことびでさます。動かしたい 
方向の矢印と同じ十字ボタンを押します。 
上下左ちの限界位置に達したら、そのち 
向の矢印は、表示されません。 



定 



























トリミング設定（つづき) 


参 


ス藝对甲して左上端の位置をミ夫定しまず。 


4ち下端の位置をミ夫めまず。トリミング枠の 
角を動かず方法は、手順2と同じで 
ず。疆)を巧して、ち下端の位置をミ夫定し 
まず。 

• 設定された卜 U 三ングサイズび約1秒間 
表示されます。 



十字ボタンを押して、卜 U ミング枠 
の位置を動かすことびでさます。動 
かしたし巧向の矢印と同じ十字ボタ 
ンを押します。上下左ちの限界位 
置に達したら、そのち向の矢印は、 
表示されません。 



5「トリミング」画面（手順1の画面）で、 
r ミ夫赴を選択しまず。 

• 「1コマ予約」画面に戻ります。 


































トリミング設定（つづき) 


参 •• 


6設定を終えるため、 ® を2回巧しまず。 


7 づを巧して r 予約終了」を選択しまず。 

• 1コマ予約または全コマ予約を選択する 
「カードプ U ント予約」画面び表示され 
ます。 


g 「力ードプリント予約」画面び消えるまで、繰り返しづを巧しまず。 

• トップメニューび表示されます。 


9 ® を巧して、トップメニューか！5巧けまず。 

. 〇注'意•一 

•プリントされる画像の大きさは、プ U ンタの設定によります。卜 U ミングの大 
ささびルさいと、プ U ントするとさの拡大率び大さくなるため、プ U ント画 
像は粗くなります。 

•詳細なク□ーズアッププ U ントを行なうためには、 TIFF 、 SH 日または H 日モ 
ードでの撮影をおすすめします。 

•トリ三ング画面の縦横比は、十字ボタンを使って変えられますび、ズームレ 
バーを使うと4 ; 3に固定されます。で記録されている画像も、縦横比 
び4:3に卜 U 三ングされます。 


1枚予約 


◄( 予約終了 ） 詳細予約 


づ予約解除 


3プリント設定 




















プリントホ約を解除ずる 


トドダィャル-設定〉 [► I] 

カード内のすべての画像のプ U ント予約を解除します。 


I十字ボタンで静止画を再生しまず。 

•篇のついた画像は、プ U ントでさません。 


〇 旦ボタンを巧して、「カードプリント予約」画面を表示しまず 

•再生している力ードに、すでにプリント予約したコマびなしな易合は、「解 
除する」、「解除しない」の画面は、表示されません。 


ク r 解除ずる」を選択しまず。 



■ 選択した画像のみの予約の解除 

〇「解除しない」を選択して先へ進み、1 
コマ予約のなかのプ U ント枚数の設定を 
0 にします。 一1 コマ予約の手順 2 〜 4 
(P. 1 目 9、 170) 

0® を押して、メニューを表示します。 
<1を押して「予約終了」を選択します。 
じ(下の手順をします。 


4づを巧して、トップメニューに戻りまず。©对甲して、トップメニューか 
5巧けまず。 




プ 

U 

ン 


定 





























か部フラッシュ 


⑩ I 専用か部フラッシュを使って撮影ずる 

P || 専用外部フラッシュ FL-40 で、多彩なフラッシュ撮影を行うことびできます。 
ち i 専用外部フラッシュのみでの撮影だけでなく、内蔵フラッシュと併用しての撮 
W 影を可能です。 

品専用外部フラッシュを使うと、カメラのフラッシュモード、露出設定を自動的 
を に検出するなど、内蔵フラッシュと同様に扱うことびできます。 
m さらに内蔵フラッシュと併用すると、内蔵フラッシュでキャッチライト効果を 
^得る等、高度なフラッシュ撮影び可能になります。 

] 専用外部フラッシュ FL-40 とカメラを接続するには、専用のフラッシュブラケ 
ット FL-BK01 (別売）と専用ブラケットケーブル FL-CB01 (別売）び必要 
となります。 

トドダィャル設リ I P Ia / S / M / 面が。瓷】 

I 夕'巧15フラッシュ FL -40 を専用フラッシュブ 
ラケットに取り付け、カメラ①兰脚穴に固 
定させてか5、専用ブラケットケーブルを 
フラッシュブラケットとカメラの外部フラ 
ッシュ端子に接続しまず。 

•専用外部フラッシュ-フラッシュブラケ 
ット.ブラ ケットケーブルそれぞれの取 
扱説明書ちお読みください。 

• 外部フラッシュ端子のキャップはネジ式 
ですので、接続の際はキャップを廻して 
外し、ご使用ください。 


外部フラッシュ端子 















か部フラッシュ（つづき） 

• • • 


クトップメニューか！5「モードメニュー」一 
r 撮影」一 r フラッシュ選択」①順に選択 
しまず。 

外部フラッシュのみを使ラ場合 

-「外部」を選択し、 ® を押します。再 
度、（ I )を押すとメニューび消えます。 

内蔵フラッシュと併用して、外部フラッシ 
ュを使ラ場合 

-「内蔵+外部」を選択し、 ® を押しま 
す。再度、 ® を押すとメニューび消 
えます。 

だメニュー①操作方法 ( P . 44) 


フラッシュモードボタン 



ス外部フラッシュの電源を入れまず。 

>"•外部フラッシュのモードは、 「 TTL - 
AUT 日」になります。 

•シャッターボタンを半押しすると、カメ 
ラと通信をして自動的にフラッシュに 
「 TTL - AUT 日」び表示されます。カメラ 
の液晶モニタび点灯しているとさは、通 
信を続けてしのなじ常に 「 TTL - AUT 日」 
と表示されます。 


4 V (フラッシュモード）ボタンでフラッシ 
ュモードを選択しまず。 ( P . 82) 


. かま胃 . 

♦近距離撮影時は露出オーバー（明るすざ）になることびありますので、その 
際は内蔵フラッシュのみで撮影してください。 

•内蔵フラッシュと FL -40 を両方発光させる場合は、内蔵フラッシュは補助光 
源として発光しますので、 FL -40 の光量び不足する場合は露出び不足する場 
合びあります。 


つ 














か部フラッシュ（つづき) 


参 •• 


I 市15のか部フラッシュを使つて撮影ずる 

専用フラッシュブラケット FL - BK 01 (別売）と専用ブラケットケーブル FL - 
C 巨01(別売）を使って、市販の外部フラッシュも使用でさます。（モードダ 
イかレび A / S / M / 融設定時のみ） 

使用でさる市販の外部フラッシュについては次頁をお読みください。 

モ- ドダイヤル誠〉1 A / S / M /[^ y ] 


I が部フラッシュを専用フラッシュブラケッ 
卜に取り付け、カメラ①兰脚穴に固定させ 
てから、専用ブラケットケーブルをカメラ 
の外部フラッシュ端子に接続しまず。 


ク P . 已3の 「 A / S / M / 喊モード設定」にし 
たびって、 M を選択します。シャッター速 
度と絞り値を設定しまず。 ( P . 53) 

•シャッター速度を遅く設定した場合、画 
像びぶれて撮影されますのでごを意<だ 
さい。またフラッシュの効果を出すため、 
シャツター速度は1/200〜1/300ま 
でに設定されることをおすすめします。 


ス外部フラッシュの電源を入れまず。 


4外部フラッシュ側で、発光■を自動（才一 
卜） に設定し、外部フラッシュの旧0 •絞 
り値をカメラのに0 • 絞り値に合わせまず。 

• 外部フラッシュ側のモードの選択ち法は、 

各フラッシュの取扱説明書をご覧ください。 

. かま'意 • 

別 •カメラのフラッシュモードは、市販の外部フラッシュには適用されません。外 
売 部フラッシュは、カメラのフラッシュモードび発光禁止でも発光します。 

I •お使いになる外部フラッシュびカメラに同調するか、あらかじめご確認の上 
I ご使用下さい。 



ご 




















か部フラッシュ（つづき) 

Iffi 用でをる市販か部フラッシュについて 

市販の外部フラッシュをお使いになる前に、下記の事項を必ずご確認くださ 

い。 

(1) 市販のフラッシュには、シンク□端テび高圧タイプのものびあります。このよ 
ラなフラッシュを使用した場合、カメラを故障させる原因になったり、正 
常に動作しなし場合びあります。お使いのフラッシュのシンク□端テの仕様 
につい口ま、フラッシュのメーカーにお問い合わせ下さい。 

に）市販のフラッシュには、シンク□端子の極性び逆の機種びあり、この場合接 
続しても発光しません。フラッシュのメーカーへご相談下さい。 

(3) 外部フラッシュ使用時の露出は、外部フラッシュ側で調節する必要びあ 
ります。外部フラッシュをオートモードでご使用になる場合は、カメラで 
設定されている F 値と IS 日感度に合わせることのでさる製品をお使い下さ 
しん 

(4) 外部フラッシュのオート F 値やに日感度をカメラと同条件に設定してを、 
撮影条件によっては適正露出にならない場合びあります。このような場合 
は外部フラッシュ側のオート F 値かに日値をシフトするか、マニュアルモ 
-ドで距離を計算してご使用ください。但し、才ート F 値、旧日値のシフ 
卜は1段刻みび一般的でそれ！;!下の露出補正は出来ません。（カメラ側の 
露出補正は外部フラッシュ撮影においては無効となります。） 

(日）照射角度は3己 mm フィルム換算で、 32 mm レンズし^上カバーする製品 
をご使用ください。但し、ワイド側の近距離撮影におい口ま、画面下びけ 
られる場合びあります。フラッシュの配光を広げるワイドアダプタび付属 
されているものび理想的です。 

(6) フル発光時の巧光時間び1/200秒!;(下の製品をご使用ください。 

U ングフラッシュ等巧光時間び長いものは、光の一部び露出に寄与しなく 
なる場合びあります。 

(7) FL -4 Ca ソ外①通信機能付きフラッシュ、およびその付属品をお使いにな 
ると正甫に機能しないだけでなく、故障の原因となる事びありまずのでご 
使用にならないでください。 


i ! 使'コ 








修埋に出ず前にお確かめください 


の 

そ 

の 

他 


1原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

カメラび動かない、またはボタンを巧してち動かない。 

①電池の残量びない。 

〇新しい電池を入れてください。 

P . 2己 

® 電源び切れている。 

0モードダイヤルを日 FF しソ外に 

P . 30 


して、電源を入れてください。 


③電池の向さび正しくな 

0電池を正しく入れ直してくださ 

P . 2己 

い。 

しん 


©寒さで電池の性能び一 

〇電池び冷えさっています。電 

— 

時的に低下した。 

池を使用する前に室温になる 



まで温めてください。屋外で 



は電池をポケットに入れるな 



どして温めてください。 


® パソコンに接続してい 

0パソコンとの通信時は、カメ 

— 

る。 

ラは動作しません。 


® カメラびス U - プモード 

〇シャッターボタンやズームレ 

P . 30 

になつています。 

バーを操作してください。 


1 フアインダ横の緑ランプとオレンジランプび同時に点滅している。 1 

①電池の残量びない。 

〇新しい電池を入れてくださ 

P . 2己 


しん 


1 液晶モニタび点打しない。 1 

©カメラびス U —プモード 

〇シャッターボタンやズームレ 

P . 30 

になつています。 

バーを操作してください。 


1 シャッターボタンを巧しても撮影びできない。 1 

①モードダイヤルび、因 

〇モードダイヤルを因しソ外に 

P . 己2 

にセットされている。 

セットして < ださい。 


③メモ U ゲージびすべて点 

0メモ U —ゲージの一番上び消 

P . 22 

灯している。 

なするまで、お待ちください。 


③フラッシュの充電び完 

0—度シャッターボタンから指 

P . 84 

了していない。 

を離し、オレンジランプの点 



滅び終わってから、撮影して 



<ださい。 























修理に出す前にお確かめください（つづき) 


参 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

シャッターボタンを巧しても撮影びできない。 


©画 （ムービー）モード 

〇撮影画像をカードに記録中で 

P . 76 

で撮影後、カードアクセ 

す。カードアクセスランプび消 


スランプび点滅している。 

えてから、撮影してください。 


® カードに問題びある。 

0エラーコード表示一覧でご確認 

P . 188 

©カードの容量びいっぱい 

ください。 

〇力ードを交換する、不要な画 

P . 137 

1しなった。 

像を消去するなどの操作を行 


①撮影中やカードの書さ込 

ってください。消去する前、 
大切な画像はノ くソコンに転送 
して < ださい。 

〇新しい電池と交換してくださ 

P . 2己 

み中に電池びなくなった。 

しん 


® 液晶モニタの表示び消え 

〇電池を交換してください。（力 

P . 2己 

た。または、電池残量警 

ード記録中の場合、完了する 


告マークのみび点滅して 

までお待ちください。） 


いる。 



® カードにライトプ□テクト 

〇新しい力ードを入れてくださ 

P . 29 

シールび貼られている、ま 

しん 


たはカメラにカードび入っ 
ていない。 



1 画像データに記録される日付び正しくない。 


①曰付び設定されていな 

〇日付設定をしてください。 

P . 32 

い。 

(お買い上げ時には曰付の設 


③電池を抜いた状態で放 

定びされていないので、記録 
されません。） 

0再度、日付設定をしてくださ 

P . 32 

置したので、曰時設定 

しん 


び解除された。 



1 自分で設定した機能び解除された。 


①設定を保持しないで、 

〇設定ク U アをオフにしてくだ 

P . 143 

電源を切っている。 

さい。 




そ 



















修理に出す前にお確かめください（つづき) 


参 •• 


原因_ I こうしましよう_ I 参照ぺージ 


画面表示び日本語でなくなつた。 

①メニュー表示の言語び、 

曰本語！;!外に設定され 
ている。 

〇言語を日本語に設定してくだ 
さい。 

P . 3 己 

フラッシュび発光しない。 

①フラッシュモードび発光 
禁止になっている。 

③明るし ''被写体である。 

③連写モードび設定されて 
いる。 

©画 （ムービー）モード 
で撮影している。 
©パノラマ撮影び設定さ 
れている。 

©フアンクション撮影び白 
板 • 黒板になっている。 

〇ちボタンを押して、フラッシ 
ュモードを発光禁止！;!外にし 
て < ださい。 

0フラッシュを強制的に発光さ 
せたい場合は、強制発光モー 
ドにしてください。 

0ドライブモードを単写に設定し 
てください。 

〇 画 モードし:!外に設定してく 
ださい。 

0； くノラマモードを解除してく 
ださい。 

〇フアンクシヨン撮影をオフに 
して < ださい。 

P . 82 

P . 79 

P . 9 己 

P . 己 2 

P . 99 

P . 103 

液晶モニタ上で再生びでをない。 

①撮影モードになってい 

⑤力ードに画像び記録さ 
れていない。 

©カードに問題びある。 

® テレビに接続している。 

〇モードダイアルを囚にセッ 
卜して < ださい。 

0液晶モニタに晒像び記録され 
ていません」と表示されます。 
撮影してから再生してください。 
0エラーコード表示一覧でご確認 
ください。 

〇テレビに接続しているときは、 
液晶モニタは点灯しません。 

P . 119 

P . 37、 

38、188 

P . 188 

P . 140 

ファインタび見えにくい。 

①視度調節び正しくない。 

〇見やすいよラに調整してくだ 
さい。 

P . 36 


CE9 





















修理に出す前にお確かめください（つづき） 


原因 I こうしましよう I 参照ぺージ 


液晶 モニタび見にくい。 

①液晶モニタの明るさび適 
切でない。 

® 太陽光の下である。 

〇見やすいよラに調整してくだ 
さい。 

0 太陽の光を手などでさえざる 
か、移動して太陽の光をさけ 
て < ださい。 

P . 156 

画像の回転、プ□テクト、1コマ消去、全コマ消去 
プリント予約、フオーマットびでさない。 

①カードにライトプ□テク 
ト シールび貼られてい 
る。 

〇 シー 、レを剥びしてからご使用 
ください。（シールは再使用 
しないで < ださい。） 

P . 28 

フラッシュを使って人物撮影した5、目びホく写ってしまった。 

©フラッシュモードび才一 
卜発光になっている。 

〇赤目軽減発光モードを使い、 
発生頻度を大幅に軽減でさま 
す。（フラッシュを用いた人 
物撮影では、目びホく写るこ 
とびあります。これは網膜び 
フラッシュの光を反射するた 
めに、起こる現象で完全に防 
ぐことはでさません。発生頻 
度や出方ち個人差び大さく、 
また周囲の明暗等の撮影条件 
によってち異なります。） 

P . 79 

ピント①合つていない写真びでさた。 

①シャッターボタンを押 
すとさにカメラぶれび起 
こつししまつた。 

③ピントを合わせたいも 
のび、 AF ターゲットマ 
ークからはずれてしまつ 
た。 

® レンズびミちれていた。 

〇カメラび動かなし化うにカメラ 
を正しく構え、シャッターボタ 
ンを静かに押して < ださい。 

0 ピントを合わせたいちのを画 
面中央に持ってくるか、フオー 
カス □ック撮影を行ってくだ 
さい。 

0 レンズをされいにしてください。 

P . 3目、 

62 

P . 目3、 

64 

P . 187 



他 


CES) 





















修理に出す前にお確かめください（つづき) 


参 •• 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

ピント①合つていない写真びでさた。 1 

Q ) セルフタイマー撮影で、 

〇カメラの前に立たず、フアイ 

P .94 

カメラの前に立ってシ 

ンダをのぞさなびらシャッタ 


ャッターボタンを押し 

ーボタンを押して < ださい。 


た。 



® マニュアルフォーカスで 

0マニュアルフォーカスの合焦 

P .68 

被写体までの距離を確 

距離範囲で撮影して<ださ 


認せずに撮影してしま 

しん 


った。 



撮影した画像び明るずざる。 1 

①フラッシュモードび強 

〇強制発光!;(外のフラッシユモ 

P . 82 

制発光になっていた。 

ードを選んでください。 


③被写体び明るすざた。 

0露出補正をするか、カメラの 

P . 110 


向さを変えるなどの工夫をし 



て < ださい。 


1 撮影した画像び暗い。 1 

①フラッシュを指などで 

〇カメラを正しく構え、フラッ 

P . 36 

覆ってしまった。 

シュを覆わないよラに気を付 



けて < ださい。 


③撮りたいものびフラッ 

0フラッシュ撮影可能範囲内で 

P . 83 

シュ撮影範囲よりも遠 

撮影してください。 


くにあった。 



③フラッシュモードび発 

0 ち ボタンを巧して、フラッ 

P . 82 

光禁止になっている。 

シュモードを発光禁止し^外に 



して < ださい。 


©逆光状態でルさい被写 

〇フラッシュモードを強制発光に 

P . 79、 

体を撮影した。 

セットするか、スポット測光モー 

86 


ドにして撮影してください。 


® 連写モードで撮影した。 

0連写モードでは、シャッター 

P . 9 己 


速度の最長秒時び短くなるの 



で、暗い場所では通常よりち 



暗く写ります。 




そ 


CE9 

















修理に出す前にお確かめください（つづき) 


参 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

室内で写した写真の色びおかしし、。 

①照明の色び影響した。 

③被写体に白い部分びな 
かった。 

③ホワイトバランスの設 
定を間違えた。 

〇照明に合わせてホワイトバラ 
ンスを設定してください。 

0画角に白し觸写体を入れて撮 
影するか、フラッシュモード 
を強制発光にして撮影して< 
にごい。 

0光源に合わせてホワイトバラ 
ンスを設定してください。 

P . 112 

P . 79 

P . 112 

画像の一部び欠けてしまった。 1 

①レンズに指やストラッ 
プびかかってしまった。 

〇カメラを正しく構え、レンズ 
に指やストラップをかけない 
よラに気を付けてください。 

P. 36 

画像の八レ- 

-シヨン部に不自然な色びつく。 


①紫外線の影響で輝度差 
の大さい被写体（木漏 
れ曰、夜景での明るい 
窓の枠、直射曰光下の 
金属の反射など）を撮 
影すると、発生する場 
合びあります。 

0 *uv フィルターを使用しま 
す。全体の色再現バランス 
を崩す場合びありますので、 
左記の条件下のみでのご使 
用をお薦めします。 

• 画像をパソコンでレタッチ 
します。フォトレタッチソ 
フト （ Photoshop 、 
Paint Shop Pro など）を 
使用して、レタッチします。 
不自然な色の部分をスポイ 
トツールなどで抽出したあ 
と、色域指定を行ない、色 
変換や色彩度の調整をする 
方法びあります。レタッチ 
の方法は、各ソフトウェア 
の取扱説明書をお読み<だ 
さい。 




そ 



















修理に出す前にお確かめください（つづき) 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

1 カメラとテレビを接続しても、テレビに映像び出ない。 1 

①カメラの映像出力信号 

〇使用する地域のビデオ出力の 

P . 165 

を間違えた。 

設定に合わせてください。 


® モードダイヤルの設定 

0モードダイヤルを因に設定 

P . 119 

を間違えた。 

してください。 


③テレビの映像信号の設 

0テレビを映像入カモードにし 

P . 140 

定を間違えた。 

て < ださい。 




そ 

の 

他 











カメラのお手入れと保管 


■ ffi 用をのカメラの取り巧い 

電源を切り、レンズキャップをつけてください。 

■カメラのお手入れ 

I カメラの電源を切りまず。 ( P . 30) 


2電池を取り出しまず ( P . 2已)。 （ AC アダプタをお使いの場合は、まず接続 
コードプラグをカメラから巧き、その後電源プラグをコンセントか5巧いて 
<ださい。） 


スカメラの外側... 柔らかい布でやさしく拭いてください。巧れびひどい場 
合は、ラすめた低刺激のせっけん水に布をひたして、硬 
く絞ってから、ミちれを拭さ取ります。そのあと、乾いた 
布でよく拭さます。海辺でカメラを使用した場合は、真 
水で浸した巧を硬く絞って拭さ取ります。 

液晶モニタとファインダ... 柔らかし饰でやさしく拭きます。 

レンズ... レンズブ□ワー(市販）でほこりを吹さ仏って、レンズク U - 
ニングペーノ 一でやさしく拭きます。 

カード... 乾いた柔らかい巧で拭さます。 

. かま* . 

♦絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでくださ 
しん 

* お手入れをする前に、必ず電池や AC アダプタをカメラから取り外してくださ 
し、。 

•レンズを巧れたままにしておくと、かびび生えることびあります。 



そ 

の 

他 


CE9 









エラーコー ド表 巧一覽 


このカメラでは各種の警告をエラーコードで表示します。エラー表示は点滅し 
ます。 



液晶モニタ表示 原因 こうしましょう 


の 

力ードを認識でをません 


力ードび入っていませ 
ん、または認識できませ 
ん。 


正しくカードを入れるか、別 
のカードを入れてください。 


の 

臟巧自のです 


撮影可能枚数び0のた 
め撮影でさません。 


カードを交換するか、不要な 
コマを消去してください。 


の 

書き这み禁止になってしほず 


カードび書込み禁止に 
なつています。 


カードに貼られたプ□テクト 
シールを剥びしてください。 


の 

このカードは使用でさません 


このカードで撮影、再生、 
消去をすることびでさま 
せん。 


力ードび巧れている場合は、ク 
U - ニン グぺ ーノ でが:し、てか 
ら再度力ードを入れてください。 
それでもこの表示が肖えないと 
さは、このカードは使用でさま 


せん。 


この醜は再生できまはん 


記録されている画像び 
このカメラでは再生する 
ことびでさません。 


ノてソコンなどの画像ソフトで再 
生して下さい。それち出来な 
い場合は、画像ファイルの一 
部び壊れています。 





































エラーコード表示一覧（つづを） 


液晶モニタ表示 


原因 


こラしましよラ 




カードびフオーマットされ 
ていません。 


力ードをフオーマットしてくださ 
い。 



画像占’さ打ていまはん 


記録画像びないため、 
画像び再生できません。 


撮影画像の入ったカードを入 
れて < ださい。 


の 

カード残量があ0まはん 


カードに空さ容量びなく、 
プ U ント予約データを 
含む新たな記録をする 
ことびでさません。 


カードを交換するか、不要な 
コマを消去してください。 


か 

力ードカバーび開いていまず 


力ードカノ く一び開いてい力ードカノ (一を閉めてください。 
ます。 



霞做*■がありません 


電池残量びないため、 
カメラは動作しません。 
ファインダ横の緑ラン 
プとオレンジランプび 
同時に点滅している。 


新しい電池、または充電され 
た電池と交換してください。 


表术/よし 


カメラ内部の温度び高電池を抜いてカメラび冷える 
<なつています。 まで待って < ださい。 


その他 カスタマーヴポートセンターにご相談ください。 













































p モード 


I トツフメニ : I 


-モードメニュ 


タブ 項目 


臟 


-画像 


1— セルフタイマー ( P . 94) -オフ、オン 

—ドライブ ( P . 9己)-「鳄、連写、 AF 連写、 BKT け0.3、 

■— ±0.7、 ±1.0/ x 3、 倒 

—旧〇感度 ( P .109) -才ート、100、200、400 

—フラッシュ補正 ( P . 8已)- 2.0 〜 +2.0 

ーフラッシュ選択 ( P .177) -内蔵+外部、外部 

-ス□-シンクロ户 82) -儲効ま、赤目 • 巧富効果、後富効果 

—ノイズリダクション ( P .118) —オフ、オン 

—スレチ測光 ( P . 87) -オフ、オン 

—デジタルス’ーム ( P . 78) -オフ、オン 

—刀レタイム AF ( P . 66) -オフ、オン 

— AF ち式 ( P . 的）- ESP 、 スポット 

—スーパーマク □( P . 93) -オフ、オン 

ーパノラマ ( P . 99) 

—合成ツーショット ( P . 101) 

—ファンクション } f 贏 ( P .103) —オスモノクロ、セピア、白板、黒板 
— AF 夕-ゲット疆只 ( P . 巨 7) 

—1^1辭愿示 ( P . 1已已)-オフ、オン 

I — ヒストグラム表示 ( P .157) ——オフ、オン 

1 — 画質モード ( P .104) - TIFF (2288 xl 712.1532288 x 1520. 


2048 x 1 的日、1600 XI 200、 


1280 x 960. 1024 x 768、 640 x 480) 
SHQ (2288 xl 712. 四 2288 x 1 已20、 
プ IJ ント拡大3200 X 2400) 
HQ (2288 xl 712. 四22郎 x 1520、 
プ IJ ント拡大3200 X 2400) 

SQ 1(2048 x 1536. 1600 x 1200. 

12孤 x 9 目0/高画質、標準） 
502(1024 x 768、目 40 x 480/ 高画霞 
■-標準） 

—ホワイトバランス ( P . 11 1)-^ 才-卜、プリセット(か、む、-な-、 
岸1、岸2、爲)、ワンタッチ 


— WB 補正 ( P . 1 14) -7〜+7 

—シャープネス ( P . 11已)-日〜+日 

—コントラスト ( P . 11日)--卜+日 

■—彩度 ( P . 117)-已〜+己 


力ード——力ードセットアップ ( P .139) — 旧 フオーマット、中止 


次のぺージにつづく 


























メニュー • マップ（つづを) 


> p モード（つヴを） 


I トツフメニ 


タブ 


項目 


r モ-ドメニ 




設定- 


-設定クリア ( P . 143)- 
- A ち A で ( P . 3已)—— 


- PWON 設定 ( P . 159)— 
- PWOFFiS ^( P . 159)- 
-レックビュ ー( P .1 已巧一 
- ビープ音 ( P . 1已巨）—— 
-マイトド設定 ( P .151)- 


—ファイル名メモリ ( P .1 巨 1) 一 
ピクセルマッピング ( P .163) 

モ ニ タ調整 ( P . 1已目)- 

即觀定 ( P . 32) 
m/ft 設定 ( P . 164)- 


-オフ、オン 

-日本語、 ENGLISH . 阳 ANCA 旧、 

- DEUTSCH 
-オフ、1、2 
-オフ、1、2 
-オフ、オン 
-オフ、ル、大 
-1見調澄録、中止）、 

クリア（クリア、_中止）、。 
カスタム*/面が1、面が2、面が3、 
-疏4 

-リセット、才ート 


-ビデオ出力 ( P .1 的)- 


-m、ft 
- NTSC、PAL 


-セルフタイマー ( P . 94) - 
画質モード ( P . 104)— 
L ドライス P . 9己)—— 


ーショートカット設定 ( P .148) ん B / 「夕ーゲット還択 I がの撮影 

タブの項目すべてと画像タブに含まれる 
■-項目すベて 

カスタムボタン設定 ( P .145)-^- t *> VIRTUAL DIAL AE □ック、 

セルフタイマー、ドライブ、旧〇感度、 
フラッシュ疆只、ス□-シンク：]、 
ノイズリダクション、デジタルズーム、 
フルタイム AF 、 AF 方式、 

ス-パ—マクロ、フアンクション撮影、 
撮該辭瞭示、ロトグラム表示、 
■画質モ-ド、ホワ仆バランス 
-オフ、オン 

■前ペーン li 質モ-ドの疆尺肢と同様 
-前ページ巧イブの選雛と同様 


* 「カスタム J の選択肢は、 P . 1已4の「マイモ-ド號 J び u ; おれる關をお読みくださし、。 























メニュー • マップ（つづを) 


参 •• 


• A / S / M / 跡モード 


にトップメニ： L - タブ 

广モードメニユ--撮影 


—画像 


項目 __ 

1— セルフタイマー ( P . 94) -オフ、オン 

—ドライブ ( P . 9日)-^単写、連写、 AF 連写、 BKT け0.3、 

>— ±0.7、 ±1.0/ x 3、 X 巧* 

—旧0感度 ( P .109) -100、200、400 

—フラッシュ補正 ( P . 8己)- 2.0 〜 +2.0 

—フラッシュ選択 ( P .177) -内蔵+が部、外部 

-ス□-シンクロ户 82) -儲効ま、赤目 • 巧幕効果、を幕効果 

—ノイズリダクション ( P .118) —オフ、オン 

—スレチ測光 ( P . 87) -オフ、オン 

—デジタルズーム ( P . 78) -オフ、オン 

—フルタイム AF ( P . 巨巨)-オフ、オン 

— AF ち式 ( P . 的)- ESP 、 スポット 

—スーパーマクロお 93) -オフ、オン 

—合成ツーショット ( P . 101) 

-ファンクション ff 贏 ( P .103) —オスモノクロ、セピア、白板、黒板 
— AF 夕-ゲット疆尺 ( P . 巨 7) 

—穿赢辭愿示 ( P . 1已已)-オフ、オン 

I — ヒストグラム表示 ( P . 1日の ー オスオン 

1 — 画質モード ( P . 104)-广 TIFF (22 郎 X 1712、 ^ 2288 x 1520. 


2048 x 1 的日、1600 XI 200、 


1280 x 960、 1024 x 768. 640 x 480) 
SHQ (2288 xl 712> 四22郎 xl 巳20、 
プ IJ ント拡大3200 X 2400) 

HQ (22 郎 X 1712、 四22郎 XI 已20、 
プ IJ ント拡大3200 X 2400) 


301(2048 x 1536. 1600 x 1200. 

12孤 x 9 目0/高画霞標準） 
502(1024 x 768、目 40 x 480/ 高画質、 
I- 標準） 

—ホワイトバランス ( P . 11 1)—^ トト、プリセット(な、む、々-、 
I - 岸1、背、爲)、ワンタッチ 


— WB 補正 ( P . 1 14) -7〜+7 

—シャープネス ( P . 11已)-已〜+日 

—コントラスト ( P . 11巨)-卜+己 

彩度 ( P . 11 7) -日〜+己 


■—力ード-力ードセツトアップ ( P .139) —旧フオーマット、中止 


次のぺージにつづく 

* M モードでは^でさません。 

注胃’ 

• P モードに設定した面巧モードでカメラを使用している場合、モードメニ: I - は、 P モードのモードメニ: L - と同じに 
なります。 P . 190のメニュー -7 ップをご覧ください。 




























メニュー • マップ（つづを) 


I A / S / M / 喊モード（つづき） 


I トップメニュ^ 


タブ 


項目 


題 


'モードメニ: L - 




號- 


-離クリア ( P . 143)- 
- A あ A で ( P . 3已)—— 


- PWON 醜 ( P . 159)- 
- PW 0 FF 設定 ( P . 1已巧- 
- レックビュ ー( P .1 已巧¬ 
- トプ音 ( P . 1日巨)- 


-マイモード-關 ( P .1 引）- 


-オフ、オン 

-日本語、 ENGLISH . FRANCA 旧、 
- DEUTSCH 
-オフ、1、2 
-オフ、1、2 
-オフ、オン 
-オフ、小、大 


-現-設定借録、中止）、 

クリア（クリア、中止）、 
カスタム*/面が1、面が2、面が3、 
-跡4 


-ファイル名メモリ ( P . 1巨 1) ——リセット、才ート 
ピクセルマッピング ( P .163) 

——モニタ調整 ( P . 1已巨). .♦. + 

-即觀定 ( P . 32) 
m/ft 醜 ( P .164) 


-ビデオ出力 ( P . 165)- 


m 、 ft 

NTSC、PAL 

ショートカット設定 ( P .148) A 、 B / 「夕ーゲット選択! がの撮影 

タブの項目すべてと画像タブに含まれる 
I — 項目すベて 

-カスタムボタン設定 ( P . 14己)广 tHt VIRTUAL DIAL AE □ック、 

セルフタイマ-、ドラパ‘、 ISO 感度、 
フラッシュ還巧、ス□—シンク：]、 
ノイズリダクション、デジタルス‘ーム、 
フルタイム AF 、 AF 方式、 

スーパーマ ク□、ファンクション撮影、 
If 贏情報表示、ロトグラム表示、 

•—醒モ-ド、ホワイトバランス 
「ん S 、 M 、 面か、面が2、面が3、 

I — 疏4 

—前ぺージ臟イの選択肢と同様 
—前ページドライブの疆尺肢と同様 

* 「カスタム j の選測如:、 P . 154の「マイモ-ド設赴が U ； おれる項目をお読みくださし、。 

注胃； 

• P モードに—設定した面巧モードでカメラを使用している場合、モードメニ: L - は、 P モードのモードメニューと同じに 
なります。 P . 190のに： L - •マップをご覧くださし、。 


- A / S / M / 融 ( P . 已 3) - 

-醒モ-ド ( P . 104)- 
L ドライス P . 9己）— 























メニュー • マップ（つづを) 


参 •• 


• 因/岛/图/の/田/因モード 


[ トツプメニユ ー 

[―モー ドメニ ユー 


タブ 


項目 


疆只肢 


- f 贏- 


-セルフタイマー ( P . 94)- 
-ドライス P . 95) —— 


-旧〇感度 ( P .109) - 

-フラッシ2補正 ( P . 8己)— 
-フラッシュ疆尺 ( P . 177)- 
-ス□-シンク〇お 82) — 
■マルチ測光 ( P . 87) —— 
-デジタル ズーム *( P . 78) 
—フルタイム AF ( P . 巨巨)一 
— A 巧式 ( P . 的） 


——オフ、オン 

単写、觀、 AF 連写、 BKT け0.3、 
>— ±0.7、 ±1.0/ x 3、 倒 
——才ート、100、200、400 

- 2.0 〜 +2.0 

一巧蔵+が部、夕側 

——纖果、赤目.巧幕効ま、後富効ま 




-オフ、オン 
オフ、オン 
オフ、オン 
- ESP . スポット 
-オフ、オン 


-スーパー マク □*( P .93)- 
-パノラマ* ( P . 99) 

-合成ツーショット ( P . 101) 

-フアンクション攝影 ( P .103) ——オフ、モノクロ、セピア、白板、黒板 
- AF 夕ーゲット選択 ( P . 巨 7) 

- If 贏情報表示 ( P . 1已已)-オフ、オン 


-画像 




-ヒストグラム表示 ( P .1 己の- 
-画質モ-ド ( P . 104) —— 


-オフ、オン 

- TIFF (2288 x 1712,133 22郎 X 1巳20、 
2048 x 1 己36、 1600 x 1200. 


1280 x 960、1024 x 768、 640 x 480) 
SHQ (22 郎 X 1712、 函 2288 x 1 已20、 
プ IJ ント拡大3200 X 2400) 
HQ (2288 xl 712> 四22郎 xl 巳20、 
プ IJ ント拡大3200 X 2400) 

501(2048 x 1 巳3日、1600 XI 200、 
1280 x 960/ 高画質、標準） 

502(1024 x 7 目8、 640 x 480/ 高画霞 
■-標準） 

—ホワイトバランス ( P . 111) — ^才ート、プリセツト(•な 、む、な、 
岸1、背、爲)、ワンタッチ 


— WB 補正 ( P .114) -7〜+7 

—シャープネス ( P . 11已)-日〜+已 

—コントラスト ( P . 11目)--卜+已 

彩度 ( P . 1 n ) - 日〜+已 


>— 力ード——力ードセットアップ ( P .139) —旧フオー マット、中止 


巧のぺージにつづく 
* @モードでは選択でさません。 

























メニュー • マップ（つづを) 


因/画/图/田/西/图モード（つヴき） 


I トツ フメニコ 


タブ 


項目 


广モードメニコ 




設定- 


-設定クリア ( P . 143)- 
- A ち A 文 ( P . 35) —— 


- PWON 設定 ( P . 159)- 
— PWOFF 設定 ( P . 159)- 
レックビュ ー( P .1 日が- 
一 ビープ音 ( P .156) - 


-マイモード設定 ( P .1 己り- 


- オフ、オン 

-日本語、 ENGLISH . 阳 ANCA 旧、 

- DEUTSCH 
■オフ、1、2 
■オフ、1、2 
-オフ、オン 
-オフ、ル、大 
-1見醜澄録、中止）、 

クリア（クリア、中止）、 
カスタム*/面が1、面が2、面が3、 
I — 融4 

—リセット、才ート 




■シ-ン選択 ( P . 52) —— 
-醒モ-ド ( P .104) — 
しセルフタイマー ( P . 94)- 


—ファイル名メモリ ( P . 161)- 
ピクセルマッピング ( P .163) 

に夕調整 ( P . 1已巨)- 

即觀定 ( P . 32) 

m / ft 設定 ( P .164) - m 、 ft 

ビデオ出力 ( P . 16日)- NTSC、PAL 

|— ショートカット設定 ( P . 148)ん B / 「夕ーゲット還択 I がの撮影 
タブの項目すべてと画像タブに含まれる 
■-項目すベて 

-カスタムボタン設定 ( P . 14已)广ご T VIRTUAL DIAL 、 AE □ック、 

セルフタイマー、ドライブ、旧〇感度、 
フラッシュ疆尺、ス□-シンク：]、 
ノイズリダクション、デジタルズーム、 
フルタイム AF 、 AF 方式、 

ス-パ—マクロ、フアンクション 撮影、 
撮影辭瞭示、ロト グラム 表示、 
■画質モ-ド、ホワ仆 バランス 
■巧、 画、图、固、 の、团 、图 
■前ぺ-ジ li 質モ-ドの疆只肢と同様 
-前ページ巧イブの選雛と同様 


* 「カスタム]の選択肢は、 P . 154の「マイトド號 J び離される項目をお読みくださし、。 























メニュー • マップ（つづを) 


参 •• 


國モ-ド 


I トップメニュ^ 


タブ 


頃目 


顯肢 


’モードメニ:1’ 



-シ-ン選択 ( P . 52) - 
■醒モ-ド ( P . 104)- 
■デジタル ズーム—— 
( P .78) 


セルフタイマー ( P . 94) - 
旧〇感度 ( P .109) - 


—スーパー マクロぉ9巧- 


- オフ、オン 

-才ート、100、200、400 
-オフ、オン 


フアンクシヨン撮該 ( P .103) —オスモノクロ、セピア 
ホワイトバランス ( P . 111) — ^才ート、プリセット(々-、な、-な-、 
•-岸1、岸2、就、ワンタッチ 

WB 補正 ( P .114) -7〜+7 

シャープネス ( P . 11已)-卜+已 

コントラスト ( P . 11巨)-日〜+已 

彩が P 117)- R 〜 +G 

力ードセットアップ ( P .139) ——旧フオーマット、中止 


醜クリア ( P . 143)- 
A あ A 文 ( P . 3己)- 


PWONI 斑 ( P . 159)- 
PWOFFiS ^( P . 159)- 
ビープ 音 ( P .156) - 


ファイル名メモリ ( P .1 巨 1) 一 
ピクセルマッピングが. 163) 

モニタ調整 ( P . 1日 6) - 

即觀定 ( P . 32) 

ビデオ出力 ( P .165) - 


-オフ、オン 
- p - 日本語、 ENGLISH . FRANCA 旧、 
I — DEUTSCH 
——オフ、1、2 
——オフ、1、2 
——オフ、ル、大 


-リセット、才ート 


- NTSC、PAL 

-画、图、图、の、田、因、西 
- HQ、SQ 
-オフ、オン 






























メニュー • マップ（つづを) 


モード 


I トップメニュー 


タブ 


項目 


r モ-ドメニ 


■編集り 

-力ード 
^設定- 


て 


-輔再生*1 
-ムービープレイ*2 - 


リヴイス P .132) — 
トリミング ( P . 133)- 


-巨40 x 480、320 x 240、中止 
-新規作成、中止 




力ードセツトアップ ( P .139) —全コマ消去、旧フオーマット 


-設定クリア ( P .143) - 
- A ち A で ( P . 3巧- 


- オフ、オン 
- p - 日本語、 ENGLISH ^ 阳 ANCA 旧、 
I — DEUTSCH 
——オフ、1、2 


- PWON 設定 ( P .159) - 
— PWOFF - 關 ( P . 1已巧¬ 
-画面登録 ( P . 160) —— 

-ビープ 音 ( P . 1日巨）—— 

-モニタ調整 ( P . 1日巨)一 
-即觀定 ( P . 32) 

-ビデオ出力 ( P .165) - NTSC、PAL 

■— インデックス表示 ( P .131) ——4、9、16 


-オフ、1、2 
- PWON 、 PW 0 FF 
-オフ、ル、大 


-隱瞭示 ( P .1 已已)- 

L ヒストグラム表示** 1 - 

( P . 157) 

*1 ムービー再生時は表示されません。 
*2 静止画ち生時は表示されません。 


-ムービー再生 ( P .1 益)—— 
•インデックス作成 ( P . 123)- 
-ムービー編集 ( P .126) 


-再生、コマ送り、中止 
-新規作成、中止 

-オフ、オン 
-オフ、オン 
























\ モ-ド 

メニュ-機能 \ 

P 

み1 

ASM 跡 

岛图の 

岛国图 

画 

囚 

シーン選択 

- 

巧 

- 

A/S/M/&? 

- 1 A 

- 

セルフタイマー 

オフ 

- 

ドライブ 

単写 

- 

旧0感度 

オート 

100 

才ート 

- 

フラッシュ?甫正 

±0 

- 

フラッシュ選択 

±0 

- 

スローシンク □ 

先幕効果 

- 

ノイズリダクション 

オフ 

(图はオンに 
固定） 

- 

マルチ測光 

オフ 

オフ 
(M 置 
選択不可） 

オフ 

- 

デジタルズーム 

オフ 

オフ 

(国:機能 
選択不可） 

オフ 

- 

フルタイム AF 

オフ 

- 

AF ち式 

iESP 

- 

スーパーマクロ 

オフ（画:機能選択不可） 

- 

フアンクション撮影 

オフ 

- 

AF 夕ーゲット選択 

画面中央 

- 

撮影情報表示 

オフ 

- 

オフ 

ヒストグラム表示 

オフ 

- 

オフ 

画質モ-ド 

HQ (2288 X 171 2) 

HQ 

(320 X 
240) 

- 

ホワイトパランス 

オート（プ U セット選択時：晴天） 

- 


• r 一」の設定は、そのモードでは設定でさませんび、他のモードで設定した状態で働くち 
のびあります。 

* 1初期設定は、選択した撮影モードによって変わります。 P • A • S • M • S-P「 旨（回、 
固、曲、田、图、因）モードの欄をご覧ください。 











































メニ:!一機能初期設定（つづき) 


参 


\ モ-ド 

メニュ-機能 \ 

* 1图图由！ 

P ASM 1^7 H 国巧 

画 

囚 

WB 捕正 

±0 

- 

シヤープネス 

±0 

- 

コントラスト 

±0 

- 

彩度 

±0 

- 

リサイズ 

- 

640 X 
480 

設定クリァ 

オン 

A ぁ A 文 

日本語* 2 

PW ON 設定 

1 

PW OFF 設定 

1 

レックビユー 

オン 1一 

ビ-プ音 

大 

マィモ-ド設定 

現設定 

- 

ファイル名メモリ 

1」セット 

- 

モニタ調整 

±0 

日時設定 

年月日/2002/1/1 

m/ft 設定 

m 1 — 

ビデオ出力 

NTSC *2 

シヨー ト 

カット設定 

A : 画質モード 

B : ドライブ 

- 

カスタムボタン設定 

t 5 VIRTUAL DIAL 

- 

情報表示 

- 

オフ 

インデックス表/テ、 

- 

9 


• r 一」の設定は、そのモードでは設定でさませんび、他のモードで設定した状態で働くち 
のびあ0ます。 

* 1初期設定は、選択した撮影モードによって変わります 。 P • A • S • M • S - P 旧 （岛、 
回、田、间、因、因） モードの欄をご覧ください。 

*2 —度設定したら、電池を抜いてもその値は保持されます。 



そ 

の 

他 





































モード別撮影機能一覽 


\ モ-ド 

機能 \ 

P 

AS M 跡 

画图の间图因 

画 

静止画撮影 

〇 

〇 

〇 

- 

ム-ビ-撮影 

- 

- 

- 

〇 

A/S/M/ 威 
モード切替え 

- 

〇 

- 

- 

S 駕モード切替え 

- 

- 

〇 

〇 

絞り値設定 

- 

〇 

- 

- 

絞り優慰最影 

- 

〇 

- 

- 

シャツター速度設定 

- 

〇 

- 

- 

シャツター優先撮影 

- 

〇 

- 

- 

マニュァル撮影 

- 

〇 

- 

- 

マィモ-ド設定 

〇 

〇 

〇 

- 

マイモード撮影 

- 

〇 

- 

- 

ズ-ム 

〇 

〇 

〇 (国では設定不可） 

〇 

デジタルズーム 

〇 

〇 

〇 (国では設定不可） 

〇 

オートフォーカス 

〇 

〇 

〇 

〇 

フォーカス□ツク 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF ち式 

〇 

〇 

〇 

- 

フルタイム AF 

〇 

〇 

〇 

- 

AF ターゲツト選択 

〇 

〇 

〇 

- 

マニュアルフォーカス 

〇 

〇 

〇 

- 

フ 

ラ 

ジ 

シ 

ユ. 

才ート発光 

〇 

〇 

〇 

- 

赤目軽減発光 

〇 

〇 

〇 

- 

強制発光 

〇 

〇 

〇 

- 

巧幕効果 

〇 

〇 

〇 

- 

赤目-巧幕効果 

〇 

〇 

〇 

- 

後幕効果 

〇 

〇 

〇 

- 

フラッシュ捕正 

〇 

〇 

〇 

- 

スポット測光 

〇 

〇 

〇 

〇 

マルチ測光 

〇 

〇 

〇 

- 








































モード別撮影機能一覧（つづを） 


\ モ-ド 

機能 \ 

P 

A S M 跡* 

国图の岛國团 

画 

AE □ック 

〇 

〇 

〇 

- 

マク□撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

スーパーマク□撮影 

〇 

〇 

〇 (回では設定不可） 

〇 

セルフタイマー撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

連写 

〇 

〇 

〇 

- 

AF 連写 

〇 

〇 

〇 

- 

オートブラケット 

撮影 

〇 

〇 

〇 

- 

パノラマ撮影 

〇 

〇 

〇 (回では設定不可） 

- 

合成ッーショット 

〇 

〇 

〇 

- 

フアンクシヨン撮影 

〇 

〇 

〇 

〇 

画質モ-ド設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

旧0感度設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

露出捕正 

〇 

〇 

〇 

〇 

オートホワイト 
パランス 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリセットホワイトバラ 
ンス設定 々，む，か， 

岸 1, 岸 2 .背 

〇 

〇 

〇 

〇 

ワンタッチホワ仆バランス 

〇 

〇 

〇 

〇 

WB 捕正 

〇 

〇 

〇 

〇 

シャ-プネス設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

コントラスト設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

彩度設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

ノイズリダクション 

〇 

〇 

图 のみ設定巧 

- 

カスタムボタン設定 

〇 

〇 

〇 

- 


〇 : 口」 一：不 rI 

* A / S / M /际乎モードのモード切替えおよび励モードで選択した撮影モード （ P 、 A 、 S 、 

M 、 S-Prg (回，图，曲，团，因，囚 ）） によっては、使えない機能もあります。そ 

各機能のページをお読みください。 S 

他 

































モード別撮影機能一 覧 （つづき) 


参 •• 


\ モ-ド 

機能 \ 

P 

ASM 

跡* 

画图の间图 0 

画 

シヨートカット設定 

〇 

〇 

〇 

- 

設定クリァ 

〇 

〇 

〇 

〇 

A ぁ A 文 

〇 

〇 

〇 

〇 

ビ-プ音 

〇 

〇 

〇 

〇 

レックビュー 

〇 

〇 

〇 

- 

情報表示 

〇 

〇 

〇 

- 

ヒストグラム表示 

〇 

〇 

〇 

- 

PW ON/OFF 設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

モニタ調整 

〇 

〇 

〇 

〇 

ファイル名メモリ設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

ピクセルマッピング 

〇 

〇 

〇 

〇 

m/ft 設定 

〇 

〇 

〇 

- 

ビデオ出力設定 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 :可 一：个口了 

* A / S / M / 跡モードのモード切替えおよび輔モードで選択した 撮影 モード （ P 、 A 、 S 、 
M 、 S-Prg (图，国，の，团，国，巧）） によっては、使えない機能もあります。 
各機能のページをお読み < ださい。 



そ 

の 

他 
























アフターヴービス 


♦イ呆証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名-お買 
い上げ曰」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入ちれびあっ 
た場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容 
をよくお読みの上大切 I こイ呆管してください。 

♦ 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買 
い上げの販売店、または裏表紙の当社サービスステーションにご相談くださ 
し、。使用説明書等にしたびったお取扱いにより、本製品び万一故障した場 
合は、お買い上げ曰より満ーヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修 
理いたします。 

♦ 保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。 

♦当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後曰年間を目安に当社では有 
しております。したびって本期間中は原則として修理をお受けいたします。 
なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売 
店また、お近くの当社サービスステーションにお問い合わせください。 

♦本製品の保証、修理、サービスは曰本国内でのみ有効です。 

本製品は日本国内専用のため、海外での修理受け付けはでさません。万一、 
外国で故障-不具合び生じた場合は、持ち帰って日本国内の当社サービス 
ステーションまでご依頼ください。 

• 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影によ 
り得られる利益の喪失等)については補償しかねます。また、運賃諸掛かり 
はお客様においてご負担願います。 

♦修理品をご送付の場合は、修理箇所を指示した書面を同封し、十分な捆包 
でお送りください。また控えび残るよう、宅配便か書留ル包のご利用をお願 
いいたします。 



そ 

の 

他 




仕様 


形式 

デジタルカメラ(記録-再生型） 

記録方式 

静止画 

デジタル記録、 JPEG (DCF 準拠)、 TIFF 非圧縮、 

DPOF 対応 

ム ービー 

QuickTime Motion JPEG に準拠 

記録媒体 

3V(3.3V) スマートメディア、 4M 目〜] 28MB 
に M 日は使えません） 

記録コマ数 

(16MB 力-ド使刷寺） 

1枚 (TIFF: 2288 X 1712) 

約己枚 (SHQ: 2288 X 1712) 

約16枚 (HQ: 2288 x 1712) 

約20枚 (SQ1: 2048 X 1己 36) 

約76枚 (SQ2: 1024x768) 

カメラ部有効画素数 

400万画素 

撮像素子 

1/1 .8 型(インチ) CCD 固体撮像素テ 

413万画素（総画素数） 

記録画素数 

3200 X2400 ピクセル(プ U ント拡大； SHQ/HQ) 
2288x1 712ピクセル (TIFF/SHQ/HQ) 

2288x1 己20ピクセ J レ (TIFF/SHQ/HQ) 

2048x1 536ピクセ J レ (TIFF/SQ 1 ) 

1 600x1 200ピクセル (TIFF/SQ 1 ) 

1 280x960 ピクセル (TIFF/SQ 1 ) 

1 024x768 ピクセル (TIFF/SQ2) 

640x480 ピクセル (TIFF/SQ2) 

レンズ 

才 U ンパスレンズ：目.日〜19.日 mm、F2.8、 

目群8枚 (3 己 mm フィルム換算32〜9目 mm 相当） 

測光方式 

撮像素テによるデジタル ESP 測光およびスポット測光 

絞り 

F2.8 〜 F1 1 

シャツター 

静止画 

メカニカルシャッター併用 

1〜1/1000秒 （M モード；1目〜1/1000秒） 

(S モード： 4〜1/1000秒） 

ム ービー 

1/30〜1/吕〇00秒 

ファインダ 

光学実像式ファインダ 


















仕様（つづを） 


液晶モニタ 

1 .8 型(インチ) TFT カラー液晶値温ポリシリコン)、 

約114000画素 

フラッシュ充電時間 

約目秒(常温時、新品電池使用） 

才ートフォーカス 

TTL 方式 AF、 コントラスト検出方式/ 

焦点調節範囲： 2 cm 〜〇〇 

コネクタ 

DC 入力端テ- USB 端テ-ビデオ出力端子 (NTSC 端テ） 

-外部フラッシュ端子 

自動カレンダー機能 

2099年まで自動修正 

使用環境 

温度 

湿度 

〇〜40で働作蹄/-20〜目〇む做存蹄 

30〜90〇/〇働作蹄/1〇〜90%(保存時） 

電源 

電池は CR-V3 (当社製 LB-01)U チウム電池パック2 
個、あるいは単3ニッケル水素電池、ニッカド電池、ア 
ルカ U 電池、 U チウム電池4本を使用。 

マンガン電池は使用でさません。 

AC アダプタ（別売） 

大きさ 

幅109.日 mm 

高さ7目.曰 mm (突起部除く） 

厚さ目目.己 mm 

質量 

29己呂債池/力ード別） 


外観-仕様は改善のため予告なく変更ずることびありまずので、あ 5 かじめご 
了承ください。 



そ 

の 

他 
















用語解説 


画素数 . 

画像を形成する最小単位の点。画素 
数び多いほど、サイズの大さな画像 
を作るのに適しています。 

画像サイズ . 

画像を構成する点（ピクセル）の数 
で表した画像の大ささのこと。例え 
ば、640 X 480で撮影した画像は、 
パソコンのモニタの設定び目40 X 
480のとさではモニタ全体に表示さ 
れますび、1024 x7 目8ではモニタ 
の一部分にだけ表示されます。 

銀塩写真 . 

八□ゲン化銀を使った、従来からあ 
るフィルムを用いた写真のことをいい 
ます。 

け5れ . 

撮影画面内に邪魔なちのび入り、被 
写体び完全に写らないとき、またファ 
インダで號いたとさに、撮影レンズの 
鏡洞で視野の一部び見えないことち、 
けられといいます。撮影レンズに不適 
切なフードを使った場合など、視野の 
四隅び暗くなることちいいます。 

コントラスト検出方式 . 

被写体までの距離を測るのに、使用 
している方法。被写体のコントラス 
卜の大ルを検出することで、ピント 
びあったかどうかを検出します。 


絞り . 

レンズを通して入ってくる光量を調節 
する機構。値び小さいほど光び多く 
入り、値び大さいほど入る光び少な 
くなります。そのレンズで使える最ル 
の絞り値にすることを、開放すると 
いい、絞り値を大さくするのを絞り 
込むといいます。 

シンク□端子 . 

外部フラッシュとカメラとの接続のた 
めの端テ。 

スリープモード（待機状態）… • 

電池を節約するためのモード。電源 
を入れたままカメラを一定時間放置す 
ると、電池を節約するためにカメラ 
は動作を停止します。 シャッ ターボ 
タンや十字ボタンなどの操作をする 
と、すぐにカメラは動作します。 

デジタル ESP 測光 . 

(electro selective pattern) 

CCD 出力を分割測光によって、周辺 
と中む部を個別に測光し、演算して 
露出をミ夫める測光方法。 

バックライト . 

液晶モニタを背面から照らすための光 
源。 

フラッシュブラケット . 

フラッシュとカメラを連結させる器具。 

リングフラッシュ . 

フラッシュの発光体であるクセノン管 
を、ちょうど堂光灯のサークラインの 
ように、 U ング状にしたフラッシュ。 















用語解説（つづを） 


mm . 

画像び写るために得る光の量。シャ 
ッター速度で時間、絞りでレンズを 
通して入ってくる光の量を、調節し 
て露出をまめます。 

アルファベット順 
A モード . 

(aperture priority mode) 

絞り優先 AE モード。絞り値は自分で 
ミ夫め、カメラび絞り値にしたびってシ 
ャッター速度を変化させ、適正な露 
出で撮影するモード。 

A 巨 . 

(automatic exposure) 

自動露出。カメラに内蔵された露出 
計で自動的にまめる方式。このカメ 
ラには、絞りとシャッタースピードを 
カメラに任せる P モード、絞り値をま 
めてシャッタースピードをカメラに任 
せる A モード、シャッタースピードを 
ミ夫めて絞り値をカメラに任せる S モー 
ドの3種類の AE びあります。 M モー 
ドでは、絞り値とシャッタースピード 
の両方をまめる必要びあります。 

CCD. 

(charge coupled device) 

レンズを通して入ってさた光りを受け 
て、電気信号に変換する素テ。この 
カメラでは、413万個の点で受けて 
RG 目の信号に変換して一つの画像を 
作り出します。 


DCF. 

(design rule for camera file 
system) 

電子情報技術産業協会 (J 曰 TA) で制定 
された、画像ファイルに関する規格。 

DPOF 

(digital print order format) 

デジタルカメラの自動プ U ントアウト 
情報を記録するフォーマット。撮影 
したい画像を保存したカードにプ U ン 
卜したい画像の指定や、枚数の指定 
情報を記録することで、 DPOF 対応 
のプ U ントアウトサービスや、家庭で 
のプ U ントアウトを自動で行ラことび 
でさます。 

EV. 

(exposure value) 

露出値。絞り値び F1、 シャッター速 
度び1秒のとさの光量を EVO と規定 
し、それより絞りを一段絞ったり、シ 
ャッター速度を一段早くするごとに、 
数値は1ずつをくなります。 EV は明 
るさと IS 日感度でも表せます。 

ISO. 

国際標準化機構 (ISO) の規格でミ夫めら 
れた、フィルム感度の表示法。 ns 日 
100」と表記します。数値び大さく 
なるほど、光に対する感度び強くな 
り、少ない光でち感光します。 












用語解説（つづき) 


参 •• 


JPEG. 

Uoint photographic experts 
group) 

カラー静止画の圧縮方式。このカメ 
ラで撮影した写真（画像）は、画質 
を SHQ/HQ/SQ に設定すると、 
JPEG 形式でカードに記録されます。 
パソコンに読み込めば、グラフィック 
ス用のアプ U ケーションソフトで加工 
したり、インターネット閲覧ソフト 
(ブラウヴ）で見れます。 

M モード . 

(manual mode) 

シャッター速度と絞り値を、自分で 
設定して撮影するモード。 

NTSC/PAL. 

(National Television 
Systems Committee/ 
Phase Alternating Line) 

テレビの放送方式。 NTSC は主に曰 
本、化米、韓国で使用され、 PAL は 
主にヨー□ッパ諸国や中国で使用され 
ています。 

P モード . 

(pro 呂 ram mode) 

プ□グラム AE モード。カメラび自動 
的に、適正な絞り値とシャッター速 
度を設定して撮影するモード。 


S モード . 

(shutter speed priority 
mode) 

シャッタースピード優先 AE モード。 
シャッタースピードを自分でミ夫め、力 
メラびシャッタースピードにしたびっ 
て絞り値を変化させ、適正な露出で 
撮影するモード。 

TIFF. 

(tagged image file format) 

モノク□やカラーの画像データを圧縮 
しないで保存するためのフォーマット。 
スキャナ用やグラフィックス用のアプ 
U ケーシヨンで扱えます。 

TFT (thin-film transistor) 
カラー液晶モニタ . 

薄膜技術によるカラー液晶モニタ。 

TTL け hrou 呂 h-the-lens) 

Tu 式 . 

カメラ内部に受光体を置さ、レンズ 
を通ってきた光を直接測光する露出調 
節機構。 

TTL-AUTO. 

外部フラッシュの機能。スト□ボか 
ら発光された光を、撮影レンズを通 
してカメラの受光体で受け、この光 
量調節信号をスト□ボ本体に発信し 
て、発光量をコント□ールする方式。 
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索引 


友行 

インデックス再生 . 130 

液晶モニタボタン m ) . 17 

オートフォーカス . 63 

わ、巧 

回転再生ボタン . 17 

カスタムボタンい泛/国） . 17 

簡単再生 . 119 

画質モード . 104 

画像回転再生 . 142 

ク□-ズアップ再生 . 129 

言語選択 A あ A 文 . 3己 

合成ツーショット . 101 

さ行 

再生 . 119 

撮影モード . 己2 

自動再生 . 120 

絞0値 . 58 

シャッター速度 . 己9 

シャッターボタン . 62 

十字ボタン 

( AVO ). 17、44、119 

消去ボタン（命） . 17 

ズームレバー （ W / T 、 巧/ QJ ...1 目 

スーパーマク□撮影 . 93 

スポット測光巳:！ . 86 

スマートメディア . 28 

ス U - プモード . 30 

ス□-シンク □ 4 SLOW ........ 80 

設定クリア . 143 

セルフタイマー . 94 

全押し . 62 

全コマ消去 . 138 


た行_ 

デジタル ESP 測光 . 86 

電池 . 2己 

トリミング . 133 

な巧 

日時設定 . 32 

は行 

半押し . 62 

ビープ音 . 156 

1コマ消去 . 137 

ピント . 63 

フアンクシヨン撮影 . 103 

フオーマット . 139 

フラッシュ . 79 

フラッシュ補正 . 8己 

フラッシュモードボタン（ち）…17 

プリンタ . 166 

プ U ント予約 . 168 

プ U ント予約ボタン（旦） . 17 

プ□テクトボタン (On). 17 

プ□テクト . 41、136 

ホワイトバランス . 111 
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マク□撮影 . 92 

マク □/ スポット 

ボタン(化/丘)） . 17 

マニュアル フォー カス . 68 

マニュアルフォーカスボタン ...... 17 

マルチ測光 . 87 

ムービー再生 . 40、121 

ムービー撮影 . 38、7己 

メニュー . 43 

モードダイヤルし窝、 顯'跡、 

P、OFF 、 囚） . 16 

モニタ調整 . 156 


アルファベット順 

AC アダプタ . 27 

AE □ック . 90 

CAMEDIA Master. 99 

DCF. 2 

DPOF. 166 

ISO 感度 . 109 

JPEG (圧縮） . 104、 208 

日 K/ メニューボタン （®). 17 

TIFF (非圧縮） . 104、208 


5行 

U サイズ. 
連写 ........ 

露出 ........ 

露出補正 


. 132 

. 9己 

.61、207 
. 110 
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お巧い合わせ窓 □ 


商品に関する技術的なお問い合わせ窓 □ 


オリンパス光学工業株式会社カスタマーヴポートセンター 
干 192-8 已07東京都八王子市石川町29已1 
♦ ホームページによる情報提供 

製品仕様、ノ くソコン接続、 0 S 対応、 Q & A など各種情報を、当社ホームページでご 
提供しておりまず。 

オリンパスホームページ 
http://www.olympus.co.jp/ 

より r サボート」一 r デジタルカメラ/プリンタ関連」へ進み、ご利用ください。 

• 電話 - FAX によるお問い合わせ 

フリーダイヤル 

gw 0120-084215 
携帯電話 ’PHS か 5 は 0426-42-7499 
FAX 0426-42-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただ < 場合びありますので、ご了承ください。 
営業時間日: 30 〜 17:00(± •日曜、祝曰及び鮮社定休曰を除く） 


お fig い合わせいただく前に（お願い） 

より迅速、正確にお答えずるために、お手数でずび別冊（デジタルカメラ/パソ 
コン接続操作説明書）の巻末のサポート用カルテの内容を、あらかじめご確認く 
ださい。 
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OLYMPUS 

TTU ンノ \°ス光学工業株式会社 


T 163-8610 東京都新宿区西新宿 1 の 22 の 2 新宿サンェービル 


♦ホームぺージによる情報提供について 

製品仕様、パソコンとの接続、 0 S 対応の状況、 Q & A などの各種情報を、当社のホームページでご 
提供しております。 

才 IJ ンパスホームページ 
http :// www . olympus . co . jp / 

より「ヴポート」^「デジタルカメラ/プ U ンタ関連」へ進み、ご利用ください。 

♦電話でのご旧談窓 □ 

フリーダイヤル 

函0120 -08421 5 

携帯電話 .PHS か 6 は 0426-42-7499 
FAX 0426-42-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をしすこだく場合びありますので、ご了承ください。 

営業時間 9 : 30 〜 17 : 00 吐•日曜、祝日及び興社定休日を除く） 


国内サービスステーション（修理受付窓口） 

《±-日曜、祝日および年末年始は原則として休業させていただをます。才 U ンパスプラヴ内の東京ヴ 
ービスステーシヨンは±曜ち営業しております。 


ま京干] 0]-00己2 
ネ L 幌〒〇日 0-0034 
仙台干 981-3133 
名ち屋干4曰 0-0003 
大阪〒已 42-008] 
広島干 730-00] 3 
福岡干810 -0004 


千代田区ネ申田ル川巧1の3の1ル川町 E 井ビル(オリンパスプラヴ内） Tel .03(3292)1931 
化幌市中央区化4条ま]の2の3化幌フ〕ク生命ビル Tel.Ol 1(231)2320 

仙台市泉区泉中央]の] 3の4泉エクセルビル Tel .022(218)8421 

名ち屋市中区錦2の] 9の2己日本生命広ル路ビル Tel .052(20])957] 

大阪市中央区南船場2の] 2の2日才 U ンパス大阪センター Tel . O 日旧2已 2) 日991 
広島市中区八 T 堀]日の]]曰本生命広島第2ビル Tel .082(228)3821 

福岡市中央区渡辺通3の日の]]福岡フコク生命ビル Tel .092(761)4466 


©2002 OLYMPUS OPTICAL CO.，LTD. 
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